Zat. Nr 1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Modernizacja drég gminnych na terenie gminy Biecz ze $Srodkéw wtasnych w 2023 r” , w
podziale na Il czesci :
Czesc I: Modernizacja drég na terenie miasta:

1. Modernizacja _I. Parkowej w Bieczu o dtugosci 228 mb.
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Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni bitumicznej ,ul. Parkowa” w Bieczu o
dtugosci 228 mb , polegajacag na: frezowaniu istniejgcej nawierzchni, regulacji studzienek ,
wymiana kraweznikdw wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o
szerokosci 6,00 m: warstwy wigzacej o grubosci 4 cm, warstwy scieralnej 3 cm , skropieniu
miedzywarstwowemu ,potozeniu siatki przeciwspekaniowej .
Szczegdtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowig ztacznik nr 1.

2. Modernizacja drogi gminnej ,Ngckéwka -Wapniska ” w Bieczu.

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni bitumicznej ,,Neckéwka -Wapniska” w
Bieczu w ilo$ci 846 m? , polegajaca na frezowaniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, Zaplanowano wykonanie
nawierzchni warstwy wigzacej o gr. 4 cm, warstwy Scieralnej o gr. 3 cm, skropienie
miedzywarstwowe oraz potozenie siatki przeciwspekaniowej.

Szczegbtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowia ztacznik nr 1.



Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,,Na Rewisia ” w m. Biecz
o dtugosci 140 mb , polegajacg na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu nawierzchni
bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, skropieniu miedzywarstwowemu uzupetnieniu
poboczy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,50 m, warstwy wigzacej o
gr. 3 cm, warstwy scieralnej o gr. 4 cm z uzupetnieniem podbudowy. Pobocza z kruszywa
tamanego (mieszanki) .

Szczegotowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowig ztacznik nr 1.



Czesc ll: Modernizacja drég w obszarze wiejskim:

4. Modernizacja drogi gminnej ,Wygon ” w Binarowej o dtugosci 200 mb.

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Wygon” w m. Binarowa
o dtugosci 200 mb ,mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, wykonanie profilu, skropienie
miedzywarstwowe, potozenie siatki  przeciwspekaniowej, wykonanie nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3,20 z masy mineralno-asfaltowej warstwy wigzacej o gr. 3 cm,
warstwy scieralnej o gr. 4 cm, $cinanie , plantowanie i uzupetnienie poboczy.
Szczegbtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowia zfacznik nr 1.



5. Modernizacja drogi gminnej ,,Na Topole” w Korczynie o dtugosci 80 mb.

Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Topole” w m.
Korczyna o diugosci 80 mb , polegajacg na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, skropieniu miedzywarstwowemu
uzupetnieniu poboczy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,50 m,
warstwy wigzacej o gr. 3 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z uzupetnieniem podbudowy.
Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) .
Szczegbtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowia ztacznik nr 1.
6. Modernizacja drogi gminnej ,Na Szurkiewicza” w Binarowej o dtugosci 110 mb.
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Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,,Na Szurkiweicza ” w m.

Binarowa o dtugosci 110 mb , polegajaca na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o szerokosci 3,20 m, warstwy



wigzacej o gr. 3 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z  skropieniu miedzywarstwowemu
uzupetnieniu poboczy, roboty ziemne . Pobocza z kruszywa famanego (mieszanki) .
Szczegobtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowig ztacznik nr 1.
” w Ractawicach o dtugosci 80 mb.

7. Modernizacja drogi gminnej ,Na Limanowskiego
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Zakres obejmuje modernizacje drogi o nawierzchni utwardzonej ,Na Limanowskiego ” w
m. Ractawice o dtugosci 80 mb , polegajacg na uzupetnieniu podbudowy, wykonaniu
nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, skropieniu miedzywarstwowemu
uzupetnieniu poboczy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 3,20 m,
warstwy wigzacej o gr. 3 cm, warstwy Scieralnej o gr. 4 cm z uzupetnieniem podbudowy.
Pobocza z kruszywa tamanego (mieszanki) .

Szczegobtowy zakres zawarto w OPZ oraz przedmiarze robdt ktére stanowia ztacznik nr 1.



