Kosztorysowanie 6.8.11.9

Przedmiar Strona 2/9
Modernizacja drég gminnych Wapniska i Neckéwka
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
1 Kalkulacja |Frezowanie nawierzchni ér. gr. 4cm
indywidualna
m2 80,000
2 KNNR 6  [Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
1200,00*0,20*2 m2 480,000
100,00*3,20 m2 320,000
230,00%*0,20 m2 46,000
razem| m2 846,000
3 Kalkulacja |Potozenie siatki
indywidualna
3,20*60,00 m2 192,000
3,20*12,00 m2 38,400
razem | m2 230,400
4 KNNR 6  |Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
1200,00*0,20*2 m2 480,000
100,00*3,20 m2 320,000
230,00%*0,20 m2 46,000
razem| m2 846,000
5 KNNR 6  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci
0308/01 |po zageszczeniu 4cm
1200,00*0,20*2 m2 480,000
100,00*3,20 m2 320,000
230,00%*0,20 m2 46,000
razem| m2 846,000
6 KNNR 6  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa Scieralna o grubosci
0309/01 |po zageszczeniu 3cm
(Krotnos¢= 0,5)
1200,00*0,20*2 m2 480,000
100,00*3,20 m2 320,000
230,00%*0,20 m2 46,000
razem| m2 846,000




