Rodos 6.8.11.9 [] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/8
Modernizacja drogi gminnej "Na Limanowskiego" w m. Ractawice na odcinku 200m
Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
1 KNNR 6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm = 12cm
0113/05
(Krotnosc= 1,2)
4,00*200,00 m2 800,000
razem| m2 800,000
2 KNNR 6  [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03  |kategorii II-VI
4,00*200,00 m?2 800,000
razem| m2 800,000
3 KNNR 6  [Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
3,20*%200,00 m?2 640,000
razem| m2 640,000
4 KNNR 6  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci
0308/01 |po zageszczeniu 4cm = 3cm
(Krotnosé= 0,75)
3,20*200,00 m2 640,000
razem| m2 640,000
5 KNNR 6  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa Scieralna o grubosci
0309/02 |po zageszczeniu 4cm
3,20*200,00 m2 640,000
razem| m2 640,000
6 KNNR 6  [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7cm
0204/04
200,00%0,40*2 m2 160,000
razem| m2 160,000




