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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dla prac dotyczacych wykonania i
odbioru robot polegajacych na usunigciu kolizji istniejacej sieci kablowej i rurociggéw kablowych
operatora ORANGE, z projektowang przebudowa drogi gminnej budowa mostu w Kietczewie, w
ramach zadania pn.:
,Budowa mostu w Kielczewie”.
- Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych Operatora ORANGE
rurami dwudzielnymi.
- Ponadto przeniesienie przebiegow kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych operatora
ORANGE wynikajace z powstania odcinkow kolidujacych.
- zmiana przebiegu kanalizacji telekomunikacyjnej operatora ORANGE, przez most.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.

1.3.1. Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych
z przebudowg istniejacej sieci kabli przy usuwaniu kolizji przy budowie mostu w m. Kietczew.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot na w/w obiekcie, przebudowy
rurociggow | przenoszeniu kabli. Wykonaniu oston sieci operatora ORANGE S.A, a takze
przebudowy - przeniesienia kabli operatora w tym takze swiattowodowych.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis robot.

Do wykonania w/w zadania niezb¢dne sg nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- Reczne wykopanie w gruncie kat. 111 wykopu z odkrywka istniejacych rurociggow
kablowych i kabli,

- Budowa nowych oston kablowych i przeset kanalizacji przez przeprawe wodna.

- Przebudowa — przeniesienie rurociaggow kablowych HDPE40

- Zabezpieczenie kanalizacji i linii telekomunikacyjnych dodatkowymi ostonami

- Przeniesienie, budowa kabli telekomunikacyjnych w technologii bezprzerwowego
przelaczania sieci abonenckiej miedziane;.

- Zabezpieczenie linii $wiattowodowych przed uszkodzeniami w sposdb szczegolny

- Montaz rur ostonowych dwudzielnych jako dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnych kanatowych i doziemnych. Uszczelnienie wlotow rur przed
zamulaniem.

- Przeniesienie czynnych linii do rur dwudzielnych kanalizacji odtworzenie taczy
swiattowodowych abonenckich

- Zachowanie normatywnych rzgdnych glebokosci uktadanych kabli i kanalizacji przy
wykonywaniu robot nawierzchniowych 1 odtworzeniowych.

- Nasypanie piasku podsypki pod nowg lokalizacje przebiegdw rurociggdéw, nasypanie piasku,
zaggszcezenie gruntu, dodatkowe oznakowanie nowego przebiegu rurociaggu kablowego
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telekomunikacyjnego w rurze ostonowej za pomoca tasmy informacyjnej, zasypa¢ na
glebokosci 0,4m.

- Pomiary geodezyjne

- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,

- Pozostate prace ujete w PT.

- Nie nalezy uktada¢ rur ostonowych i budowa¢ studni kablowych w ziemi przy temperaturze
ponizej -5°C.

14. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami branzowymi i zaktadowymi.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli
linii rozdzielczych

Kanalizacja magistralna — kanalizacja telekomunikacyjna dwu i wigcej otworowa przeznaczona
dla kabli linii magistralnych.

Rurociag kablowy — element sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej, cigg rur polietylenowych
ukladanych bezposrednio w ziemi, stanowigcych oston¢ ochronng dla kabli
telekomunikacyjnych.

Tasma ostrzegawcza — taSma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem
LUWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, uktadana nad kablem telekomunikacyjnym
lub rurociagiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa SKR wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielczej.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa SKM wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
magistralnej.

Studnia kablowa optymalna — studnia kablowa SKO wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralnej lub rozdzielczej.

Studnia kablowa prefabrykowana — studnia kablowa wytwarzana poza miejscem instalacji —
budowy 1 dostarczona tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czgsci do montazu.
Oslona kanalowa — prefabrykat betonowy dwuelementowy o dtugosci 1m i profilu 600x400 —
lupina pokrywowa i1 podstawa — fundament pod tuping, stuzacy do zabezpieczenia

kanalizacji telekomunikacyjnej wielootworoweyj.

Otwor wlazowy — otwor w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

Wiaz studni — otwor, cztero$cienny szyb taczacy otwor wlazowy z ramg zamykang pokrywa, o
wysokosci zaleznej od glebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

Rama wlazu — metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wlazowego studni.

Kolumna wsporcza — pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do mocowania
wspornikow kablowych.

Wspornik kablowy — poziome rami¢ (potka) mocowane na kolumnie wsporczej, przeznaczone
do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komor¢ studni kablowe;.

Szafa kablowa — szafa do ktorej wprowadzono kable magistralne i rozdzielcze miejsce pola
lacznikowego sieci telekomunikacyjne;.

Dlugos$é trasowa linii kablowej — dlugo$¢ przebiegu trasy linii mierzona wzdhuz i rownolegle do
utozonego kabla, bez uwzgledniania falowania 1 zapasow kabla.

Dlugosé elektryczna linii kablowej — rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla lub jego
odcinka z uwzglednieniem falowania, zapasow 1 dlugosci wlaczonych zespotow
wydluzajacych.
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7Z1aczka rurowa — element osprzetu stuzacy do szczegdlnego potaczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja kablowa pierwotna wtérna lub rurociag
kablowy.

Odleglo$¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjnej od
innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odlegtos¢
linii od tych urzadzen w wypadku ich zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu
prostopadle do ich przebiegdw.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego — odleglos¢
linii od tych urzadzen mierzona prostopadle w ptaszczyznie pionowej miedzy skrajnymi
punktami zewngtrznymi w miejscu skrzyzowania.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomigdzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowe;.

Zabezpieczenie szczegélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglo$ci pomiedzy linia a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniej niz do 25% odleglosci
podstawowej.

Obudowa zakonczenia kablowego — szafka, skrzynka, puszka, stupek, mieszczace w sobie
zakonczenia kablowe.

Stupek (kablowy) rozdzielczy — obudowa w postaci kolumny z kolpakiem, pokrywa lub
drzwiczkami, przeznaczona do ustawiania bezposrednio w gruncie jako ostona zakonczenia
kabla rozdzielczego i kabli abonenckich.

Ogodlne okreslenia podano w ST-00. " Wymagania ogolne.”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora na placu budowy.
Teren budowy 1 plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ W sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Teren budowy i miejsce
instalacji przebudowy sieci powinno by¢ utrzymane w porzadku i czystosci przez caly czas
realizacji zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim nalezy codziennie kazdorazowo po
zakonczeniu pracy zabezpieczy¢ studnie i1 kable przed dostepem osob trzecich
i zniszczeniem rozpoczetych odcinkow realizacji. Zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy
nalezy dokonywac takze pod katem bezpieczenstwa utraty zdrowia lub Zycia w momencie wejscia na
teren objety pracami. Nalezy zapewnié tatwy 1 szybki dostgp do Srodkow udzielania pierwszej
pomocy medycznej 1 sprzetu przeciwpozarowego. Nie nalezy uktadac¢ i wcigga¢ do kanalizacji kabli
swiattowodowych i W ziemi przy temperaturze ponizej -15°C.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. "Wymagania ogdlne."

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot. Po przejeciu terenu
budowy Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed
dostgpem osob trzecich. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidlowego
zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu
prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
umowng.
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1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z Politykg Systemu Zarzadzania Zamawiajacego
oraz Wykazem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych i do uwzglednienia tych zapisow przy
realizacji umowy.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie ,,bez wody stojacej”, podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy.

- bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i innych,

a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

- bedzie mial szczeg6lny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych.

- zachowa $rodki ostroznosci i wprowadzi zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

- wprowadzi zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywal,
wymagany na podstawie odrgbnych przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
wykonywanych robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne musza by¢ skladowane w sposob zgodny z instrukcja producenta i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Zawszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub jako rezultat
wykonywanych prac odpowiedzialnym bgdzie Wykonawca.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od operatorow branzowych bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji, sieci 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu oraz
operatora ORANGE o zamiarze rozpoczecia robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia sieci lub
urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi wlasciwego operatora branzowego oraz bgdzie z
nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy i usunigcia
awarii. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji i sieci wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob skutkujagcy minimalnymi niedogodnosciami dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cia. Inspektor Nadzoru ma by¢ informowany na biezaco o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci a dotyczacych
korzystania z wlasnos$ci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy
nie beda ingerowali w takie porozumienia, o ile nie beda sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy z Wykonawca.
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1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest obowigzany przestrzegac przepisow BHP.
Charakter prowadzonych rob6t ziemnych, rozbiorkowych i demontazu linii kablowej tj. wykopy
wasko przestrzenne o glgbokosci do 1,0m na dluzszych odcinkach, stanowig szczegodlne zagrozenie
dla zdrowia.
Dlatego w przedmiotowej inwestycji w trakcie prowadzenia robdt montazowych i demontazowych
przy urzadzeniach i sieci telekomunikacyjnej jest wymagane sporzadzenie przez kierownika robot
telekomunikacyjnych planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, maszyny i narzedzia w prawidlowym
stanie technicznym dla zachowania bezpieczenstwa i zycia osob zatrudnionych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

W specyfikacji podano typy materialow wytacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora,
co do parametrow technicznych, Wykonawca moze zastosowa¢ materialy o charakterystykach
innych, ale nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Wykonawca moze uzy¢ proponowanych
materiatow dopiero po uzgodnieniu z projektantem przedstawionej propozycji i uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru na dostarczone wnioski materiatowe.

Materialy do wykonania w/w robdt telekomunikacyjnych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Nalezy wykorzysta¢ rury ostlonowe z polietylenu
wysokiej gestosci (nie mniejszej niz 0,941 g/cm?), .

Dokumentacja jest jednolita catoscig i wszystkie rysunki nalezy powigza¢ z opisami, nie

traktowac jak osobnych elementéw. Kazdy wbudowany material powinien posiadaé, certyfikat
zgodnos$ci, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, podstawowy dokument dopuszczajacy do
stosowania na terenie UE.
Dostawa materialow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Materiaty
usytuowane maja by¢ w sposob ulatwiajacy rozladunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotdw. Podobnie przygotowaniu podlega skladowanie materiatow
podlegajacych demontazowi. Przy odbiorze materiatdéw nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

e Rura ostonowa dwudzielna o §r. zewn 110mm, wewn, 95mm, grubos¢ scianki 7,0mm odpornosé
na $ciskanie N450, sztywno$¢ obwodowa SN>10kN/m?

e Ruraostonowa o $r. zewn 160mm, wewn, 95mm, grubo$¢ $cianki 9,3mm, odporno$¢ na sciskanie
N750, sztywnos¢ obwodowa SN>15kN/m?

e Rura ostonowa rurociggu kablowego o $r. zewn. 40mm, grubos$¢ $Scianki 3,7mm odporno$¢ na
Sciskanie N750, sztywnos$¢ obwodowa SN>46kN/m?

e Studnia kablowa typu SKR-1/2, klasy B z pokrywa i ramg ciezka, ryglowane.

e Kable o zytach miedzianych, doziemne, wzdluznie uszczelniane o pojemnosci 10+30p,
o rezystancji petli max 73,6€/km, rezystancji izolacji min 1500 MQxkm, izolacja dwuwarstwowa
z polietylenu komorkowego 1 litego odlane w jednej operacji, wypetnione petrozelem o temp.
kroplenia min 70°C.

o folia kablowa, tasma pomaranczowa ,,Kabel TELEKOMUNIKACYJNY”,

o folia kablowa, ta§ma zolta ,, Kabel SWIATLOWODOWY”,
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e piasek,
e pozostale materiaty ujete w przedmiarze robot,
e niezbedne materialy do wykonania zadania, ktére moga by¢ nie ujete w dokumentacji

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo§ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru rob6t telekomunikacyjnych.
Zgodnie z technologiag zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot elektrycznych
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 8T.

- ubijak spalinowy 50kg,

- sprezarka spalinowa przewozna 10m?*/min

- reflektometr

- megoomomierz

- mostek pomiarowy

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dlugich nalezy stosowaé
przyczepy dluzycowe, a materialty wysokie nalezy zabezpieczy¢é w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami i rury w zwojach nalezy przetaczaé zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna lub kierunkiem odwijania w zwoju. Unika¢ transportu w
temperaturze nizszej od —15°C. Nie nalezy transportowac rur na plac budowy przy temperaturze
ponizej -10°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatlow nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwosci tych elementow, zastrzezonych przez producenta.
Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

- samochod dostawczy do 0,9 tony.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogoélne warunki wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Przebudowa kabli sieci ORANGE

Lini¢ kablowa nalezy odkopac-odkry¢ recznie do poziomu podstawy.
Nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z PT

Zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza nad kablem

Utozy¢ rury ostonowe dwudzielne

Wykona¢ przetgczenia sieci — kablowe i kanalizacji.

Wykona¢ pomiary sprawdzajace statopradowe, oddac tacza do ruchu.
Doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego.

Wykona¢ pomiary sprawdzajace sieci telekomunikacyjnej.
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5.1.2. Przelozenie linii kablowej doziemnej,

e Swiattowdd nalezy przenosi¢ wraz z rurociagiem z duza ostroznoscia

e Sprawdzi¢ droznos$¢ i szczelno$¢ tych polaczen.

e Nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego rurociggu kablowego linii $wiattowodowej operatora
ORANGE w miejscach kolizji.

e  Wykopac¢ réw szerokoprzestrzenny na dlugosci kolizji.

e Przesuna¢ kable miedziane 1 Swiattowodowe w miejsce nie kolidujace z przebudowg drogi.

e Wykona¢ podsypke pod kable ziemne i1 zage$ci¢ w miejscu utozenia kabli.

e Zasypac piaskiem o grubosci 10cm a dalej gruntem rodzimym.

e Na glebokosci 40 cm utozy¢ tasme ostrzegawcza o obecnosci kabli §wiattowodowych
i miedzianych.

e  Wykona¢ pomiary zgodnie z ODTR

e Doprowadzi¢ teren do stanu projektowanego.

5.1.3. Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen telekomunikacyjnych. W miejscach zlokalizowanych pod drogami lub o wzmozonym
nacisku na powierzchni¢ gruntu, nalezy budowac rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie N750 i
sztywno$ci obwodowej SN > 12kN/m? natomiast w miejscach nie narazonych na mozliwos¢
uszkodzen (chodniki, trawniki) mozna uzy¢ rury ostonowe o odpornosci na $ciskanie nie mniejszej
niz N450 1 sztywnos$ci obwodowej SN > 6kN/m?. Wszystkie rury ostonowe optotelekomunikacyjne
muszg mie¢ parametr sztywnosci obwodowej SN > 40kN/m?.

Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢ $wiatlo 1 przejscie — miejsce na wceigganie nowych kabli na
wykonanym odcinku przektadki rurociggu kablowego. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonac
zgodnie z wymogami BN-89/8984-17/03 i PN-EN IEC 61753-1:2019-03. Kanalizacje¢ i rurociag
kablowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami norm zaktadowych ZN-96/TPS.A.-013, ZN-10/OP-
027 oraz ZN-10/OP S.A.-048, nalezy wykorzystac rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (nie
mniejszej niz 0,942 g/cm?).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
Ogolne”.
Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych 1 stabopradowych telekomunikacyjnych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i elementy telekomunikacyjne powinny posiadac atesty fabryczne lub swiadectwa
zgodno$ci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badania rurociag6éw i kanalizacji, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem
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- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzié:
- cigglo$¢ przejscia przesel rurociggu kablowego na przenoszonym odcinku.
- prawidlowos$¢ montazu urzadzen i kabli.
- Sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanych odcinkéw kanalizacji 1 rurociggdw kablowych
- Wykona¢ pomiar powykonawczy geodezyjny nowych lokalizacji przej$¢ pod drogami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Jednostka obmiaru roboét
telekomunikacyjnych sa :
- mb - ulozenia przepustow i rur ostonowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie.
- szt. — zabudowanych elementéw wyposazenia sieci

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 .
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen i niezb¢dne pomiary sprawdzajace.
Do odbioru nalezy przedstawi¢ atesty stosowanych urzadzen. W zaleznos$ci od ustalen roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu

- 0odbior czgsciowy

- odbior koncowy

- 0odbidr pogwarancyjny

8.1.  Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu prac. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru razem z Nadzorujagcym roboty przedstawicielem operatora ORANGE.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i operatora ORANGE. Odbiér ma by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy jezeli zapisy umowy nie stanowig inaczej.

Jako$¢ 1 zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w raz z przedstawicielem
operatora. Ocena polega na weryfikacji dostarczonych dokumentow ze stanem faktycznym
wykonanej pracy i jej jakosci potwierdzonej badaniami i pomiarami elektrycznymi i geodezyjnymi
oraz zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

8.2.  Odbiér czesciowy robét
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci czesci robot tworzacych okreslony
zamknigety etap prac z catego zadania. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad

obowigzujacych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
operatora telekomunikacyjnego. Termin odbioru ustalajg strony zgodnie z ustaleniami. Odbior
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czgsciowy jako zamknieta calo$¢ jest elementem pdzniejszego odbioru koncowego ale na zasadzie
fragmentu robo6t juz odebranych.

8.3.  Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci oraz zgodno$ci z zapisami umowy.
Zasady odbioru koncowego robot:

- Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o
tym fakcie na pis$mie skierowanym do Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru i
Inwestora, o ile zapisy umowy nie stanowig inaczej.

- Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru i przyj¢cia dokumentow,
o ktorych mowa w pkt. 8.4.

- Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i1 robot poprawkowych.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego prac ze wszystkimi konsekwencjami opdznienia terminu wykonania zadania
wynikajacymi z umowy.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest podpisany przez
cztonkoéw komisji protokot odbioru koncowego wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

- Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

- Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja o ile
umowa nie stanowi inaczej.

8.4. Odbiér pogwarancyjny robot

Odbioér pogwarancyjny polega na dokonaniu oceny wykonanych robdt zwigzanych
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z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3.

8.5. Dokumenty niezbedne przy odbiorze koncowym roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji budowy przy istotnych zmianach projektu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne) uzytych materialow przy realizacji umowy.

- opis technologii

- Dziennik Budowy — wypehiony i zakonczony (oryginat)

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

- dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych

- protokoty odbioru robét branzowych i odbioru ich przez wiascicieli operatordéw sieci

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i przebudowywanej sieci.

- kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sieci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
9.2.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nast¢gpujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- wykonanie robot ziemnych, wykonanie podsypki piaskowej pod kanalizacje¢ i1 rurociag

kablowy

- zakup kompletu materialéw i urzadzen (rury ostonowe, osprzet drobny),

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- osadzenie niezbgdnych przepustow i ich uszczelnienie

- wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- uszczelnienie wylotu studni

- montaz zlaczy na rurach ostonowych

- prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstawa do wykonania robo6t sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:

= Przedmiar Robbét.
=  Projekt Wykonawczy.

10.2. Normy

Normy branzowe w telekomunikacji:

BN-89/8984-17/03 telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. Ogodlne
wymagania i badania.

PN-EN IEC 61753-1 — Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Norma eksploatacyjna
Cz. 1: Postanowienia ogoéle 1 przewodnik.

BN — 85/8984 — 01 studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary

BN —73/8984 — 05 kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

BN — 73/3233 — 13 telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Normy zaktadowe obowigzujace przy realizacji kontraktu.

ZN — 96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.
Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne).
Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 022 przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN — 96/TP S.A. — 023 studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN —96/TP S.A. — 031 ztaczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.

Wymagania i badania.
ZN —96/TP S.A. — 032 taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN — 10/OP — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogo6lne wymagania techniczne.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. — Ustawa o Lacznosci Dz.U. z 1995r nr 117, poz. 564
wraz z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004r — Prawo Telekomunikacyjne Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 07 maja 2010r. — O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Dz.U. z 2010r nr 106, poz.675

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie ((Dz. U. 2023, poz. 1040),
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