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Gdynia, 11.10.2023 r.

OPEC Sp. z o.0.

EG Dziat Przesytu

ul. Opata Hackiego 14
81-213

WARUNKI TECHNICZNE nr 76G/2023

Przebudowy przylacza cieplowniczego w zwigzku z remontem stropu komory

cieptowniczej K-517 przy ul. Warszawskiej w Gdyni

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemow
cieplowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczqcego okreSlenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okr¢gowe Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak niZej:

L DANE OBIEKTU

ul. Wolnos$ci/ Warszawska

Adres
Numer dzialki 261, 252,262
Whioskodawca OPEC Sp. z o.0.
EG Dziat Przesytu
ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia
Inwestor OPEC Sp. z 0.0.
EG Dziat Przesytu

ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu

1. Wysokoparametrowe, kanatowe, przytacze cieptownicze 2xDN
300
2. Komora cieptownicza K-517

Zakres inwestycji

Przebudowa infrastruktury cieptowniczej 2 x DN300
w Zw1qzku 7 remontem stropu komory K-517.

OGOLNE WARUNKI INWESTYCJI

W zwigzku z planowanym remontem stropu komory K-517 oraz istniejacym zagospodarowamem terenu nalezy
przebudowaé istniejace, wysokoparametrowe, kanatowe przylacze cieptownicze 2xDN 300 na odcinku ,,A” —
,,B”, zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

1. Wzdtuz istniejgcego muru oporowego nalezy zaprojektowa¢ przytacze jako napowietrzne, preizolowane

typu spiro o $rednicy 2xDN 150.
2.

technologii kanatowej nalezy przewidzie¢ przed schodami terenowymi.
3. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w OPEC Sp. z o.0.

Potaczenie projektowanego przytacza w technologii napowietrznej z istniejgcym przytgczem w

4. Przyjete rozwazania przebudowy przytacza nie mogg ogranicza¢ dostgpu do cieplociagéw w celach
eksploatacyjnych i remontowych.
LAUREAT KONKURSU Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z 0.0. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491
tel, 58627 3962 OPEC Sp. z0.0.
fax. 58 663 13 69 0) | 81-213Gdynia bokopegpdyeom;pl
infolinia: 800380 006 ul. Opata Hackiego 14
1SO 94001
1SO 14001
TERAZ POLSKA

KONTO: Bank PeKaO S.A. lll O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego nr KRS 0000047173, Kapitat zaktadowy: 47 669 000 PLN.



Temperatura obliczeniowa strona
pierwotna: [°C]

zima: 115 /60 lato: 65/ 25

Temperatura obliczeniowa strona max 75/55
wtérna: [°C]
Max. ci$nienie robocze sieci 16

wysokoparametrowej: [bar]

Wazno$¢ warunkow technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zataczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegétowe

Opracowata: Martyna Hille tel. 58 62 73-922, kom. 608 346 366, m.hille @opecgdy.com.pl
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ZALACZNIK NR 1do WT nr 76G/2023

Strona3z4



ZAELACZNIK NR 2 do WT nr 76G/2023

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A. SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

A.1. Cieplociggi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp.
z 0.0.. www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieplowniczych uktadanych w gruncie.

B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

B.1. Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy sieci podano na stronie www.opecgdy.com.pl —
Projektant i wykonawca— WYTYCZNE OPEC.

B.2. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0.

B.3. Dokumentacje¢ techniczna do uzgodnienia nalezy zlozy¢ w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14, 81—
213 Gdynia.

B.4. Do uzgodnien nalezy przedlozyé komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersj elektroniczng. dot. danej
inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.

B.5. Jeden egzemplarz projektu poszczegdinych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.

B.6. Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Wnioskodawcy.

0

REALIZACJA INWESTYCJI

C.1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy dostarczy¢ uzgodniong dokumentacj¢ techniczng zawierajaca
zgody wszystkich wiascicieli nieruchomodci na prowadzenie sieci po nowej, projektowanej trasie.

C.2. Wszelkie prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi

w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca

- WYTYCZNE OPEC. :

D. ODBIORY
C.1. Po zakoniczeniu rob6t nalezy dokonaé plukania i préb cisnieniowych sieci cieptowniczych zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” (cz. II ,, Instalacje sanitarne”).
Rozpoczgcie robét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do: EG - Dzial Przesylu email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
C.2. Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:
- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacjg¢ techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.
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