Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe 82-440 Dzierzgon, ul. Kajki 4
MARKUB Tomasz Hrynkiewicz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Koniecwatd w Gminie Sztum
ADRES INWESTYCJI dzialka nr 214/8 i 215/5 obr Koniecwatd

INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum

ADRES INWESTORA  :  82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZADZIt. KALKULACIE :  Tomasz Hrynkiewicz

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2021

Poziom cen ¢ IV kw. 2020

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2021

Dokument zosta® opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0.377 km 0.377
RAZEM 0.377
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na pod-  |m?2
d.1/0805-03 sypce cementowo-piaskowej z segregacja i spaletowaniem oraz wywozem do 5
analogia km
377*5.5+31*4 m?2 2197.500
RAZEM 2197.500
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.1/0813-03 kowej
377%24+7*%4 m 782.000
RAZEM 782.000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
782*0.06 m3 46.920
RAZEM 46.920
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m?2
d.1/0802-03 + |grubosci 22 cm
KNR 2-31
0802-04
2197.5 m?2 2197.500
RAZEM 2197.500
6|KNR 4-04 Przekruszenie rozebranej podbudowy i kraweznikéw i doziarnienie gruntu nasy- |m3
d.1{0601-01 + |powego do wymiany gruntéw nienosnych
KNR 4-04
1103-04
analogia
782*0.15*0.34+46.924+2197.5*0.22 m3 565.560
RAZEM 565.560
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0202-05 + |gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢
KNR 2-01 do 6 km
0214-04
(6.1*377+31*4)*0.95 m3 2302.515
RAZEM 2302.515
8|KNR 2-01 Formowanie i zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III  |m3
d.2|0236-03 z.sz.|Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 z gruntu z dokopu. Wymiana gruntu z doziar-
2.5.2. 9907 |niniem przekruszem
analogia
(6.1+377+31*4)*0.6 m3 304.260
RAZEM 304.260
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 + |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukgcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 Podbudowa
10|KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna zageszczana mechanicznie - 20 cm grubo$¢ po zagesz-|m?2
d.3]0106-03 + |czeniu
KNR 2-31
0106-04
5.6*%377+31*%4 m?2 2235.200
RAZEM 2235.200
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego 0-31,5 mm - warstwa o grubosci po zagesz-|m?2
d.3|0114-05 + |czeniu 30 cm
KNR 2-31
0114-06
5.5*%377+31*%4 m?2 2197.500
RAZEM 2197.500
4 Elementy ulic
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-03
790*0.06 m3 47.400
RAZEM 47.400
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- [m
d.4|0403-03 wo-piaskowej,
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790 m 790.000
RAZEM 790.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej- szara
2254 m?2 2254.000
RAZEM 2254.000
5 INNE
15/KNR 2-31 Pobocze z KLSM 0-31,5 szer 1,0 m o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.5/0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
analogia
377*2+28 m?2 782.000
RAZEM 782.000
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