UMOCNIENIA ROWU PRZYDROZNEGO |
TRAPEZOWEGO PRAWOSTRONNEGO W DNIE

| NA SKARPACH PELYTAMI AZUROWYMI

40 Ptyty azurowe 60x40x10cm
Ak w dnie i na skarpach rowu
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ

| SKELADNIC PRZYZREBOWYCH
(szczeqd! skfadnicy przyzrebowej w km 0+801.75—0+894.45)

droga lesna M _ skfadnica przyzrgbowa
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nawierzchnia z kruszywa famanego 0-63mm
stabilizowana mechanicznie

25¢cm

profilowanie i mechaniczne zaggszczenie podfoza

20cm|row trojkgtny — kamiefi grubosci 20cm
15¢m| fawa betonowa C12/15

Pochylenie poprzeczne nawierzchni projektowanych poszczegdinych
sktadnic przyzrebowych wg. rysunkdw przekrojow poprzecznych.
Konstrukcja nawierzchni wszystkich projektowanych skfadnic
przyzrebowych wg. przekroju nr 4.

KONSTRUKCJA PRZEBUDOWYWANYCH
ZJAZDOW NA SZLAKI ZRYWKOWE

®

nawierzchnia z kruszywa famanego 0—63mm
stabilizowana mechanicznie

profilowanie i mechaniczne zageszczenie podfoza

25cm

Nawierzchnia odcinka przebudowywanego szlaku zrywkowego
o dfugosci 58mb (na dz. ew. 4) wg. przekroju nr 5.

PR/ZEKROJE NORMALNE

skala 1: 50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ

obocze jezdnia obocze réw trapezowy

@

nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm
19cm | klinowana kliicem 20-31,5mm oraz grysem
granitowym 2-8mm stabilizowana mechanicznie

podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63mm
stabilizowana mechanicznie

profilowanie i zageszczenie mechaniczne
podfoza, zageszczenie mechaniczne nasypu

20cm

15— | uzupefnienie poboczy kruszywem famanym 5-63mm
17cm | klinowanym klinicem stabilizowane mechanicznie

podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63mm
stabilizowana mechanicznie

profilowanie i zageszczenie mechaniczne
podfoza, zageszczenie mechaniczne nasypu

20cm

350*— szerokos¢ podstawowa jezdni drogi lesnej, poszerzenia jezdni na fukach zgodnie
z rysunkami PZT oraz z rysunkami przekrojow poprzenych

n:n*~ nachylenie skarp wykopdw i nasypdw zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych

Gtebokos¢ projektowanych rowdw lewostronnych 36cm zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych.
Konstrukcja nawierzchni analogiczna dla jezdni manewrowej szerokosci 6,0m w obrebie sktadnicy

przyzrebowej o pow. 6,18ar, spadek poprzeczny jezdni dostokowy 2% (odcinki zjazdowe do jezdni
manewrowej o pochyleniu poprzecznym dostosowanym do pochylenia podfuznego krawedzi drogi lesnej).
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