m Andrzej Olszowski A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa drogi le$nej Majdan Dubne - Jaguszow"
ADRES INWESTYCJI : Dubne

INWESTOR : Nadlesnictwo Piwniczna

ADRES INWESTORA  :  ul. Zagrody 32, 33-350 Piwniczna-Zdrdj
BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Jozef Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 02.2023

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccoevriveiiiiiieiniiee e 55.00 %R, S
Zysk [Z] 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 23.00 % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robdt @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi le$nej Majdan Dubne - Jaguszéw w roboczym kilometrazu:
- odcinek 1 - km 0+000 - 3+231,69
- odcinek 2 - km 0+000 - 2+147,49

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie podbudowy drogi le$nej z kruszyw famanych w km 1+854,5 - 2+950

- wykonanie nawierzchnie drogi les$nej z kruszyw tamanych klinowanych klincem i grysem, uzupetnienie poboczy,
- wykonanie nawierzchni sktadnicy przyzrebowej,

- montaz barier drogowych stalowych zakoriczonych tacznikami pojedynczymi,

- montaz wodospustéw stalowych z ceownikéw gorgcowalcowanych

Uwaga: zakres robét dotyczy kolejnego etapu zadania po wykonaniu robét cze$ciowych w roku 2019 i 2021 oraz 2022 i 2023 r.
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Inwestorski POZOSTALE NA 2023 r.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Konstrukcja nawierzchnia drogi i pobocza
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 5-63mm
0114-08
5300 m?2 5300.000
RAZEM 5300.000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-05 zageszczeniu 19 cm
0204-06 analogia: nawierzchnia o grubosci po zageszczeniu 15cm, o uziarnieniu kolej-
analogia no: kruszywo famane 31,5-63mm, kliniec 20-31,5mm, grys 2-8mm (ze skat
twardych jak granit, bazalt itp)
22800 m?2 22800.000
RAZEM 22800.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 15 cm
0114-08 analogia: uzupetienie poboczy kruszywem ftamanym frakcji 5-63mm warstwa
analogia o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
5200 m?2 5200.000
RAZEM 5200.000
2 Nawierzchnia skladnic przyzr ebowych
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 25 cm
0114-06 analogia: uzupetienie nawierzchni sktadnic przyzrebowych kruszywem tama-
analogia nym 0-63mm, warstwa grubosci 25 cm po zageszczeniu
2445 m?2 2445.000
RAZEM 2445.000
3 Urzadzenia bezpiecz istwa ruchu
5/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.3|0704-01 analogia: bariery ochronne bezprzektadkowe na stupkach sigma 100 (lub
C100) w rozstawie 4,0m z prowadnicg typu B (masa 16 kg/m)
440 m 440.000
RAZEM 440.000
6|Kalkulacja in-|Montaz zakoriczen barier ochronnych - tgczni czotowe pojedyncze. szt
d.3|dywidualna
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
4 Wodospusty
7|kalkulacja in- | Wykonanie wodopustéw z ceownikéw 160 dtugosci 6,0m z poprzeczkami kot- |szt.
d.4|dywidualna |wigcymi z ceownikéw C80 w ilosci 4 szt na wodospust wraz z kotwami z pre-
téw zebrowanych z dospawanymi podktadkami (8szt kotew na wodospust)
oraz obrukowaniem kamieniem tamanym grubosci 30cm przelanym betonem
na wylocie wodospustéw
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
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