PRZEPUST PPR 2 — km 3+206,11

RZUT Z GORY
skala 1:100

RYSUNEK PRZEPUSTU PPR 2
WRAZ / UMOCNIENIAM

Podwdjne okorowane zerdznie modrzewiowe
$20cm spiete klamrami ciesielskimi
| N
Umocnienie dna narzutem kamiennym
gr. 50cm przelanym betonem

|

Umacnienie skarp kamieniem
gr. 25cm ukfadanym na betonie

Projektowany przepust skrzyqkowy Zzelbetowy
1,0x1,0m dtugosci L=17,0m z zabudowg wlotu
i wylotu — Zzelbetowe Sciany czotQwe ze skrzydfami

Bariery ochronne SP-05,
stupki typu sigma 100 co 4m
strona lewa 1=40mb

Bariery ochronne SP-05,
sfupki typu sigma 100 co 4m
strona prawa 1=16mb

/

Umocnienie dna narzutem kamiennym
gr. 50cm przelanym betonem

4

Umocnienie skarp narzutem

/ kamiennym gr. 50cm

Potok Smereczek

o ~

/ Podwdjne okorowane zerdznie modrzewiowe
$20cm spiete klamrami ciesielskimi
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ul. Zagrody 32 Budowlane, Roboty Drogowe
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