RYSUNEK ZBROJENIA PEYTY SPINAJACEJ
PR/ZEPUSTU PPR 2
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/estawienie stali zbrojeniowe]
érednica| dtugosé |. 1) tqczenie pretéw wg
Lo\ [mm] | [m]  fiezbo [szt] e10 | 014 PN—91/S-10042 Obiekty mostowe.
1 10 1,23 133 163,59 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
2 10 1,23 133 163,59 i sprezone.
2 12 1(‘)5'253 12042 396,00 7 2) Zestawienie stali nie obejmuje
— - 55378 | 57 54 zaktadow pretow.
azem: > ’ _ . ~
Masa jedn. | [kg/m] 0.617 | 1,208 3) Grubosé otulenia pretdw: 4cm.
Masa [kq] 446 33 4) Osadzenie pretow nr 4 za
Masa fqcznie [kg] 479 pomocq zywicy epoksydowe]
3 w otworach o srednicy 16mm
Beton: CgS/BO V=3,30 m i gtebokosci 70mm
Stal zbroj.: A-—IIIN G=479 kg
Beton: C20/25 V=1,12 m> zabezp. izolacj
Zamawiajacy: Nadlesnictwo Piwniczna Zespot projeklowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
ul. Zagrody 32 Budowlane, Roboty Drogowe
33-350 Piwniczna-Zdrdj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszéw

Adres obieklu] pigiscowos: Dubne | Powiatt nowosadecki | Woiewodzwo: matopolskie
Caest: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
eanza: | Drogowa

Projektowat: Sprawdzit: Asystenci: . Podpis: Podpis:
Z;S"e?ﬂow . | mgr inz. Andrzej Olszowski  mgr inz. Rafat Basiaga ﬁz}si:;’":z;:"ﬁ::::;i
ProJeitowy:f or. nr. MAP/0078/ZHODIO4 nr ewid. MAP/0323/PWBD/17 mg, ins. Dorota Wiktar
N T T .
venie. | Rysunek zbrojenia plyty spinajacej przepustu PPR 2 | nriysunk 73

Data Gorlice, styczen 2019r




