RYSUNEK WODOSPUSTU
DREWNIANEGO

WIDOK Z GORY
Skala 1: 50

PRZEKRGJ A-A
Skala 1:20

klamry ciesielskie 25cm
pret zebrowany #12mm

3,0%

Utwardzenie nawierzchni
grubym kruszywem

Obrukowanie| gr 15¢m
kamieniem {aman
na ppw. 0,5 m

2 L0 100

Przekroj podfuzny

Obrukowanie gr 15¢cm | #15—18
kamieniem tamanym na pow. | 1 L=dok.
0,5 m? :1,$%

Zamawiajacy: Nadle$nictwo Piwniczna Zespot projektowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
ul. Zagrody 32 Budowlane, Roboty Drogowe
33-350 Piwniczna-Zdr¢j ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszéw

Adres obiektu|

g Miejscowos¢: Dubne | Powiat: nowosqdecki Wojewoddztwo: malopolskie
Czesc: Projekt wykonawczy Skala: 1:10, 1:50
ganza: | Drogowa

Projektowat: Sprawdzit: Asystenci: Podpis: Podpis:
Zespot s e " . sy " inz. Szymon Rogowski
" .| mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiaga b

ProISKIOWY: | e nr. MAPIOO7EZHODIO4 nrcwid, MAP/OS23/PWBDIT o i e ek
N B
Neeve | Rysunek wodospustu drewnianego N rysunku 40A
Data Gorlice, styczen 2019r




