PRZEPUST PPR 3 — km 1+598,98

RZUT Z GORY
skala 1:100

Podwdjne okorowane zerdznie modrzewiowe
$20cm spiete klamrami ciesielskimi

[
Umocnienie dna narzutem kamiennym
gr. 50cm przelanym betonem

Stopniowana kaskada kaszycowa z okorowanych
zerdzi modrzewiowych #20cm wypefniona

narzutem kamiennym 30-50cm (narzut od dna
kaskady przelany betonem na wysoko$é 30cm)

Umacnienie skarp narzutem

kamiennym gr. 50cm

RYSUNEK PRZEPUSTU PPR 5

Projektowany row
trapezowy prawostronny

Bariery ochronne SP-05,
sfupki typu sigma 100 co 4m
strona lewa |=48mb

N

Bariery ochronne SP-03,
stupki typu sigma 100 co 4m
strona prawa 1=32mb

Projektowany przepust skrzynkowy Zzelbetowy
1,0x1,0m dtugosci L=18,0m z zabudowg wlotu
i wylotu — zelbetowe &ciany czofowe ze skrzydtami
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Umocnienie skarp kamieniem
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gr. 25cm ukfadanym na betonie

Podwdjne okorowane zerdznie modrzewiowe
$20cm spiete klamrami ciesielskimi

Umocnienie dna narzutem kamiennym
gr. 50cm przelanym betonem
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WRAZ / UMOCNIENIAM

Zamawiajgcy:

Nazwa opracowania:
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Adres obiektul Miejscowosc:

Czesc:

Branza:

Zespot
projektowy:

Nazwa
rysunku:

Data




