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) RZEDNA RZEDNA )
NR LOKALIZACJA WG | DrUGOSE SPADEK DNA KAT 0SI PRZEPUSU : . S7EROKOSCE DRog | PEUGOSC UMOCNIEN NA 798
WLOTU /GZYMSU | WYLOTU /GZYMSU WYLOCIE Z RAMKA 1
PRZEPUSTU KM DROGI PRZEPUSTU PRZEPUSTU Z OSIA DROGI ) . W 0S| PRZEPUSTU
SCIANY CZOFOWEJ | SCIANY CZOLOWEJ WYPELNIONA KAMIENIEM I PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU NR 13 WRAZ
1 —odc.1 0+100 7,00m 5% 90° 643,75/644,90 | 643,40/644,75 4,00m 3,60m ol Z UMOCNIENIAMI DNA | SKARP NA WYLOCIE PRZEPUSTU
2 0+224,19 7,00m 2% 76,8° 646,38 /647,53 | 646,24 /647,60 4,11m 4,10m 1 ORAZ WYLOTEM W14
3 0+425 7,00m 2% 90° 660,10 /661,25 659,96 /661,31 3,62m 2,50m 1
4 0+575 7,00m 1% 90° 664,52 /665,67 | 664,45 /665,60 3,85m 6,40m a6l _
7,00 ; 0 676,41 /677,56 | 676, 7,62 3,56 3,10 1 _
5 0+750 m 2% 90 76,41 /677,5 6,27 /67 m m T 0 a0 o o _ SRZEKRGJ POPRZECZNY
6 0+900 8,00m 8% 69,2° 686,78 /687,93 | 686,14 /687,49 4,48m 3,50m 1 SOk ————— e 28 ) = 1
R e D Ot ore Aresn v ases BRI A PRZEPUSTU NR 13
7 1+009,97 16,00m 7,5% 27,3° 694,31 /695,46 693,11 /694,47 7,63m 3,50m sl 4 V. /T e e e e g Toos
8 14250 7,00m 2% 90° 711,02/712,17 | 710,88 /712,23 3,50m 5,90m 1 — T iImEN Il onstrkejo nowierzei
T , e 0 - = — — == T H— | T & + z kruszyw famanych, gr.39cm
9 14500 7,00m 5% 90° 729,26 /730,41 728,91 /730,26 3,50m 3,20m 1 Ol = i — =01 " I i ey brsenss N 1
10 14700 7,00m 5% 90° 741,92 /743,07 741,57 /742,92 3,75m 3,50m wmuﬁl..l 2 < [[[[Q[ﬁqﬂﬁmﬁ[[[ ; —— T Lo e T |..|w©# 9600 HDPE lub PP w km 2+275
11 1+875 7,00m 5% 90° 758,37 /759,52 | 758,02 /759,37 3,80m 4,10m 1 : - L e e N IR AR 5 1
12 24000 7,00m 2% 90° 774,57 /775,72 | 774,43 /775,43 3,76m 5,75m 1 N F g T
13 24275 7,00m 2% 90° 794,32 /795,47 | 794,18 /795,53 3,50m 4,75m £ g . _ T o
793+ 4 —+793 Zasypka zwir.—piask. 0-32 mm
14 24700 NOO_ﬁ 5% 90° mom,we\mﬁumvm@ mom; 5 \m©®vw© u,mwg wﬁuog + 1 MUMNM_A%MMM”ENMMMNN_O‘M_.‘N_%u%%mw
15 24973,72 14,00m 2.50% 136,5° 780,23 /781,58 779,88 /781,03 5,09m 2,60m 1 T ukiadana warstwami po 30cm
16 3+002,47 11,00m 5% 109,7° 776,20 /777,50 | 775,65/776,80 5,64m 2,70m ool I,
17 3+175 8,00m 7.50% 90° 755,90 /757,06 | 755,30 /756,66 4,20m 3,10m - o Soom o froke] 032 mm o wekatnik
T I I I I I I I I I I I I zageszez. 1p=0,98, gdrne Scm utozone luzno
18 —odc.2 0+054,47 8,00m 5% 90° 781,93 /783,08 | 781,53/782,88 4,20m 2,25m S ~ " o 5 _ e - . I o ’
19 0+225 7,00m 1% 90° 788,69/789,84 | 788,62/789,97 3,62m 4,30m Odsunieciaod osi  ~ o N & N _ﬂ/ S ~oW g0 v 2
| | —
= s Lo " e [9402/ 01T | 19367/795.02 sl el | | i i | i — i — i Analogiczna konstrukcja pozostatych przepustow
I I I I I I I I I I I I
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21 0+825 7,00m 1,5% 90 791,55 /792,70 791,44 /792,79 3,50m 2,25m . @ s ® 3 35 g 3 3 VI o rurowych 8600 pod koronq drogi z dostosowaniem
22 14025 10,00m 1,5% 90° 781,10/782,25 | 780,95 /782,30 4,60m 5,10m Rzedne drogi ; ~ le 0w 5 5 5Y %X 0 orzykrycia wg. profilow podfuznych.
23 14225 7,00m 5% 90° 766,99 /768,14 | 766,64 /767,99 3,57m 3,75m ™ N ~N ~ ™~ ~ o SIS ™~
I I I I I I I I I
24 14425 8,00m 5% 90° 752,84 /753,99 | 752,44 /753,79 4,20m 3,20m 0 S 0 N H Y, S u
25 14575 8,00m 3% 90° 737,98 /739,13 | 737,74 /738,89 5,20m 3,90m Rzedne terenu o ; Tefe 5 Tl 0 9 % N
26 14764 7,00m 1,5% 90° 721,52 /722,67 721,41 /722,76 3,55m 4,45m ™ ™~ ~ M~ ~ N~ ™ ™~
27 1+910 7,00m s_*w& 9Q° 708,89 \NA 0,04 NOwgwm\ws_ Oﬂ_u 4,20m N_JN_VWB Zamawiajacy:  Nadlesnictwo Piwniczna Zespot projekiowy:  A14 Uslugi Projektowe, Nadzory
28 pod szlakiem zr. 8,00m 2% 82° 699,20 /700,25 | 699,03 /700,24 3,05m 3,60m 33.350 PinicznaZarc s o 330 i
e Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszéw
>aamoc__m”m_, Mi se: Dubne __uos_m. nowosadecki | Wojewsdzwo: malopolskie
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