RYSUNEK /ZBROJENIA PrYTY SPINAJACEU
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/estawienie stali zbrojeniowe]
srednica| dfugosé |, 1) tgczenie pretdw wg
Le | [mm] | [m] [icba [szt] @10 | o714 PN—91/S—10042 Obiekty mostowe.
1 10 1,23 141 173,43 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
2 10 1,23 141 173,43 i sprezone.
3 10 17,50 24 420,00 2) Zestawienie stali nie obejmuje
4 14 0,27 108 29,16 Ktads t6
Razem: 766,86 | 29,16 zaxfadow pretow. 3
Masa jedn. | [kg/m] 0.617 | 1,208 3) Grubosé otulenia pretéw: 4cm.
Masa [kq] 473 35 4) Osadzenie pretow nr 4 za
Masa tqcznie [kq] 508 pomocq zywicy epoksydowej
w otworach o $rednicy 16mm
Beton: C25/30 V=3,50 m? i gtebokosci 70mm

Stal zbroj.: A-—IIIN G=508 kg

Beton: C20/25

V=1,19 m> zabezp. izolacji

Zamawiajgcy:

Nadlesnictwo Piwniczna Zespot projektowy:
ul. Zagrody 32

33-350 Piwniczna-Zdroj

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszéw

Adres obiektu| pr..: . iat - . _ N
ogo Miejscowos¢: Dubne | Powiat: nowosqdeclq Wojew6dztwo: malopolskle

Czese: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
Branza: DrOgOWa
Zespét Projektowat: Sprawdzit: Asystenci: Podpis: Podpis:

espo mar inz " - s " inz. Szymon Rogowski

" . gr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiaga b

ProjekIoWy: |\ . MAPI0078/ZHODIO4 rewid MAPIO323/PWBD/7  mor - e ek
N .. .. R
N, | Rysunek zbrojenia plyty spinajacej przepustu PPR 3 | nrysunku: 83

Data

Gorlice, styczen 2019r




