PR/ZEKROJE NORMALNE

skala 1: 50
UMOCNIENIA ROWU PRZYDROZNEGO |
TRAPEZOWEGO PRAWOSTRONNEGO W DNIE

| NA SKARPACH PELYTAMI AZUROWYMI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
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Piyty azurowe 60x40x10cm obocze jezdnia obocze réw trapezowy <
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI LESNEJ
| SKI/—ADI\“C PRZYZREBOWYCH nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm

(szczeqdt skfadnicy przyzrebowej w km 0+801.75—0+894.45) 19em E?Zﬁﬁﬂ@;nk"gf%ﬂ rfos‘tgllﬁg‘o'xmfgainggﬁiﬂznle

. podbudowa z grunt stabilizowanego dodatkiem
droga lesna M _ skfadnica przyzrgbowa ) 35cm| 3,0% popiofu i 3,0% CEM | 42,5R,
| 1 1 I stabilizowane i zageszczone mechanicznie
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15— | uzupefnienie poboczy kruszywem tamanym 5-63mm
17c¢m | klinowanym kliicem stabilizowane mechanicznie

podbudowa z grunt stabilizowanego dodatkiem
35cm| 3,0% popiofu i 3,0% CEM | 42,5R
stabilizowane i zaggszczone mechanicznie

20cm|row trojkgtny — kamief grubosci 20cm
15cm | fawa betonowa C12/15

350*~ szeroko$¢ podstawowa jezdni drogi lesnej, poszerzenia jezdni na fukach zgodnie
z rysunkami PZT oraz z rysunkami przekrojow poprzenych

W zakresie robSt budowlanych dotyczqeych skfadnic przyzrgbowych n:n*~ nachylenie skarp wykopdw i nasypdw zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych

profilowanie i zageszczenie podfoza

Gtebokos¢ projektowanych rowdw lewostronnych 36cm zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych.
Konstrukcja nawierzchni analogiczna dla jezdni manewrowej szerokosci 6,0m w obrgbie skfadnicy
przyzrgbowej o pow. 6,18ar, spadek poprzeczny jezdni dostokowy 2% (odcinki zjazdowe do jezdni
manewrowej o pochyleniu poprzecznym dostosowanym do pochylenia podfuznego krawedzi drogi lesne}).

Podbudowa z gruntu stabilizowanego dodatkiem popiofu (3,0%) i cementu CEM | 42,5R (3,0%) spefni
funkcje warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy zasadniczej (na podstawie dobranej recepty
osiqgniecie wtérnego modufu odksztafcenia o wartosci ok. 150 MPa)

KONSTRUKCJA PRZEBUDOWYWANYCH
ZJAZDOW NA SZLAKI ZRYWKOWE

Zamawiajacy: Nadlesnictwo Piwniczna Zespot projektowy:  A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
ul. Zagrody 32 Budowlane, Roboty Drogowe
33-350 Piwniczna-Zdréj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

grunt stabilizowanego dodatkiem 3,0%

35cm| popiofu i 3,0% CEM | 42,5R, stabilizowany Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszow
| zageszc‘zony mthGnlCane Adres obiekiu yyieis cowose: Dubne Powiat:  nowosadecki Wojewsdztwo:  matopolskie
profilowanie podtoza ego
Czese: Projekt wykonawczy Skala: 1:50
ganza: | Drogowa
Jesost Projektowat: Asystenci: Podpis: Podpis:
©spo .| mgr inz. Andrzej Olszowski inz. Szymon Rogowski
projeklowy: o o, MAPIOO78/ZHOD/04 e e B e
e | Przekroje normalne - rysunek zamienny Nr rysunku: 4
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