RYSUNEK /ZBROJENIA PEYTY SPINAJACEU
PR/ZEPUSTU PPR O
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Zestawienie stali zbrojeniowe]
srednica| dfugosc |. 1) tgczenie pretéw wg
P | [mm] | [m] [iczbo [szt] @10 | 014 PN—91/S-10042 Obiekty mostowe.
1 10 1,23 93 114,39 Konstrukcje betonowe, zelbetowe
2 10 1,23 93 114,39 i sprezone.
3 10 11,50 24 276,00 C AT Coa : :
7 o 0.57 = 1947 2) Zestovyleme S’Eoll nie obejmuje
Razem: 504,78 | 19,44 zakfaddw pretow. )
Masa jedn. | [kg/m] 0,617 1,208 3) Grubosé otulenia pretow: 4cm.
Masa [kq] 311 23 4) Osadzenie pretow nr 4 za
Masa fqcznie [kg] 335 pomocqg zywicy epoksydowe]
5 w otworach o $srednicy 16mm
Stal zbroj.: A=IIIN  G=335 kg
Beton: C20/25 V=0,78 m*> zabezp. izolac]i
zamawiajacy:  Nadlesnictwo Piwniczna Zespot projektowy: A4 Uslugi Projektowe, Nadzory
ul. Zagrody 32 Budowlane, Roboty Drogowe
33-350 Piwniczna-Zdrdj ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

Budowa drogi lesnej Majdan Dubne - Jaguszéw

Adres obieklu Miejscowos¢: Dubne | Powiat: nowosgadecki Wojewddztwo: - matopolskie
Caese: Projekt wykonawczy Skala: 1:25
Branza: DrOgOWa
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Neewe: | Rysunek zbrojenia plyty spinajacej przepustu PPR 5 | nrysuni 10.3
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