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Nomenklatura — Wspélny Stownik Zaméwien ( CPV )
45110000-1 Roboty rozbiérkowe

45262210-7 Elementy konstrukcyjne budynku

45400000 -1 Roboty wykonczeniowe

45421124 - 9 Roboty w zakresie stolarki budowlanej drzwi
45410000 - 4 Tynkowanie i oktadziny G-K

45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45431200 - 9 Ktadzenie glazury

45262300 - 4 Podtoza pod posadzki, masa samopoziomujgca
45320000 — 6 Posadzki z ptytek

45432100 - 5 Ktadzenie podtdg

45442100 - 8 Roboty malarskie

45450000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostate

45300000 - 0 Roboty w zakresie instalacje sanitarne wod.-kan.
45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



ST-00 Wymagania ogoélne

Szczegodtowa specyfikacja techniczna

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych dla zadania: ,Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

wykonanie otworu w posadzce piwnicy na stope fundamentowa,
wykonanie stopy fundamentowej dla oparcia dzwigu,

montaz szybu z zakotwieniem do istniejacych spocznikow,
montaz maszynowni dzwigu,

montaz pozostatych elementéw dzwigu,

wykonanie $cian na poszczegdlnych kondygnacjach celem wydzielania pozarowego klatek
schodowych,

montaz drzwi dymoszczelnych EI 30,
montaz okna oddymiajgcego oraz napowietrzajgcego dla dwdch klatek w budynku,
przeniesienie istniejgcych hydrantow wewnetrznych poza wydzielang klatke schodowa,

wykonanie prob i odbioréw technicznych,

1.4 Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.), certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN)

znak zgodnos$ci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

przedmiar robdt— zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacja
Techniczna.

1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i Specyfikacjg Technicznag

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.8 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot.

1.9 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac plac
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza, to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych
potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych



odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzymac w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu na placu budowy.

2 Materiaty
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentac;ji
projektowej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$é wariantowego
wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4 Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na



pisSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgciji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Probki powinny byé pobierane losowo. Prébki betonu winny byé pobierane u producenta betonu
towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan. Oryginaty raportdw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po zakoriczeniu budowy.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych oraz deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczna,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7 Obmiar roboét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
zamowienia. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

8 Odbiér robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

» odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
* odbiorowi czesciowemu

. odbiorowi koncowemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3 Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

8.4 Odbiér koncowy

8.4.1

8.4.2

Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i
Specyfikacjg Techniczng. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty ostatecznego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:



* dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w
toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

»  szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

* recepty i ustalenia technologiczne

* uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru,

*  dzienniki Budowy;

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

*  opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badarn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru;

» geodezyjng inwentaryzacje podwykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
*  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe
i instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Umowa.

Akty prawne:
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 t.j ze zm.);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

¢ Polskie Normy i Normy Branzowe;
*  Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

»  Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

10 Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;



koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzgdzen i eksploatac;ji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omowionych w warunkach umowy;



ST-02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Szczegodtowa specyfikacja techniczna

1 Wstep

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
budowlanych dla zadania: ,Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych i
zelbetowych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych i
zelbetowych:

- podktad betonowy z betonu kl. C8/10 pod szyb windy,

- ptyta fundamentowa pod dzwig,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizaciji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym.

1.4 Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t /m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c — wskaznik wodno-
cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych
na miejscu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$c¢ z poleceniami Osoby
Nadzorujacej.

wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz



2 Materiaty

przepisami BHP wykonywania rob6t budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega
dodatkowej zaptacie i jest on wigczony w cene kontraktows.

* nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

* wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robét.

W czasie trwania robét Wykonawca bedzie stosowat sie do:
*  przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

*  bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze
sposobu wiasnego dziatania.

Stosujgc sie do wymagan ochrony srodowiska Wykonawca powinien zachowac¢ wszelkie srodki
ostroznosci przed:

*  zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynno$ci w sposob
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw przy zachowaniu odpowiednich przepiséw zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez robocza.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne i sanitarne celem zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Przy wykonywaniu rodzajow robét, ktérych nie dotyczg przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach
prawnych Wykonawca bedzie stosowac przepisy szczegbtowe w oparciu o obowigzujgce normy i
instrukcje.

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentaciji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:

» ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 290; z
pézniejszymi zmianami),

» ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
» ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2 Skfadniki mieszanki betonowej

221

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:

* klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25,
* klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej,

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S- 10040:1999 oraz
warunkow technicznych. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

. oznaczenie,

10



*  nazwa wytwérni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,

* data wysytki,

* termin trwatos$ci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badan cementu pochodzgcego z
dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko
badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
* o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

»  sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byé
uzyty do betonu.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

*  po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

222 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze,
aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testéw i nie zaktécaty rytmu budowy.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej
partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:
*  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

* oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

*  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

* oznaczenie zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN 86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN1925:2001) dla korygowania recepty roboczej
betonu.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujgcym:

* o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
* oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

1
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224

225

2.2.6

227

2.2.8

* oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym dos$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do
betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sige w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla
kazdej partii piasku, wynikdw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania
specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy
przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PNEN934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych
stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajacym, przyspieszajgcym wigzanie lub
opdzniajgcym wigzanie.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni (tzw.
,beton towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw
technicznych D2. Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci
nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935 1/Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dgzyc¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy
uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy
$rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie
stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
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229

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sig¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows.

2.210

Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

3 Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Wykonawca powinien dysponowac m. in.:

betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,
sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
gietarkami,

nozycami,

prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

wibratorami przyczepnymi,

tatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu,

szlifierkami do betonu.

4 Transport i sktadowanie

4.1 Wymagania ogélne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 2 ,Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
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usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.3 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu. Czas transportu
i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wilasny koszt.

5 Wykonanie roboét
5.1 Wymagania ogodine

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-88/B06250 lub PN-63/B-06251 oraz
warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji ,Projekt
organizacji rob6t” uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania
deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2 Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykonaé¢ z drewna w postaci tarcicy
lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Elementy ulegajgce zakryciu mozna
deskowacé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub
z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy
wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzgce fakture $cian licowych i zapewniajgce
niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4cm na stykach dwdch prostokatnych do
siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier. Przy
podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnig styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.3 Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
poézniejszej korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i
odgiec¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.4 Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wtasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych
wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj
podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny
by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecieciach pretow
powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym:

przy Srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i normg PN-91/S-10442. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretéw nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub
spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.5 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.6 Zageszczanie betonu

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.7 Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.Roboty zwigzane z pielggnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektor nadzoru. Ocena
poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania
dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 2: ,Wymagania ogdline”.

6.1 Zakres kontroli i badan
6.1.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
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6.1.4

nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/ S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora

Zbrojenie

nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042,
a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone
normy.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz

Wbudowanie mieszanki betonowej

niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Pielegnacja betonu

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inspektor nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektor nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Inspektor nadzoru. Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W
celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llo§¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona

w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton
powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonhczenie powierzchni betonu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami

normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje

powyzej przytoczona norma.
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6.1.8

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST Czesé 2 ,Wymagania ogdélne”. Jednostka
obmiarowg jest m*® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8 Odbior roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Czesé¢ 2 ,Wymagania ogdlne”. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9 Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;j.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 270; z
poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,poz. 360,
z pozniejszymi zmianami).

10 Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogodlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdéw produkcji,
prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,
oczyszczenie podfoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
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e przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

* montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
* oczyszczenie deskowanh bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

*  przygotowanie mieszanki betonowe;j,

* ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

*  pielegnacje betonu,

. rozbiérke deskowania i rusztowan,

e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

* oczyszczenie terenu robot z odpaddw i usuniecie ich poza teren robat,

* wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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ST-03 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna

1

Wstep
1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
budowlanych polegajacych na montazu szybu windy dla zadania: ,Utworzenie domu dla matek z
matoletnimi dziec¢mi i kobiet w cigzy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie robo6t budowlanych wykonczeniowych przy realizacji zadani wskazanego w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robét obejmuje wyréwnanie i wykorniczenie krawedzi i wnetrzy o$ciezy projektowanych do
wykucia otworéw w istniejgcych $cianach.

1.4 Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos$¢ z poleceniami Osoby
Nadzorujacej.

* wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przepisami BHP wykonywania robdt budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega
dodatkowej zaptacie i jest on wigczony w cene kontraktows.

* nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

* wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robét.

W czasie trwania robét Wykonawca bedzie stosowat sie do:
e przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

*  bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub wiasno$ci spotecznej wynikajgcych ze
sposobu wiasnego dziatania.

Stosujgc sie do wymagan ochrony srodowiska Wykonawca powinien zachowac¢ wszelkie srodki
ostroznosci przed:

*  zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynnosci w sposob
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikow przy zachowaniu odpowiednich przepiséw zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez roboczg.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i sanitarne celem zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Przy wykonywaniu rodzajow robot, ktérych nie dotyczg przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach
prawnych Wykonawca bedzie stosowac¢ przepisy szczegdtowe w oparciu o obowigzujgce normy i
instrukcje.

2 Materiaty

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
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2.1 Woda

30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
*  spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych

e  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

* uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitng

2.2 Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowa stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowg. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym
czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podiozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

2.3 Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi

Produkt powinien byc¢ biatg masg szpachlowa, przeznaczong do wypetniania ubytkéw na
powierzchniach $cian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwo$é zastosowania na typowych
podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewngtrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej
warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszanka, produkowang na
bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji.
Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej
doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:
*  Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa
*  Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

*  Max. grubos$c jednej warstwy: 2 mm

2.4 Emulsja do gruntowania podtozy

3 Sprzet

Emulsja powinna by¢ impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkdw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Emulsja powinna byé doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢
impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej
jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac silnie w gtgb podtoza, powodujgc jego wzmochienie
i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac proces
chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do
osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:
»  Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

*  Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

0Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne" Wykonawca
przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
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nastepujgcego sprzetu:
. mieszarki do zapraw,
*  agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robét mozna zastosowacé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4 Transport i sktadowanie

Dostawa materiatéw na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem
dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny. Przechowywaé w suchym
pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych workach, chroni¢ przed wilgocig.
Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogoine

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2 Wykonanie wykonczen

Przygotowanie podfoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym
nasigkliwos¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac¢ pacag
stalowg nierdzewng. Na Scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki
do goéry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubo$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.
Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz nalezy wykonczy¢
poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem Sciernym
albo specjalng siatkg do szlifowania nr 100, a nastepnie wykonczy¢ szlifujgc siatkg nr 180.

6 Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdélnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy".

Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
*  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowosci przygotowania podtozy,

+  prawidlowos¢ wykonania gtadzi.

7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacii.

Powierzchnie gtadzi gipsowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Z powierzchni tych nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

8 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdélne". Odbiér podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gipsowych. Jezeli odbior
podtoZza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

*  gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
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* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi,
zaliczy¢ jg do nizszej kategorii.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonac¢
roboty.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

*  pionowedo - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniu

*  poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

*  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

» trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
* ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

»  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9 Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu rob6t zawartych w umowie aktualnie obowigzujg aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robot.

*  wymienionych jako obowigzujgce -w zatgczniku nr1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004 r(Dz. U. Z 2015r. Poz. 1422 t.j) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
*  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*  PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

*  PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

» Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, I1zba Projektowania
Budowlanego,Warszawa 2005.

10 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne". Ptaci sie za
wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni wykonczonych powierzchni wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,
*  przygotowanie zaprawy,
. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

*  obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

» ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do

4m.
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*  przygotowanie podioza,

»  zaszpachlowanie potgczen i stykdw ze Scianami i stropami,

* wykonanie gtadzi,

*  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

*  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

Umowna kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce w jego ofercie i zaakceptowana w zawartej
umowie przez Zamawiajgcego, protokét bezusterkowego odbioru kohcowego, wystawiona faktura
Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.
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ST-04 Montaz stolarki drzwiowej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna

1 Wstep
1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce montazu stolarki drzwiowej
dla zadania: ,Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu dostawe i montaz stolarki drzwiowej przy realizacji zadania o ktérym mowa w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
dostawe i montaz stolarki drzwiowe;j.

W skfad tych robot wehodzi:
*  Dostawa stolarki,
* Montaz i regulacja,

Wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie zgodnosci z zatozeniami u
Osoby Nadzorujace;j.

1.4 Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodnos$c¢ z poleceniami Osoby
Nadzorujace;j.

* wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przepisami BHP wykonywania robét budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega
dodatkowej zaptacie i jest on wigczony w cene kontraktowa.

* nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

* wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot.

W czasie trwania robét Wykonawca bedzie stosowat sie do:
*  przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

*  bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub wtasnosci spotecznej wynikajgcych ze
sposobu wlasnego dziatania.

Stosujgc sie do wymagan ochrony srodowiska Wykonawca powinien zachowa¢ wszelkie srodki
ostroznosci przed:

*  zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami bgdz substancjami toksycznymi,
*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*  mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie czynnosci w sposob
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikoéw przy zachowaniu odpowiednich przepiséw zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez roboczg. Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne i sanitarne celem zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy wykonywaniu rodzajow
robot, ktorych nie dotyczg przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach prawnych Wykonawca
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bedzie stosowac przepisy szczegbtowe w oparciu 0 obowigzujgce normy i instrukcje.

2 Materialy

Zakres materiatu (wymiary, kierunki otwierania, klasa odpornosci pozarowej) wg opisu projektu
budowlanego.

Pozostate materiaty powinny by¢ dobrane odpowiednio do wybranej przez Wykonawce technologii
montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu planowanych robot.
Obrébki wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym na gtadko i pomalowaé farbg emulsyjna.

Drzwi wykona¢ jako aluminiowe z przeszkleniem po powierzchni co najmniej 40% powierzchni
skrzydet drzwiowych.

Drzwi powinny posiada¢ gwarancje zgodng z ofertg wykonawcy, obejmujgca wszystkie elementy drzwi
oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez caty okres trwania gwarancji, pozostate materiaty
powinny by¢ dobrane odpowiednio do wybranej przez Wykonawce technologii montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na miejscu budowy.

Do uszczelnienia stosowac pianki montazowe ogniochronne atestowane.

3 Sprzet

Wykonawca powinien do wykonania robot uzywacé sprzetu, ktéry nie spowoduje pogorszenia jakosci
robot. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z okresleniami
zawartymi w dokumentac;ji projektowej oraz wskazaniach Osoby Nadzorujgcej w terminie okreslonym
w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Dziatanie sprzetu powinno by¢ zgodne z przepisami jego uzytkowania i normami ochrony srodowiska.
Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktéry nie bedzie gwarantowat zachowania warunkéw
kontraktu zostanie przez Osobe Nadzorujgcg nie dopuszczony do wykonania robot.

4 Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne” punkt 4.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robdt. Wykonawca odpowiada za jakos¢
stosowanych wyrobdéw i materiatow, zgodnos¢ wykonawstwa robét z zawartym kontraktem, zgodnos¢
z Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Osoby Nadzorujgcej. Jakiekolwiek odstepstwa
spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot muszg by¢ poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Montaz stolarki drzwiowej

Montaz oscieznic mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne bedg pasowaty do wymiaréw otworu - szerokosc¢
otworu w murze musi by¢ wigksza o min. 20 mm i max 30 mm od szerokosci oscieznicy a wysokos¢ o
min.35 mmm i max 50 mm wigksza od wysokosci. Po stwierdzeniu prawidtowosci osadzenia
o$cieznicy w pionie i w poziomie, ocieznice nalezy zaklinowac i na wysokosci zawiaséw i zaczepu
zamka zastosowac rozpieraki, aby nie dopusci¢ do jej zdeformowania i nastepnie otwarte przestrzenie
pomiedzy ramg a murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowg ogniochronng. Gdy pianka montazowa
stwardnieje, nalezy usung¢ kliny i wypetni¢ luki piankg. Nalezy zamontowaé zawiasy, zawiesic i
wyregulowac¢ skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamki z wktadkg patentowg. Nalezy
wykonac obrébke osciezy, pamietajgc o wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem
zaprawa tynkarska. Nierownosci stykow nalezy uszczelni¢ silikonem. Po obrébce osciezy nalezy
niezwtocznie usung¢ tasme zabezpieczajgcg, gdyz pod wptywem dziatania czynnikdw temperatury
moze ulec procesowi wulkanizacji, co moze wptyng¢ na uszkodzenie wykonczenia.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikaciji.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci
wykonanych robét. Celem kontroli musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby
mozna byto osiggng¢ zatozong jakosé robot.

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem Osoba Nadzorujgca ustali zakres kontroli.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

*  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

*  sprawdzenie kierunkéw otwierania skrzydet,

*  kontrola oznaczen potwierdzajgcej wymagang odpornos$é pozarowg oraz dymoszczelnosé,
*  sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,

»  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

*  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacii.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego.

Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt wymienionych w pkt 5

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robaét.

Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu robét zawartych w umowie aktualnie obowigzujg aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robét.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest:

*  Umowna kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce w jego ofercie i zaakceptowana w
zawartej umowie przez Zamawiajgcego,

*  protokét bezusterkowego odbioru kohcowego,

*  wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.
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