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Th - gniazdko antenowe RTV-SAT IP20 p.t

- gniazdko telefoniczne RJ12

gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p.t.
gniazdko wtyczkowe podwdjne 16A IP20 p.t

— gniazdko wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p.t.
gniazdko wtyczkowe podwdjne 16A IP44 p.t.

Zasilanie wentylator wyciqgowy 1-faz z obw. o$wiet.
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wypust dla zasilania odbioréw 1-faz

— rozdzielnica elektryczna /w dostawie wykonawcy robdt elektr./.

=
m
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Uwaga:
1. Wysokos¢ montazu osprzgtu nalezy koordynowa¢ bezposrednio w trakcie
ich instalowania z pozostatymi instalacjami branzowymi,
wysokosci przed montazem potwierdzi¢ z projektem architektonicznym.
2. W przypadku braku mozliwosci relokacji przewodu komunikacyjnego
przewod wymieni¢ na dtuzszy,
niewykorzystane przewody pozostawi¢ nad sufitem jako rezerwa.
3. Istniejqce gniazdo antenowe relokowa¢, dodatkowe gniazdo doprowadzi¢
bezposrednio z multiswitcha w szafie rack M16—Rack, wykorzysta¢
rezerwowe gniazda wyjsciowe, uklada¢ orzewodem B2ca-sia,d1,al

NAZWA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI APARTAMENTOW
W OSRODKU WYPOCZYNKOWYM "WARSZAWIANKA"
W SWINOUJSCIU

NAZWA RYSUNKU:

INSTALACJA ZASILANIA- PIETRO 2
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