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strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi w Grabinach dz. 733 w km 0+000-0+650
1 Element Poszerzenie jezdni w km 0+111-0+144 - prawa strona
1.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia koparka 0,40'm3 - korytowanie pod poszerzenie 19cm
Wyliczenie iloscirobOt:
O < - 1 9,405000
RAZEM:: 9,405000|m3 9,405
1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0 - 63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia (docelowo 10 M)
Wyliczenie llosci robOt:
e gg s 49,500000
RAZEM:: 49,500000|m2 49,500
1.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=5 m2 -49,500
1.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 5 cm)
analogia |
Wyliczenie lloscirobOt:
s 49,500000
RAZEM:: 49,500000|m2 49,500
1.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - minus 3 cm
analogia Krotno$é=3 m2 -49,500
1.6 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca AC16P
grubosci 4'cm m2 49,500
2 Element Poszerzenie jezdni w km 0+274-0+284 - lewa strona
2.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia koparka 0,40'm3 - korytowanie pod poszerzenie 19cm
Yl CZenie O FOD Ot e
1 . 2,850000
RAZEM 2,850000|m3 2,850
2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0 - 63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
analogia (dOCEIOWO 10 M) e
Yl CZenie O FO DOt e
........................................................................ 10 e 190,000000)
RAZEM:: 15,000000|m2 15,000
2.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$é=5 m2 -15,000
2.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 5 cm)
IO oo
Yl CZenie O FOD Ot e
i . 15000000
RAZEM 15,000000|m2 15,000
2.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - minus 3 cm
analogia Krotnosé=3 m2 -15,000
2.6 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzagca AC16P
grubosci 4'cm m2 15,000
3 |Element Poszerzenie jezdni w km 0+384-0+394 - lewa strona
3.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia koparka 0,40'm3 - korytowanie pod poszerzenie 19cm
"""""" 2,850000
RAZEM:: 2,850000|m3 2,850
3.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0 - 63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
analogia (A0 IOWO 10 M) e
Yl CZenie O FOD Ot e
T Y 15,000000
RAZEM 15,000000|m2 15,000
3.3 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=5 m2 -15,000
3.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm (docelowo 5 cm)
analogia |
""""" 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,000
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3.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - minus 3 cm
analogia Krotnosé=3 m2 -15,000
3.6 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca AC16P
grubosci 4'cm m2 15,000
4 |Element Poszerzenie jezdni w km 0+454-0+514 - prawa strona
4.1 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia koparka 0,40'm3 - korytowanie pod poszerzenie 19cm
"""" 17,100000
RAZEM:: 17,100000|m3 17,100
4.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0 - 63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
analogia (docelowo 10 cm)
L 90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,000
4.3 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$é=5 m2 -90,000
4.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (docelowo 5 cm)
analogia |
, 90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,000
4.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - minus 3 cm
analogia Krotno$¢=3 m2 -90,000
4.6 |KNR231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzagca AC16P
grubosci 4'cm m2 90,000
5 Element Nawierzchnia
5.1 |KNR 231/803/1 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, grubosé nawierzchni 3'cm
analogia |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000|m2 6,000
5.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem .
333,000000
408,000000
RAZEM:  2127,500000m2 | 2 127,500
5.3 |KNR 231/311/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa wigzaca, grubosci 4'cm
(docelowo 3 cm)
) 75,500000
RAZEM:: 2 203,000000|m2 2 203,000
5.4 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 -2 203,000
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5.5 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna AC11S
dla KR3, grubosci 3'cm (docelowo 4 cm)
: 75,500000
RAZEM:: 2 203,000000/m2 2 203,000
5.6 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 2 203,000
6 Element Pobocza
6.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm - usuniecie
humusunapoboczach
. 390,000000
RAZEM:: 390,000000|m2 390,000
6.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy
analogia | [(d0CEIOWO 7 O e
Y liCZenie oS FOD Ot e
e (09070, 372(S4OHOROIGHTHAONE) . 338,000000
RAZEM:: 338,000000|m2 338,000
6.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - wykonanie poboczy - minus 1
analogia m2 -338,000
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