D-05.05.03.23a .
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
a) zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni:
- z ptyt azurowych 40 x 60 x 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
- wypehienie otwordw zyzng ziemig i obsiane trawa,
- podbudowa ze zwiru grubofrakcyjnego gr. 25 cm,
- obramowanie z obrzezy chodnikowych 8 x 30 cm.
b) zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw z uprzednim plantowaniem
i humusowaniem terenu warstwa ziemi urodzajnej grubosci 15 cm oraz nasadzeniami rekompensa-
cyjnymi. Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm
w gruncie kat. III z catkowita zaprawg rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ptyty azurowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wydanymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z ST i rysunkiem koncepcji.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wyko-
nawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w dokumentach kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie
sa wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane ro-
boty i dostarczone materiaty beda zgodne z przekazang dokumentacjg (koncepcja) i ST.

Dane okre$lone w przekazanej dokumentacji (koncepcji) i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg lub ST i1 wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw
1 maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow,
ich wykorzystanie Iub unieszkodliwienie sg obowiazkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztow, w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowiazek:

- zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

- zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) 1 zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,

- przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,

- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.

Wytworca odpadéw — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodaro-
wania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnos$¢ przed Za-
mawiajacym.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwo -
palne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ za-
nika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na teren robét i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne



zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnor-
matywnych). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty od daty ich rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym sta-
nie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonaw -
ca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma -
gan prawnych odnos$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw

w odniesieniu do sprzetu, materialdw lub urzadzen uzytych lub wigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
kontraktu Iub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet
1 inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono ina-
czej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania.

2.1.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli przekazana Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze. Wybrany

1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktado-
wania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.2. Plyty azurowe.

2.2.1. Wymagania.

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne
z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste. Ptyty betonowe azurowe powinny charaktery-
zowac sig:

- obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.



Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodnosci zapewni 3-letnig gwarancj¢ na dostarczane materiaty.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 11 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi plyt betonowych
Dopuszezalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni gornej, wichrowatosé powierzchni i 3
krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia | liczba, max 3

krawedzi 1 narozy

]
=1

dhugosé, mm, max

Lh

glgbokosé, mm, max

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt betonowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1
Plyty betonowe dhugosé )
szerokosé +2
grubosc +3

2.3. Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetienia spoin mi¢dzy plytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.Przechowywanie cemen-
tu wg PN-EN-197-1.

2.4. Woda.
Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng.

2.5. Materialy na podsypke i do wypelnienia otworéw.
Na podsypke i do wypelniania szczelin mozna stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom D 04-02-01
1 PN-EN 13242. Do wypekienia otworéow stosowa¢ kruszywo wg D 04-04-02.

2.6.Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki: zie-
mia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2m wysoko$ci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.7. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zo-
stata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.8. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.9. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
1 przechowywania.



3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonaw -
cy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji, ST w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wy-
najety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i ba-
dan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet
jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt azurowych.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego, do przygotowania podsypki piasko-
wej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST

1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport plyt.

Plyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzyma-
tosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcze-
niem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany §rod -
ka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami ST. Wykonawca jest od-
powiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji i obowigzujgcych przepisach
prawa. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wy -
konawce, na wlasny koszt.

5.2. Koryto pod nawierzchnie.

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.



5.3. Podsypka.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych.

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ powyzej gor-
nej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docie-
te nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.
Plyty nalezy uklada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong ja-
ko$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary 1 badania materiatbw oraz robot =z czestotliwoscia zapewniajgca  stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigza-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne pro-
cedury. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu na pi§mie
ich wyniki.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Mozna stosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wila-
$ciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i doku-
mentoéw technicznych w przypadku wyrobow podlegajacych certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z odpowiednig norma
lub aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobow nie podlegajacych certyfikacji, wydano atest lub certyfi-
kat w kraju wytworzenia, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczen -
stwa.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
ginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.5. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdow przeznaczonych
do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji.

6.5.1. Badania plyt azurowych.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Sprawdzenie katoéw pro-
stych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.5.2. Badania pozostalych materialow.

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinny obej-
mowac wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatoéw wg pkt 2.

6.6. Badania w czasie robot.

6.6.1. Sprawdzenie podtoza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja oraz niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci pod-
sypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

6.6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania
z SST. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 50 m?
nawierzchni z ptyt azurowych nalezy zdjac¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$é podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt nawierzchni.

6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.7.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni.

Sprawdzenie réwnos$ci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 do 100 m? ulozonej na-
wierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit
pod tata nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.7.2. Sprawdzenie profilu podtuznego.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni
w punktach zalamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.7.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 50
do 100 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza & 0,3%.

6.7.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzac¢ za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdtuz spoin
1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

6.7.5. Sprawdzenie szeroko$ci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dhlugosci okolo 10 cm
w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? nawierzchni i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.8. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozsécielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.



Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
— obecnosci gatunké6w niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisa-
ne do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslonej w kontrakcie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-
magajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urza-
dzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig

w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

7.4. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z azurowych ptyt betonowych,
- szt. (sztuka) nasadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot do-
konuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspek-
tor Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czgsciowego robot
jest protokot odbioru czesciowego.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na terenie objetym realizacja.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszone Zamawiajacemu pi-
semnie przez Wykonawce.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych tj.:

- protokot ostatecznego odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty zaleznie od zakresu robot:

- Protokoty odbioru cze$ciowego robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,



- Rejestry obmiarow,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Certyfikaty, Deklaracje, Atesty.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior gwarancyjny.
Odbioér gwarancyjny polega na ocenie trwatosci wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym.

8.5. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczat-
towa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

— dostarczenie materiatlow 1 sprzgtu

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie ptyt,

— wypehienie otworow kruszywem,

— pielegnacja nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci,
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

4. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan,

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe,

8. PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,



9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tats,
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne.

D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-08.03.01-02. Krawe¢zniki/Obrzeza



