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D-07.05.03.03
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH PDTP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogi gminnej z ptyt
betonowych typu PDTP lub réwnowaznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem i odbiorem utwardzonych powierzchni gruntu drogi prefabrykowanymi
ptytami betonowymi poprzez wykonanie betonowych nawierzchni Sladowych z ptyt betono-
wych typu PDTP o wymiarach 120/80/16 cm (lub réwnowaznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogol-ne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowq i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projek-
towej lub ST oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych ptyt, objetych
niniejszg SST, sa:
- betonowe ptyty typu PDTP o wym. 120- 160/80/16 cm, zbrojone z pretéw @ min. 3 mm,
wy-posazone w przegubowe potgczenie.
- materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin,
- kruszywo famane niezwigzane do wypetnienia wolnej przestrzeni miedzy ptytami oraz za
ptytami — przekrusz z litej skaty,
- miat kamienny,
- oporniki betonowe,
- woda.
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2.2.3. Ptyty betonowe

Prefabrykowane ptyty betonowe powinny mieé¢ wymiary zgodne z ustaleniami doku-
mentacji projektowe;.
Stosowane wymiary ptyt betonowych: 120-160 x 80 x 16 cm
W przypadku zastosowania innych réwnowaznych ptyt, Wykonawca proponuje typ ptyty,
przedstawiajgc go do aprobaty inspektora nadzoru. Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢
aprobate techniczng uprawnionej jednostki. Powierzchnia ptyt powinna by¢ réwna, bez ra-
kow, peknieé, rys i wytupan. Dopuszczalne sg drobne wgtebienia i wypuktosci w wysokosci
do 5 mm. Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetniaé wymagania dla klasy wy-
trzymatosci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].
Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne odpry-
ski i wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugosci do 20 mm w
liczbie 2 szt. na 1 m piyty, przy czym na jednej krawedzi powierzchni gornej nie moze byc¢
wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej wiecej niz 4 wyszczerbienia. Zwichro-
wanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 3 mm na 1 m diugosci
piyty.
Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od pekniec, rys, wgtebien i wypuktosci.
Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosié: dlugosci 3 mm, szerokoéci £3 mm,
grubosci £2 mm.
Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ <5%, a stopienh mrozoodpornosci = F 150.
Ptyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach, po-
wierzchnig jezdng zwrécong do goéry z tym, ze liczba elementéw na palecie powinna by¢
zgodna z ustaleniami producenta.

2.2.4. Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypet-
nienia szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].
Sktadowanie materiatu powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i odwodnio-
nym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mate-
riatami.

2.2.5. Materiatl do wykonania nawierzchni z ttucznia pomiedzy plytami i za ptytami
Materiatem do wykonania nawierzchni pomiedzy ptytami i za ptytami z kruszyw tama-
nych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku prze-
kruszenia surowca skalnego litego frakcji 0/31,5 mm oraz miat kamienny frakcji 0/5 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek glin.
Uziarnienie kruszywa musi by¢ ciggte i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej na sagsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziaren kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.

2.2.6. Woda

Nalezy stosowac, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czystg wodg z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowac wo-
dy z widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodng, odpadami przemy-
stowymi, kanalizacyjnymi, itp.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.



D-07.05.03.03 3 Nawierzchnia z ptyt betonowych PDTP

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
- zurawie samochodowe lub samojezdne,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczenia,
- wibratory ptytowe,
- ubijaki,
- zbiorniki na wode,
- rowniarki, koparki, ew. spycharki,
- sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, in-
strukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
In-spektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Plyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna uktadaé na drew-
nianych paletach, pakowane w folie lub spiete tasma polipropylenowg, ewentualnie zbrojong
dodatkowo w miejscu styku tasmy z ptytg podkiadami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec
ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochody dokonuje sie przy pomocy lekkich
zurawi lub wézkéw widtowych. W szczegdlnych przypadkach ptyty mozna tadowaé recznie
przy zastosowaniu pochyini.

Podczas transportu nie nalezy spietrzac palet.

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie do-
puscic¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy (sa-
mochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spet-
nia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Utozenie ptyt betonowych

Sposéb przebudowy drogi polega na:
- wykonaniu koryta drogi wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
- wykonaniu warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm,
- utozeniu paséw jezdnych z piyt,
- wypetnieniu przestrzeni miedzy ptytami mieszanka niezwigzang kruszywa 0/31,5 mm lub
kostkg brukowa,
- wyprofilowaniu i uzupetnieniu poboczy gruntowych.

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem robét
nawierzchniowych. Wczes$niejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg Inspektora nadzo-
ru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto mozna wykonywac¢ recznie lub me-
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chanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony powinien by¢ wyko-
rzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzic
czy istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych pod-
toza. Zaleca

sie aby rzedne koryta przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoscio-
wych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczenia, ktore nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniej-
szego niz 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ i utrzymane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na-
stgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu w podtozu, przed potozeniem ptyt nawierzchniowych, nalezy
utozyc¢, w zaleznosci od zaleceh :

- 10+15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym,

- 20+25 cm warstwy odsgczajgcej, na gruncie wysadzinowym,

- 3 cm, po zageszczeniu, warstwy piaskowej wyrownawczej, na gruncie niewysadzinowym.
Przewiduje sie wykonanie 10 cm warstwy odsgczajgcej z piasku.

Piasek powinien by¢ rozktadany przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej za-
geszczenia, ktore nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i przesuwaé¢ w kierunku osi drogi. W
miejscach niedostepnych dla walcéw warstwe piaskowg nalezy zageszczaé ptytami wibra-
cyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora. Wilgot-
no$¢ materiatu podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z toleran-
cjg od -20% do +10% jej wartosci.

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej
lub warstwie odsgczajacej, moze odbywac sie bezposrednio ze srodkéw transportowych lub
z miejsca sktadowania, zwykle za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Moz-
na stosowac tez reczne uktadanie ptyt, przy pomocy pochylni ze srodka transportowego, po
ktorej ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia nawierzchni. Ten typ montazu
wymaga zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Ptyty betonowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza (po-
sypki, warstwy odsaczajgcej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione
wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Szerokosc¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. W celu zachowania
réwnej szerokos$ci szczelin, mozna stosowaé miedzy dystansowe wkfadki miedzy ptytowe.
Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubos¢

ptyt.
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Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od
0,05 mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np.
drobnego zwiru, piasku kwarcowego itp.

Przestrzen pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ kruszywem famanym oraz zamiatowac¢ miatem
kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszech-
nego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem bu-
dowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez inspektora nadzoru i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

6.3. Badania po zakonczeniu roboét

Wykonana nawierzchnia z betonowych ptyt prefabrykowanych powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- 0$ nawierzchni w planie nie powinna by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wie-
cej niz+ 10 cm;

- szerokos¢ nawierzchni nie powinna sie rozni¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz + 10
cm;

- nierownosci podtuzne nawierzchni, mierzone tatg 4-metrowg, nie powinny przekraczac 1
cm;

- pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z ST;

- roznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betono-
wych ptyt prefabrykowanych wraz z przygotowaniem podtoza, podsypki i wypetnienia kru-
szywem przestrzeni miedzy i za ptytami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaga-niami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych ptyt prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,
- ewentualne utozenie warstwy odsgczajgcej,
- utozenie nawierzchni — wypetnienia z kruszywa famanego wraz z zamiatowaniem na-
wierzchni,
- wykonanie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych wedtug wymagan ST
- oczyszczenie terenu robét z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
- przeprowadzeni pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.



