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NAWIERZCHNIA — PrYTY DROGOWE WIELOOTWOROWE TYPU WARSTWA PORBROCZA 7 TrUCZNIA
PDTP 120x80x16 ULOZONE W TRZECH SLADACH, GR. 16 cm FRAKCJI 0-63 mm, GR. 20 cm
PODSYPKA CEMENTOWD - PIASKOWA Li4; GR. 5 cm (I520,98) A VARS Twa POBOCZA 2 TEUEZNIA
WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKU - M, , e
WARSTWA ZASADNICZA, FILTRACYJUNDO — SEPERACYJNA, ; ! v \ (Is 20,98)
£ KRUSZYWA NATURALNEGD STABILIZHWANEGH CHRY LD ToeTe, B A Mmﬂmomzw%}mgmﬁwm}mmn%oxzowmmz 8 WARSTWA FILTRACYJINA Z PIASKU
MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm ; WSKAZNIK pone e e SURD LB POSPOLK. GR oo
/AGESZCZENIA WG PROCTORA 1s520,98 GR. 15 cm PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:3 | ’ :
GR. 5 cm
ISTN. WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA (GR. MIN. 10 cm)
WARSTWA Z KRUSZYWA
ISTN. WARSTWA FILTRACYJNA (GR. MIN. 10 cm) L AMANEGO STABILIZOWANEGD
_ MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5mm
WYRGWNANE | OCZYSZCZONE Z RESZTEK ORGANICZNYCH m‘}@{mmmmmzmzmmﬁimm@m%@km TR RA I SR DGR 20 cm | (le1.00)
PODEOZE Z PIASKU DROBNEGO WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROCTORA Is2l,00
& s2l, ISTN. PODBUDOWA ZASADNICZA Z
WARSTWA ZASADNICZA, FILTRACYJND - SEPERACYJNA, mwMwkam<ﬁ>>zzm>mzmmmzmm%zﬂz%mm@zzmm@
7 KRUSZYWA NATURALNEGO tAMANEGO S AR N A
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm ; N mm j GR.
WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROCTORA Is 20,98 (GR. MIN. 20cm)
GR. 15 cm ISTN. WARSTWA FILTRACYJINA Z
PIASKU SREDN.LUB POSPOEKI GR.
%Hz. WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA (GR. MIN. 10 ZMIENNA (GR. MIN. 150m)
ISTN. WARSTWA FILTRACYJNA (GR. MIN. 10 cm)
WYROWNANE | OCZYSZCZONE Z RESZTEK ORGANICZNYCH
PODKOZE Z PIASKU DROBNEGO
PPH AWIS Sp. z o.0.
NAWIERZCHNIA - PLYTA AZUROWA MEBA 60X40X8 ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Gora
ULDZONE POMIEDZY PLYTAMI PDTP, WYPELNIENIE 7 G
KRUSZYWA LAMANEGO FRAKCJI 0-31,5MM; GR. 8CM tel. 662 04 22 54 mail: awis@onet.com.pl
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1i4; GR. 5 cm , Proebudowa ul. Kretej w Paproci”
WARSTWA ZASADNICZA, FILTRACYUND — SEPERACYJNA,
7 KRUSZYWA NATURALNEGO LAMANEGO STABILIZOWANEGO PRZEKROJE NORMALNE
MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 mm ; WSKAZNIK
ZAGESZCZENIA WG PROCTORA 1s20,98  GR. 23 cm .
IMIE i NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS
ISTN. WARSTWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA (GR. MIN. 10 cm)
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Sedziak | 30/04/2004
ISTN. WARSTWA FILTRACYJINA (GR. MIN. 10 cm)
- OPRACOWAL i .
WYROWNANE | OCZYSZCZONE Z RESZTEK ORGANICZNYCH nor inz. Krzysztof Sedziok | 30/04/2004
PODLOZE Z PIASKU DROBNEGO SPRAWDZIL
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