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Przebudowa ul. Kretej w Paproci
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
SST poz.4 |grubosc warswy 30 cm ;
S =805+ 670 + 200 + 290 +335 x 2 x1 = 1965 + 670 = 2635m2 = ~2640 m2
Krotnos¢ = 2
2540 m?2 2 540,000
RAZEM 2 540,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
SST poz.2
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
2 Roboty ziemne
3|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.2|/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
S =805+ 670 + 200 + 290 = 1965 m2 = ~1970 m2
1970 m?2 1970,000
RAZEM 1970,000
4|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 kat. I-II -
SST poz.7 |koryto drogi w nasypie
V=1970x 0,10 = 197m3 =
197 m3 197,000
RAZEM 197,000
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezagcej na odkfadzie (kat.gr.I-ll- m3
d.2|0314-01 wykonanie poboczy z ziemi lezacej na odktadzie gr 20cm
SST poz.7 |(Pobocza)
obmiar wedtug zestawienia
L=2x335=670m
670*1,0*0,2 m3 134,000
RAZEM 134,000
3 Podbudowy + Nawierzchnie
6/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3|0104-03 Warstwa filtracyjna z piasku, zwiu lub pospoétki gr. 15cm
S =805+ 670 + 200 + 290 = 1965m2 = ~1970m2
Przyjeto wspdlczynnik uwzgledniajacy grubo$¢ i gtebokos¢ warstwy k= 1,18
Krotnos¢ = 1,5
1970 m?2 1970,000
RAZEM 1 970,000
Mnoznik obmiaru *1,18 2 324,600
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego (klinca) fr. 0 - 31,5 mmigr. 15cm
Przyjeto wspolczynnik zwigkszjgcy uwzgledniajacy grubo$¢ warstwy = 1,11
S =805+ 670 + 200 + 290 +335 x 2,0 = 1965 =~1970m2
Krotnos¢ = 1,5
1970 m?2 1970,000
RAZEM 1 970,000
Mnoznik obmiaru *1,11 2 186,700
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3|0204-03 zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego, kruszywo lamane ze skaty litej fr. 0 - 31,5
mm z zamiatowaniem warstwy miatem kamiennym fr. 0-2 mm - warstwa dolna
z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 16 cm
Nawierzchnia poza ptytami oraz na poszerzeniach na tukach
S =200 + 88 = 288 m2 = ~290m2
Przyjeto wspdlczynnik zwigkszjgcy uwzgledniajacy grubosé warstwy = 1,07
S =90 m2
Krotnos¢ = 1,6
290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
Mnoznik obmiaru *1,07 310,300
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych PDTP o grubosci 16 cm z wypet-  |m2
d.3/0309-06 - nieniem spoin piaskiem
analogia P =805 m2
805 m?2 805,000
RAZEM 805,000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.3/0309-05 - wypetnieniem spoin piaskiem
analogia Plyty azurowe Meba o wym. 60x40x8cm
M= 670m2
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
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11|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA gr. 8cm
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Warstwa ttucznia pod ptyty MEBA
670 m?2 670,000
RAZEM 670,000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Wypetnienie tluczniem przzestrzeni wewnatrz kraty ptyty MEBA . Grubos$¢ ptty
8cm
S =670x0,5=335m2
Krotnosé = 1,14
335 m?2 335,000
RAZEM 335,000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-03 zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z ttucznia warstwa dolna pod nawierzchnig z kostki bet. gr.8cm -
grubos¢ warstwy 20cm
S=195m2 = ~200m2
Krotnos¢ = 2
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
Mnoznik obmiaru *0,8 160,000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3|0511-03 mentowo-piaskowej
Nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm na zjazdach
P =200 m2
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
16|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.3|0104-02 Warstwa odsaczajaca pod pobocze z tlucznia gr. 20cm
P=720m2
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
Nawierzchnia pobocze z tlucznia gr. 10cm , z zamiatowaniem miatem kamien-
nym 0-5mm
P=720m2
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 V=5x0,3x0,1=0,15m3
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
Krawezniki utozone na ptask na zakonczeniu zjazdow
5 m 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
L =70m
70 m 70,000
RAZEM 70,000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04 - tawa pod obrzeza z oporem
analogia Pod obrzeza
V=0,04 x70 =2,8 m3 =3m2
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
4 Rowy
22|KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- |m3
d.4/0226-01 parkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll
SST poz.10 |Wykonanie plytkich rowdw tzw. muld gt dok. 20cm
Rv=355x2x0,12=85,2m3
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
23|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4(0229-01 kat. I-1l
SST poz.10
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
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5 Oznakowanie pionowe i poziome
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5(0702-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.5|0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Nawierzchnia pobocze z tlucznia gr. 10cm , z zamiatowaniem miatem kamien-
nym 0-5mm
P=720m2
Krotnosé¢ = 3
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
6 Roboty wykonczeniowe
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6(1406-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6(1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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