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NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt ażurowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

a) zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni:
- z płyt ażurowych 40 x 60 x 10 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, 
- wypełnienie otworów żyzną ziemią i obsiane trawą,
- podbudowa ze żwiru grubofrakcyjnego gr. 25 cm,
- obramowanie z obrzeży chodnikowych 8 x 30 cm.

b) zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  trawników  z  uprzednim  plantowaniem  
i humusowaniem terenu warstwą ziemi urodzajnej grubości 15 cm oraz nasadzeniami rekompensa-
cyjnymi.  Sadzenie  krzewów  żywopłotowych  w  rowach  o  szerokości  do  45  cm
w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Płyty ażurowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni.
1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wydanymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy do chwili odbioru ostatecznego robót.
1.5.2. Zgodność robót z ST i rysunkiem koncepcji.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wyko-
nawcy  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w dokumentach kontraktowych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  wymiary  podane  na  piśmie  
są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane ro-
boty i dostarczone materiały będą zgodne z przekazaną dokumentacją (koncepcją) i ST.
Dane określone  w przekazanej  dokumentacji  (koncepcji)  i  w ST będą uważane za  wartości  docelowe,  
od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały lub  roboty nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  lub  ST i  wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.



Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji  kontraktu  
aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 
i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub uciążliwości  
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
Wykonawcę  uznaje  się  za  wytwórcę  odpadów  powstających  w  czasie  budowy.  Usunięcie  odpadów,  
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu
ponosił żadnych kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:
- zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,
- zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,
- przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
- zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy.
Wytwórca odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodaro-
wania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność przed Za-
mawiającym.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwo-
palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość za-
nika (np.  materiały pylaste)  mogą  być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  
jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się  do ustawowych ograniczeń nacisków osi  na  drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na teren robót i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne



zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnor-
matywnych). Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty od daty ich rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym sta-
nie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonaw-
ca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma -
gań  prawnych  odnośnie  do  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub wiązanych z wykonywaniem robót. Wszelkie
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono ina-
czej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  zasadniczo  równy  
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy
rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje  
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.1.2. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli przekazana Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze.  Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składo-
wania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  lub  poza  terenem  budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Płyty ażurowe.
2.2.1. Wymagania.
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne 
z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Płyty betonowe ażurowe powinny charaktery-
zować się:
- obciążenie niszczące nie niższe niż 9.5 kN,
- nasiąkliwość nie większa niż 5%,
- mrozoodporność nie niższa niż F 150.



Producent prefabrykatów w świadectwie zgodności zapewni 3-letnią gwarancję na dostarczane materiały.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 1 i 2.

2.3. Cement.
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.Przechowywanie cemen-
tu wg PN-EN-197-1.

2.4. Woda.
Woda  stosowana  do  zaprawy cementowo–piaskowej  powinna  odpowiadać  wymaganiom PN-EN 1008.  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia otworów.
Na podsypkę i do wypełniania szczelin można stosować piasek odpowiadający wymaganiom D 04-02-01 
i PN-EN 13242. Do wypełnienia otworów stosować kruszywo wg D 04-04-02.

2.6.Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: zie -
mia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczających 2m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.7. Nasiona traw.
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której zo-
stała wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.8. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  
i przechowywania.

2.9. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu  -  N.P.).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  
i przechowywania.



3. SPRZĘT

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonaw-
cy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST.  Liczba  
i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w dokumentacji, ST w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy-
najęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i ba-
dań  okresowych,  tam,  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  
jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych.
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, do przygotowania podsypki piasko-
wej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu
będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji,  ST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicz-
nych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  
do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  
na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport płyt.
Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzyma-
łości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszcze-
niem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środ -
ka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami ST. Wykonawca jest od-
powiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-
mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji i obowiązujących przepisach
prawa. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wy-
konawcę, na własny koszt.

5.2. Koryto pod nawierzchnię.
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie  
z projektowanymi spadkami podłużnymi poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.



5.3. Podsypka.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych.
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej gór -
nej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docię-
te należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni.
Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym przez producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za -
pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  i ST. Minimalne wymagania,  
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związa-
ne z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne pro-
cedury.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  na  piśmie  
ich wyniki.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Można stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wła-
ściwie oznaczone, dla których:
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-
mi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych w przypadku wyrobów podlegających certyfikacji,
- dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z odpowiednią normą
lub aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji, wydano atest lub certyfi -
kat w kraju wytworzenia, w przypadku wyrobów, dla których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeń-
stwa.

6.4. Dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
ginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych  
do  budowy  nawierzchni  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  
do akceptacji.

6.5.1. Badania płyt ażurowych.



Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Sprawdzenie kątów pro-
stych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.5.2. Badania pozostałych materiałów.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych powinny obej-
mować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.

6.6. Badania w czasie robót.
6.6.1. Sprawdzenie podłoża.
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.6.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości  i  wymaganych spadków poprzecznych i  podłużnych polega  
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją oraz niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości pod-
sypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  wykonania  
z SST. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 50 m²
nawierzchni z płyt ażurowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz
sprawdzić układ płyt nawierzchni.

6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.7.1. Sprawdzenie równości nawierzchni.
Sprawdzenie równości  przeprowadzać należy łatą co najmniej  raz na każde 50 do 100 m²  ułożonej  na-
wierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit
pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.7.2. Sprawdzenie profilu podłużnego.
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty cha-
rakterystyczne,  jednak  nie  rzadziej  niż  co  100  m.  Odchylenia  od  projektowanej  niwelety nawierzchni  
w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.7.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 50
do 100 m² nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.7.4. Sprawdzenie równoległości spoin.
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin
i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm.
6.7.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin
Sprawdzenie  szerokości  spoin  należy  przeprowadzać  przez  usunięcie  spoin  na  długości  około  10  cm  
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m² nawierzchni i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.

6.8. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m³),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.



Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  i  ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisa-
ne  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  
w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie. Obmiar gotowych
robót  będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu dokonania płatności  na rzecz Wykonawcy
określonej w kontrakcie.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wy-
magają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urzą-
dzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a  także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  
i  jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.

7.4. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest:
- m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ażurowych płyt betonowych,
- szt. (sztuka) nasadzenia.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspek-
tor Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego robót
jest protokół odbioru częściowego.

8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót na terenie objętym realizacją.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone Zamawiającemu pi -
semnie przez Wykonawcę. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych tj.: 
-  protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zależnie od zakresu robót:
- Protokoły odbioru częściowego robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),
- Recepty i ustalenia technologiczne,



- Rejestry obmiarów,
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
- Certyfikaty, Deklaracje, Atesty.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiór gwarancyjny.
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie trwałości wykonanych robót w okresie gwarancyjnym.

8.5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczał -
towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie, określone dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  
i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1m² nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta
− dostarczenie materiałów i sprzętu
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie płyt,
− wypełnienie otworów kruszywem,
− pielęgnacja nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy.
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego,
2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności,
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,
4. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
5. PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,
6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,
7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe,
8. PN-EN-1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań,



9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą,
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów,
Szczegółowe specyfikacje techniczne.
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-08.03.01-02. Krawężniki/Obrzeża


