1 . OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Kielce, 04.2021r.

mgr inz. Marek Alf
Nr upr. SWK/0096/PWOE/14
Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa - SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt techniczny :

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU
NA DZ. NR EWID. 869/7
OBREB EWID. 0017 ZAGNANSK,
JEDNOSTKA EW. 260419_2 ZAGNANSK

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust.3d tej ustawy

mgr inz. Jarostaw Kolera
Nr upr. KL-214/93
Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa - SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt techniczny :

BUDOWA MIASTECZKA RUCHU
NA DZ. NR EWID. 869/7
OBREB EWID. 0017 ZAGNANSK,
JEDNOSTKA EW. 260419_2 ZAGNANSK

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZIL:
mgr inz. Jarostaw Kolera

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
zgodnie z art. 34 ust.3d tej ustawy



3 . OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- zlecenia i umowa inwestora

- projekt zagospodarowania terenu

- obowigzujgcej normy i przepisy budowy urzgdzen energetycznych PN-IEC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznych w ramach zadania: BUDOWA MIASTECZKA RUCHU NA DZ. NR EWID.
869/70BREB EWID. 0017 ZAGNANSK, JEDNOSTKA EW. 260419 2 ZAGNANSK.

Zakresem opracowania objete zostaty roboty elektryczne zwigzane z tymi
pracami, a mianowicie:
- wykonanie zasilania do szafy sterowniczej sygnalizacji swietlnej RS,
- wykonanie szafy sterowniczej sygnalizacji Swietlnej,
- montaz stupéw pod sygnalizatory swietlne,
montaz sygnalizatorow swietlnych na stupach.

3.3. ZASIALENIE SZAFY STEROWNICZEJ SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

Zasilanie szafy sterowniczej sygnalizacji $wietlnej RS odbywacC sie bedzie z
istniejgcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w altanie. W w/w tablicy nalezy
zabudowac wytgcznik nadprgdowy 1-faz. C20A. Z tablicy altany nalezy wyprowadzic¢
wewnetrzng linig zasilajgca typu YKY3x4mmz2 i zasili¢ szafe RS. Kabel uktada¢ w ziemi
w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o grubosci
nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Przy wyjsciu z
tablicy altany, oraz przy szafie RS nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q o
dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy
PN-93/E-01001/01. Na catej dtugosci kabla chroni¢ rurg ochronng typu DVK50. Trase
prowadzenia wlz wskazano na rysunku E1.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.4. STEROWANIE SYGNALIZACJA SWIETLNA

Z szafy RS projektuje sie utozenie przewoddéw sterowniczych do sygnalizatorow
Swietlnych. Przewody sterownicze 5-zytowe i 9-zytowe ziemne uktada¢ od RS do
stupow z sygnalizatorami w rurach ochronnych SRS50. Rozmieszczenie sygnalizatorow
na stupach zgodnie z rysunkiem E3.
Typy sygnalizatorow:
- typ 1: sygnalizator 6-komorowy
- typ 2: sygnalizator 3-komorowy



