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1.  CZESC OGOLNA
1.1. Projektant
mgr inz. arch. Edyta Opalinska, nr upr. MPOIA/003/2013
2, PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Zlecenie Inwestora — umowa pisemna;
2.2.0bowigzujgce regulacje prawne, normy i zasady sztuki budowlanej;
2.3.Materiaty wyjsciowe do projektowania dostarczone przez Inwestora.
2.4.Inwentaryzacja stanu istniejgcego
3. DANE OGOLNE INWESTYCJI
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej na potrzeby
Wojewodzkiego Osrodka Lecznictwa Odwykowego i Zaktadu Opiekunczo -
Leczniczego w Gorzycach w Budynku Odwykowy.
3.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek nalezgcy do osrodka leczenia
odwykowego i zakfadu opiekuhczo leczniczego zlokalizowanego w Gorzycach.

4. DANE SZCZEGOLOWE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Powuarzchn_la uzytkowa budynku objetego 6452,00 [m?]
opracowaniem

Powierzchnia zabudowy 3502,00 [m?]
Kubatura 31724,00 [m?3]

5. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

5.1. Zatozenia lokalizacyjne
Budynek uzytecznosci publicznej, ktory jest przedmiotem niniejszego
opracowania, zlokalizowano w Gorzycach przy ul. Zamkowej. Teren wokot
budynku zagospodarowany, o nawierzchniach czesciowo utwardzonych.
Czesciowo do budynku przylegajg zagospodarowane tereny zazielenione
(trawniki). Budynek przylega bezposrednio do ciggéw komunikacyjnych (wjazd
na teren nieruchomosci i chodniki).

5.2. Opis formy architektonicznej
Obiekt zostat zrealizowany jako zespét oddylatowanych od siebie segmentow.
Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania wchodzi w sktad
WOLOQIiZOL w Gorzycach i wykorzystywany jest na cele Zaktadu Lecznictwa
Odwykowego. Skfada sie z szesciu zasadniczych czesci: segmentow
oznaczonych literami od A do F. Segmenty A, C, E i F ustawione sg



réwnolegle do siebie , pawilon D stanowi ustawiony jest prostopadle do nich,
natomiast B stanowi tgcznik miedzy pawilonami A i C. Zgodnie z planem
koncepcyjnym opracowanym w 1974 roku zaktad miat obstugiwaé pacjentéow
ptci meskiej w koncowej fazie leczenia. Gabaryty poszczegolnych segmentow
sg nastepujgce:
e segment A: 12,4 x 51,4 — piwnice , parter i pietro
e segment B: 7,2 x 25,7 — parter zdwoma przeswitami i podcieniami oraz
pietro
e segment C: 12,4 x 36,32 — piwnice , parter i pietro
e segment D: 10,06 x 118,08 z poszerzeniem od strony NW na
szerokosci 24,39 m o0 4,68 m i na szerokosci 3,18m dodatkowo o 1,61 m
— kondygnacja instalacyjna , piwnice , parter i pietro
e segment E: 12,46 x 36,38 — piwnice pod czescig parteru i parter
e segment F: 12,46 x 12,40 — piwnice pod czes$cig parteru , parter i pietro
oraz 12,74 x 24,59 — parter i wysokie pietro.

Budynek wyposazony jest w petng infrastrukture techniczna: centralne
ogrzewanie zasilane bezposrednio z wymiennikowni mieszczgce;j sie w lokalnej
kottowni miatowej znajdujgcej sie na terenie osrodka , ciepta woda zasilana
rowniez z kottowni poprzez wymiennikownie para/woda znajdujgcg sie w
kottowni. Instalacje po czesciowej modernizacji. Wentylacja naturalna,
grawitacyjna i czesciowo mechaniczna.

ROZWIAZANIA KOSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Budynek stanowigcy przedmiot niniejszego opracowania wchodzi w sktad
WOLOIZOL w Gorzycach. Okna plastikowe. Budynek wyposazony jest w petng
infrastrukture techniczng: centralne ogrzewanie zasilane bezposrednio z
wymiennikowni mieszczgcej sie w lokalnej kottowni znajdujgcej sie na terenie
osrodka.

OPISY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - zakres prac

Wymiana stolarki okiennej

W budynku wymianie podlega stolarka okienna. Wymiana ta wymaga:

- demontazu istniejgcych okien czesciowo plastikowych czesciowo
drewnianych,

- obsadzenia nowej stolarki z profili PCV ( wspotczynnik U = 0,9 W/m2K),
- wykonania oscieznic i tynkéw uzupetniajgcych,

- malowania nowych tynkow

- osadzenie parapetow.

Okna stare PCV nalezy wymieni¢ na PCV, wytyczne dla przeszklen:

—szklenie szybami zespolonymi u=0.9 W/m2K,

—izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,

—transmisja swiatta min. 68%,

—catkowita przepuszczalnosc¢ energii max. 36%,

—refleksyjno$¢ 10%,

—w kazdym oknie nalezy zainstalowac nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku,



—czesc¢ okien zgodnie z zestawieniem ma otwory wentylacyjne, moskitiery ktore
nalezy odtworzy¢.
—Czes¢ okien zgodnie z zestawieniem i rysunkami elewaciji jest o okreslonej
odpornosci ogniowej El, EI 30 i El 60.
W celu uzyskania wiasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnosc
n50= 3/h) nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami
uszczelniajgcymi zas przestrzeh pomiedzy ramg a murem nalezy wypenic
systemowg piankg izolacyjna.

Przed zamowieniem okien nalezy wykonac doktadne obmiary.

Osadzanie stolarki okiennej

a) w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na
podktadach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

b) ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

c) zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

d) osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

e) osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

W projekcie zatozono montaz okien z profili PCV min 5 komorowych w kolorze
biatym, z wktadem okiennym o wspétczynniku maksymalnie wynoszgcym U =
0,9 W/m2K.

Kraty nalezy zdjg¢, oczyscic i pomalowac, nastepnie ponownie zamontowac.

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

10.

1.

12.

Do obiektu prowadzg wejscia przystosowane dla niepetnosprawnych.
INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE
W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.
INSTALACJE GRZEWCZE | CHLODNICZE
W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W budynku sg istniejgce instalacje i pozostang bez zmian.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE ELEMENTOW BUDOWLANYCH

12.1. Okna

Okna stare PCV nalezy wymienié¢ na PCV, wytyczne dla przeszklen:
—szklenie szybami zespolonymi u=0.9 W/m?K,



—izolacyjnosc¢ akustyczna min. RW=38dB,
—transmisja Swiatta min. 68%,

—catkowita przepuszczalnos¢ energii max. 36%,
—refleksyjno$¢ 10%,

— W kazdym oknie nalezy zainstalowac nawietrzak listwowy celem zapewnienia
prawidtowej wymiany powietrza w budynku. Jesli w oknach sg zamontowane
wentylatory lub moskitiery nalezy je wykonac.

— Zaznaczone okna majg by¢ oknami o zwigkszonej odpornosci ogniowe;.

— W celu uzyskania wiasciwej szczelnosci (przyjeto obliczeniowg szczelnosc
n50= 3/h) nalezy podczas montazu oklei¢ stolarke okienng tasmami
uszczelniajgcymi za$ przestrzen pomiedzy ramg a murem nalezy wypetnic¢
systemowaq piankg izolacyjna.

12.2. Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwigzaé nalezy przed rozpoczeciem budowy.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest
ITB, lub atesty i certyfikaty UE.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem os6b uprawnionych. Wykonanie instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, c.0.,, gazowej i elektrycznej nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

13. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO

Wszystkie dane charakteryzujgce obiekt pod katem jego wptywu na srodowisko
naturalne nie ulegng zmianie.

14. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Z wuwagi na zastosowane materialy w projekcie oraz znikome iloSci
zanieczyszczen emitowanych przez przedmiotowg inwestycje i lokalizacje z dala od
innych obiektéw budowlanych, budynek nie bedzie stanowit zagrozenia dla
organizmu ludzkiego. Mozna przyjg¢, ze zanieczyszczenia w ilosciach wystepujgcych
w powietrzu na skutek dziatalnosci rozpatrywanej inwestycji nie majg wptywu na
organizmy ludzkie.

15. CHARAKTERYSYTKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

W prezentowanym zespole przyjeto rozwigzania zapewniajgce zaréwno lepszg
od minimalnych wartosci izolacyjnos¢ cieplng poszczegolnych przegréd budowlanych
zewnetrznych. W celu oszczedzania energii cieplnej i uczynienia inwestycji jak
najmniej ucigzliwej dla srodowiska
Projekt powstat wg. wytycznych Inwestora.

Opracowata:
mgr inz. arch. Edyta Opalinska
nr uprawnien: MPOIA/003/2013



