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ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH

SCHEMAT

SYMBOL

RODZAJ WYROBU

Wymiary w swietle otworu S/H

Rodzaj szklenia

UWAGI

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

RAZEM

O6 EI30

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze białym od
zewnątrz i wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w nawiewniki
higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.
5. Jedno z okien EI30

70/330

zwykłe
-

Okna aluminiowe szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

-
-

1
-

1

O
6

O7 EI30

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze białym od
zewnątrz i wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.
5. jedno z okien EI30

70/105

zwykłe
-

-

1
-
-

1

O
7

Okna aluminiowe szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O12 EI30

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze białym od
zewnątrz i wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.
5. Okna EI 30 x1

223/166

zwykłe
-

-
-

1
-

1

O
12

Okna aluminiowe szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O18 EI30

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze białym od
zewnątrz i wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.
5. Okna EI 30x3

95/186

zwykłe
-

-

2
1

3

O
18

-

Okna aluminiowe szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K

O18 EI60

1. Okna wstawiane w otwory
istniejące.
2. Okna w kolorze białym od
zewnątrz i wewnątrz.
3. Ramy wyposażyć w
nawiewniki higrosterowane.
4. Wymiary sprawdzić na
budowie.
5. Okna EI 60 x1

95/186

zwykłe
-

-
-

1

1

O
18

-

Okna aluminiowe szklone zestawami
termoizolacyjnymi U= 0.9 W/m2 K


