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Starostwo Powiatowe w Turku zatwierdza projekt organizacji ruchu
drogowego na osiedlu Lesna w Turku bez uwag.
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OPIS TECHNICZNY

»Projekt rozbudowy ulic Osiedla Lesna w Turku”

1. Inwestor obiektu

Gmina Miasto Turek

2. Zamawiajacy projekt

Gmina Miasto Turek

3.

Podstawy opracowania

Zlecenie oraz umowa z Urzedem Miasta Turek na opracowanie
projektu.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 7 marca
2003r. w sprawie ustawy Prawo ruchu drogowego — tekst jednolity
(Dz.U. Nr 58,p0z.515 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2008r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.Nr 177,p0z.1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz.U.Nr 170,poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr
220,poz. 2181).



4.
Materiaty wyjsciowe

Plan sytuacyjny 1:500 z projektu budowlanego.

5. Zakres projektu
Zakres niniejszego projektu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome
jako oznakowanie state organizacji ruchu.

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz inwestora robot
dokumentu formalno-prawnego jako podstawy do wprowadzenia
oznakowania organizacji ruchu.

7. Opinie i zatwierdzenia projektu
Projekt statej organizacji ruchu wymaga:
= opinii Zarzadcy Drogi
= zatwierdzenia przez Staroste Powiatu Tureckiego.

8. Charakterystyka

Droga; nawierzchnia asfaltowa, szerokos¢ jezdni zmienna. Droga dla
pieszych po chodniku przylegajagcym do ulicy (szeroko$¢ zmienna).

Ruch; samochody osobowe, ciezarowe (gtéwnie pojazdy oczyszczania
miasta).

9.0pis oznakowania statej organizacji ruchu

Na projektowanych ulicach zastosowano oznakowanie pionowe i
poziome regulujgce ruch.

Oznakowanie pionowe:



W osiedlu Lesna wyznaczono ulice 04L i O5L jako ulice z pierszefistwem
przejazdu.Wszystkie ulice boczne sg podporzadkowane i odpowiednio
oznakowane.Ulice boczne krzyzujgce sie ze sobg nie sg oznakowane i
obowigzuje pierwszenstwo z prawej strony. W zwigzku z tym w obrebie
skrzyzowan zastosowano znaki A-7 i D-1 w celu regulacji
pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu. Znak A-7 umieszczony
mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz 25m od skrzyzowania oraz
znak D-1 umieszczony w odlegtosci do 50m od skrzyzowania. W obrebie
przejécia dla pieszych zaprojektowano znaki ,D-6 przejscie dla pieszych”.
W ulicach gdzie zaprojektowano $ciezke rowerowg stosowany jest znak
D-6b. Znakiem B-43 ograniczono predkos¢ w osiedlu do 40km/h na 3
wlotach do osiedla na wylocie odwotano znaki ograniczenia
predkosci.

Znaki pionowe zaprojektowane zostaty jako znaki z grupy wielkosci
mate(M).

Oznakowanie poziome:

Jako oznakowanie poziome zostaty zaprojektowane znaki ,,P-10 przejscie
dla pieszych” wyznaczajgce miejsce przejscia pieszych przez jezdnie a w
miejscu przejazdu roweréw wraz z linig P-11.

Szczegdtly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na
planie oznakowania.

10.Wykonanie i ustawienie oznakowania

A. Znaki drogowe pionowe
Nalezy wykona¢ i ustawic zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach



(Dz.U.Nr 220,p0z.2181)- zatgcznik nr 1. Wielko$¢ znakdéw z grupy
,matych”.

Podktad wszystkich znakéw; grubosé 1,5-2,0mm, z blachy
ocynkowanej, z podwadjnie gietymi ciggtymi krawedziami.
Materiaty odblaskowe: folia odblaskowa typu 1. Zywotnosé
znakéw (podktad+lico) powinna wynosié do 7 lat typu 1. Odlegtosc
znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
(wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trdjkata,
kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Sposéb umieszczania znakow:
= skrajnia pozioma: 0,5—2,0m od krawedzi jezdni
= 2 skrajnia pionowa znakéw: 2,20m (od poziomu chodnika)

Odstepy miedzy znakami nie mogg by¢ mniejsze niz (dotyczy odlegtosci
zaréwno w stosunku do istniejgcych jak i projektowanych):

= 10 m na pozostatych drogach

Wysokos¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko
ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokos¢ pionowa znaku wynosi
min. 2,20m w chodniku, z odstepstwami dla poszczegdlnych kategorii znakdéw
oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju poprzecznym drogi lub ulicy tj.

w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku, poza koronga
drogi, w poboczu utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem,
nad urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu, na obiektach inzynierskich itp.

Stupki dla znakdw nalezy wykonac z rur ocynkowanych Fi60mm,
zabetonowane w fundamencie. Fundament betonowy z betonu C12/15
o wymiarach 30x30x70cm (70cm-gtebokos¢ wykopdw pod beton).

Wszystkie znaki drogowe pionowe muszg by¢ wykonane przez producenta
posiadajgcego aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostow)

w Warszawie i certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobdéw znakiem



bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu samochodowego)
w Warszawie.

B.Znaki drogowe poziome

Nalezy wykonac zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 220, poz.2181)- zatacznik nr2.

Znaki podtuzne , nalezy wykonac jako oznakowanie odblaskowe,
cienkowarstwowe grubosci 0,3-0,8mm (mierzone na mokro) z okresem
trwatosci 1 do 2 lat. Do wykonania oznakowania nalezy uzyc farby
rozpuszczalnikowej drogowe;j i dla uzyskania odblaskowosci zastosowac
mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspétczynniku zatamania Swiatta
powyzej 1,5.

Do oznakowania nalezy stosowac tylko materiaty atestowane, potwierdzone
swiadectem PZH.

C.Ustawienie znakéw pionowych oraz wymalowanie znakéw poziomych, dla
statej organizacji ruchu, nalezy wykonac w terenie zgodnie z Planem
oznakowania w skali 1: 500

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metréw, niz pokazano to na w/w planach, ktére
wynikaja z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzagdzeniami nadziemnymi i
podziemnymi.

11.Termin wprowadzenia organizacji ruchu



Rodzaj wprowadzonej Przewidywany tremin Termin przywrdécenia
oraganizacji ruchu wprowadzenie istniejgcej organizacji
tymczasowej organizacji
ruchu
Stata 2015r. -

12.Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z
&12 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym
zawiadomieniu przez wykonawce Robét lub Inwestora, na co najmniej 7 dni
przed terminem jej wprowadzenia nizej wymienionych jednostek
samorzadowych:

= Starosta Powiatu Tureckiego
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