wOJT GMINY GASAWA
g88-4%0 Ggsawa, ul.Zninska 8
IRG.6220.3.2022 Gasawa, dnia 24 maja 2022 r.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt
4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 63 ust. 1 oraz art. 85 ust. 3 iart. 86
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn. zm.) zwanej dalej uouio$ oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 735 z pdzn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 18391.j.) — po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Inwestora —
Gmine Ggsawa, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowie drogi gminnej nr 130606C
Marcinkowo Gérne - Komratowo”, po zasi¢gnigciu opinii:

1. Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie znak
NNZ.9022.26.48.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
2 Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Inowroclawiu, znak

BD.ZZS.1.435.132.2022.GW z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz dokonaniu uzgodnien z
3 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy —znak

W00.4220.313.2022.JM z dnia 29 marca 2022 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajgcego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Goérne - Komratowo”

uzgadniam

$rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajacego na: ,,Przebudowie
drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Goérne - Komratowo” oraz okres§lam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzi¢cia:

1. Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo
Gorne — Komratowo”. Projektowana przebudowa zaczyna si¢ od krawedzi drogi
powiatowe] nr 2345C w miejscowosci Marcinkowo Goérne, koniec drogi
zaprojektowano na krawedzi drogi wewngtrznej Oc¢wieka — Komratowo
w miejscowosci Oéwieka w km 3+914,43. Przedsiewziecie potozone jest na terenie
gminy Ggsawa, w powiecie znifniskim, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, na
obszarze  nieobjetym  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego, na dz. ew. nr: 44, 41, 43, 45, 46/1, 47, 48, 49/1, 49/2 obreb 0012
Marcinkowo Gérne, 122, 276, 274, 253, 269 obreb 0005 Gasawa oraz na dz. ew. nr 92

1



II.

194 obrgb 0015 O¢wieka. Laczna powierzchnia planowanego przedsiewziecia wynosi
3,2 ha. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi
gminnej poprzez poszerzenie jezdni do 5,0 m, rozbiérke nawierzchni pod wymiane
nawierzchni, wykonanie robét ziemnych (zdjecie humusu, skarpy nasypéw, rowéw
1 poboczy), wzmocnienie no$nosci drogi do kategorii KR2, budowe odwodnienia
drogowego w postaci rowéw trawiastych, wycinke kolidujacej zieleni, budowe
zjazddw utwardzonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Konstrukcja jezdni bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng. Przebieg drogi gminnej
si¢ nie zmieni. Przedsigwzigcie ma charakter liniowy o przebiegu przez tereny
rolnicze i rozproszonej zabudowy zagrodowe;.

Zgodnie z treScig art. 64 ust. 3a uouios$ istotne warunki korzystania ze srodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw
sgsiednich: '

W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja halasu,
wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem ciezkiego
sprzgtu/transportu) w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed halasem, prowadzié
wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 600-22:00, z wyjatkiem prac
wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie).

Transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktorych skrzynia ladunkowa
wyposazona zostanie w opoficz¢ lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie
transportowanego materiatu.

Substancje niebezpieczne, w tym odpady niebezpieczne, nalezy magazynowaé na
szczelnym  podlozu, w sposob zabezpieczajacy przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz dostepem 0séb nieupowaznionych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywa¢ wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powstaé w wyniku awarii.

. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, zapewni¢ dostgpno$é sorbentéw, wihasciwych

w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia. W przypadku wycieku
substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé
1 przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju lub ewentualnego tankowania
i wykonywania awaryjnych napraw maszyn budowlanych i sprzetu transportowego oraz
magazynowania substancji chemicznych, paliw , odpadéw badZ innych materiatéw
mogacych negatywnie oddzialywaé na §rodowisko gruntowo-wodne, zorganizowa¢é na
terenie utwardzonym lub posiadajacym szczelng powierzchnig, w odleglosci minimum
10 m od rzek, ciekéw i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw podmoklych, a takze poza
zasiggiem rzutu koron drzew.



7. W trakcie zaréwno realizacji jak i likwidacji planowane przedsiewziecie nalezy
wyposazy¢ w przenosne toalety, a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarczyé do
oczyszczalni Sciekow.

8. Wycinkg drzew i krzewdéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz
kluczowym okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, przypadajacym
w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu
maksymalnie na 2 dni przed wycinka, przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legdw ptak6éw oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych drzew i krzewow.

9. Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrebie wykopdw dokonaé kontroli obecnogci
zwierzgt w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta odtowid,
a nastgpnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska zapewniajagcego mozliwosé
dalszej wedrowki.

10. Zadrzewienia pozostajace w zasiegu prac i niepodlegajace usunieciu zabezpieczyé na
czas prowadzenia robot przed: ‘

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) fizycznym  uszkodzeniem krzewdw poprzez wygrodzenie obszaru
wystepowania krzewow,

c) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat
ograniczajacych transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopéw w ich sasiedztwie
krotkimi odcinkami, ograniczajac czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim  sgsiedztwie systeméw korzeniowych drzew i krzewow
w sposob reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne
uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym.

11. W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wigcej niz 30 cm w zasiegu
rzutu korony drzew nalezy wykona¢ warstwe drenazowo-napowietrzajaca.

12. Przebudowanej drodze nalezy nada¢ odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w taki
sposob, aby wody opadowe i roztopowe odprowadzane byly w kierunku do rowow

drogowych.
UZASADNIENIE

Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia, polegajacego na ,,Przebudowie drogi
gminnej nr 130606C Marcinkowo Gorne - Komratowo”, zostalo wszczete w dniu 17 marca
2022 r. na wniosek Inwestora — Gminy Gasawa, z siedzibg przy ul. Zninskiej 8, 88-410
Ggsawa. Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostala
zalgczona karta informacyjna przedsigwziecia sporzadzona przez Biuro Techniczne MAZAR,
Arkadiusz Mazany, ul. Stowianska 5, 88-410 Ggsawa.

Przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) kwalifikowane jest jako ,,drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
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wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody” poniewaz dtugo$é przebudowywanych drég wynosi okoto 3,9 km
i posiada status przedsigwziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
dla ktérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko jest fakultatywne.

Po zapoznaniu si¢ z kompletnym wnioskiem, Wojt Gminy Ggsawa, poprzez
zawiadomienie znak: IRG.6220.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. zawiadomil strony
postepowania o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 71 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) dla realizacji planowanego
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko wymagane jest
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskowana inwestycja jest
przedsiewzieciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U z 2019 r., poz. 1839 tj.) w zwiazku z powyZzszym planowana inwestycja nalezy do
grupy przedsiewzigé, dla ktérych moze by¢ wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Ggsawa pismem z dnia 21 marca
2022 r., znak: IRG.6220.3.2022, dzialajgc na podstawie art. 64, w nawigzaniu do art. 63
uouio$, zwrocil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz
Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Bydgoszczy
0 wyrazenie opinii co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko, oraz o wyrazenie opinii do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie, pismem z dnia 15 kwietnia 2022
r., znak NNZ.9022.26.48.2022, po zapoznaniu si¢ z karta informacyjng przedsigwzigcia
objetego wnioskiem o wydanie decyzji wyrazit opinie, iz dla tego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, wskazujac, iz przy
odpowiednim postepowaniu oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko i zdrowie
ludzi bedzie ograniczone, w zwiazku z czym przedsigwzigcie moze by¢ realizowane.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 29 marca
2022 r., znak W00.4220.313.2022.JM wyrazil opini¢, iz dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Goérne — Komratowo, nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz okreslit warunki
realizacji i eksploatacji przedsigwziecia.

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Bydgoszczy pismem znak
BD.RZS.435.30.2022.SG poinformowat Wojta Gminy Gasawa, iz organem wiasciwym do
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Inowroclawiu, ktéremu przekazal sprawe. Dyrektor Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Inowroclawiu pismem znak BD.ZZS.1.435.132.2022.GW z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
wyrazil opini¢, iz nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania ww.
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przedsigwzigcia na Srodowisko, wskazujac jednoczesnie na koniecznos$é¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw, wymagan i obowigzkéw dotyczacych
realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji.

Projektowana przebudowa zaczyna si¢ od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C
w miejscowosci Marcinkowo Goérne. Koniec drogi zaprojektowano na krawedzi drogi
wewngtrznej O¢wieka — Komratowo w miejscowosci Oéwieka w km 3+914,43. Zasadniczym
zadaniem jest poprawa dojazdu do terenéw rolniczych oraz gospodarstw rolnych
zlokalizowanych w poblizu drogi, a takze zwigkszenie nosnosci nawierzchni i poprawa
bezpieczenstwa, zaréwno zmotoryzowanych uczestnikéw drogi, jak i pieszych oraz
rowerzystow. :

Obecnie droga znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Od km 0+000 (krawedz drogi
powiatowej nr 2345C) do km 0+990 posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci okoto 3 m
z licznymi koleinami i zastoiskami wody opadowej. Dalej do km 1+185 posiada nawierzchnie
thuczniowg, a od km 14185 do km 2+535 posiada nawierzchnie tluczniowa
z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsjg o szerokosci od 3,0 do 3,5 m. Dalej od km
2+535 (skrzyzowanie z drogg gminng 130621C Ggsawa — Huby Ggsawskie) do km 3+914,43
(skrzyzowanie z drogg gminng Océwieka — Komratowo) posiada nawierzchnie tluczniowa
o szerokosci od 3,0 do 3,5 m. W km 14925 droga gminna nr 130606C przecina droge
powiatowg nr 2338C Ggsawa — Ryszewo. Czg$¢ pasa drogowego posiada niewystarczajaca
szeroko$¢ i konieczne be¢dzie dokonanie podziatu i wykupu przyleglych terendw.

Sgsiedztwo nieruchomosci, na ktérej planowana jest inwestycja stanowig pola
uprawne. Organ odstgpil od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, na fakt, ze analizowana
inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 uouio$ nie
wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli
zostat on uchwalony.

W bezposrednim sgsiedztwie przedsigwzigcia nie znajdujg sie: szkoly, szpitale,
cmentarze, sanktuaria, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary wodno — blotne, o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska fegowe, ujscia rzek, wybrzezy i $rodowiska
morskiego. Omawiana nieruchomo$¢ nie znajduje si¢ na obszarach gorskich lub lesnych,
przylegajacych do jezior, objetych ochrong, w tym ujeé¢ wod i zbiornikéw wéd srodladowych.
Ponadto, analizowana dziatka nie nalezy do obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez ochrony uzdrowiskowej oraz
o0 znacznej gestosci zaludnienia. Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza
obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2021 r., poz. 1098), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty
i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Inwestycja
znajduje si¢ w terenie rolniczym o malej gestosci zaludnienia.

Halas na etapie realizacji przedsigwzigcia zwigzany bedzie z pracg maszyn i urzadzen
wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych, w szczegélnosci pracg ciezkiego
sprzgtu, wykonywaniem prac ziemnych oraz transportem materialow budowlanych. Wszelkie
ucigzliwodci zwigzane z etapem realizacji beda mialy charakter okresowy i ustgpig z chwila
zakonczenia budowy. Dla zminimalizowania tych oddziatywan wszystkie prace w sasiedztwie
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terenéw zabudowy mieszkaniowej begda wykonywane wylacznie w porze dziennej,
z wyjatkiem prac wymagajacych cigglosci technologicznej (typu betonowanie). W trakcie
realizacji planowanej przebudowy drogi wystapi takze emisja zanieczyszczen do powietrza,
powstajgcych przede wszystkim w wyniku wykonywania prac ziemnych oraz transportu
materialow budowlanych.

W celu ograniczenia oddzialywania zamierzenia materialy pylace bedg transportowane
samochodami, ktorych skrzynia ladunkowa wyposazona zostanie w oponcze lub inne
zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiatu.

Biorac pod uwage odcinkowy charakter zadania, lokalizacja zrédet dzwigku i zanieczyszczen
powietrza bedzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.

Na etapie realizacji planowanego zamierzenia wystagpi takze emisja gazow
cieplarnianych, gléwnie dwutlenku wegla, w zwiagzku z pracg cigzkiego sprzgtu i srodkow
transportu materialow wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie
krétkotrwala i o niewielkim lokalnym zasiggu, czyli bgdzie malo znaczaca. Natomiast na
etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co przelozy
si¢ na zmniejszenie ilosci spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny
charakter drogi oraz niewielkie nat¢zenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na
klimat.

Na etapie realizacji inwestycji powstang gltéwnie odpady w wyniku prac ziemnych
oraz odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych z grupy 17 wedlug
katalogu odpadow, zawartego w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.) a takze odpady typu komunalnego
zwigzane ze sferg bytowg pracownikow (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).
Odpady bedg segregowane oraz magazynowane w szczelnych kontenerach i pojemnikach,
w przeznaczonym do tego celu miejscu, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym
podmiotom, ktore posiadajg zezwolenia na odzysk, zbieranie lub unieszkodliwianie odpadow.
Odpady niebezpieczne planuje si¢ gromadzi¢ w wydzielonym miejscu na placu budowy.
Miejsce to musi posiadaé¢ szczelne podioze (wylewka lub gruba folia z zakrzywionymi
bokami w formie wanny), zabezpieczajace przed przeniknigciem substancji do srodowiska
gruntowo-wodnego oraz zadaszenie chronigce przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia prawidlowe] gospodarki z powstajgcymi
odpadami, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779
ze zm.) oraz szczegblowymi aktami wykonawczymi.

Odpady powstajace w fazie eksploatacji bedg wynikaty przede wszystkim z biezacego

utrzymania, tj. czyszczenia i konserwacji drogi oraz zwigzanej z nig infrastruktury.
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow nie bgdg mialy znaczacego negatywnego wplywu na
$rodowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii
sposobow postgpowania z odpadami zawartej w art. 17 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).
Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wdd podziemnych oznaczonym
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europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty o aktualnie
stabym stanie ilosciowym i stabym stanie chemicznym. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wéd
podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj. osiagniecia
co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci woéd powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW60002518836779 — ,,Gasawka do wyplywu z Jez.
Sobiejuskiego”, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem,
ta JCWP posiada status silnie zmienionej czgsci wod, ktorej potencjal oceniono jako zly.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celow srodowiskowych, tj. osiaggnigcia co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co
najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych. Ponadto inwestycja zostanie
rowniez zlokalizowana w obszarze Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP nr 143 —
Subzbiornik Inowroctaw-Gniezno.

W celu ochrony gruntu, woéd powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji Wykonawca
bedzie uzywal wylacznie sprawnego sprzetu oraz bedzie monitorowal ewentualne wycieki
substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii. Wykonawca zapewni
rowniez dostgpnos¢ sorbentéw, ktére w przypadku ich zuzycia zostang przekazane
uprawnionym odbiorcom odpaddw.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane dzigki spadkom podiluznym

i poprzecznym beda odprowadzane na pobocza i skraj pasa drogowego, ktore spelniaé beda
rol¢ miejsc chlonnych.
Na etapie realizacji przedsigwzigcia zostang wykorzystane przenosne toalety
z bezodplywowym zbiornikiem na $cieki, ktorych opréznianiem zajmowaé sie bedzie
specjalistyczna firma, posiadajaca stosowne zezwolenie. W celu ograniczenia ewentualnego
zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania
materialéw budowlanych lub postoju pojazdéw i maszyn zostang zorganizowane na terenie
utwardzonym lub posiadajacym szczelng nawierzchnie, w odleglosci minimum 10 m od rzek,
ciekow i zbiornikéw wodnych oraz obszaréw podmoklych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsigwziecia, przy uzyciu rozwigzan
zastosowanych w karcie informacyjnej przedsigwziecia, organ wlasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsicwziecia, stwierdzil, ze jego
realizacja i eksploatacja nie wplynie na ryzyko nieosiggniccia celéw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie¢ obszar Natura 2000 Ostoja
Barcinsko-Ggsawska, gdzie obowigzuja uwarunkowania okreslone art. 33 cyt. ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym zakaz podejmowania dzialan mogacych,
osobno lub w polgczeniu z innymi dziataniami, znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lnosci pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zniszczenia siedlisk przyrodniczych oraz rzeczywistych
i potencjalnych siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, bedgcych przedmiotami ochrony obszaru
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Natura 2000 Ostoja Barcinsko-Ggsawska oraz nie wplynie na zmniejszenie ich powierzchni
i liczebno$ci w obszarze, a takze na pogorszenie wskaznikow oceny ich stanu, okreslonych
w metodykach opublikowanych w podrecznikach Gléwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga usuni¢cia 4 drzew, niewielkich rozmiaréw. W zwigzku
z planowang wycinkg drzew, celem wyeliminowania ryzyka niszczenia legéw ptasich
wskazano na konieczno$¢ prowadzenia wycinki poza okresem legéw ptakéw lub pod
nadzorem ornitologa.

W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew i krzewoéw nalezy wprowadzi¢
i zastosowac¢ dzialania minimalizujace i zabezpieczajgce pnie i korzenie przed uszkodzeniami.
Ponadto wskazuje na konieczno$¢ lokalizacji zaplecza budowy, miejsc postoju maszyn
i sktadowania materialow poza rzutem koron drzew.

Jednoczesnie w zwigzku ze stwierdzeniem w bezposrednim sgsiedztwie siedlisk
dogodnych dla malych zwierzat, wskazuj¢ na konieczno$¢ kontrolowania wykopéw przed
podjeciem prac w ich obre¢bie.

Realizacja inwestycji przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga naruszania
cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajecia siedlisk wrazliwych, budowy
i rozbidrki obiektow kubaturowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedlozonej dokumentacji, w tym Kkarty
informacyjnej przedsiewziecia Wojt Gminy Gasawa ustalil, ze realizacja i eksploatacja
inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na S$rodowisko przyrodnicze
i krajobraz, a przyjete dzialania minimalizujgce wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia
wzgledem stwierdzonych elementéw srodowiska przyrodniczego. Analizujgc wplyw
zamierzenia w konteks$cie adaptacji do skutkéw zmian klimatu nalezy wskaza¢, iz inwestycja
z uwagi na swoj rodzaj i charakter bedzie zwigzana z emisjg gazoéw cieplarnianych do
atmosfery (ruch pojazdow, procesy technologiczne). Emisje powodowane przez samochody
nie bedg mialy wplywu na lokalny klimat. Nalezy takze zaznaczy¢, iz zamierzenie zostanie
zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. Zatem nie
przewiduje sie ekstremalnych ~sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego
przedsiewziecia.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robdét budowlanych badz
innych prac zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynno$ci objetych
zakazami wzgledem gatunkdéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybow wynikajacymi
zart. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu milodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez
niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca sa zobowigzani do
uzyskania zgody na wykonanie czynno$ci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, iz przedsigwzigcie
nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemyslowej oraz zakladu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemyslowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilodci znajdujgcych sie¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych



o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. 22016 r., poz. 138). |
Ze wzgledu na lokalizacje na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, w duzej
odleglosci od granic pafistwa oraz na zakres oddzialywania inwestycji Wéjt Gminy Gasawa
nie stwierdzil koniecznodci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.
W' postgpowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wojt Gminy Gasawa wziagt pod uwage nastepujace dowody:
— stanowiska organéw opiniujgcych i uzgadniajacych,
— karte informacyjng przedsiewziecia.
Przy dokonaniu szczegétowej analizy Organ badal, czy posiada wystarczajace
informacje na temat planowanej inwestycji i stwierdzit, iz:
— skala i lokalizacja przedsigwzigcia nie powoduje negatywnego oddzialywania
na srodowisko,
— na przewidywanym do zajecia pod inwestycje obszarze nie wystepuja dobra mineralne,
pomniki przyrody ani tez zloza surowcoéw,
— opisane technologie wykonania rob6t nie wplyng negatywnie na srodowisko,
— realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia gtéwnych elementow $rodowiska,
— planowane przedsigwzigcie nie wplynie na zmiane waloréw krajobrazowych,
— przedstawione formy zabezpieczen i rozwigzan chronigcych  $rodowisko
sg wystarczajace.
Reasumujac, biorge pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposdb realizacii
i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko, Wojt Gminy Ggsawa nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddzialywania na s$rodowisko, a tym samym
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, uznal bowiem iz zastosowanie
zaproponowanych w przediozonej karcie informacyjnej przedsiewziecia rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, przy uwzglednieniu warunkéw
wyrazonych w sentencji niniejszej decyzji, zapewni ochrong $rodowiska przed negatywnym
oddziatywaniem zamierzenia, zarowno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji
W zwigzku z powyzszym, majagc na wzgledzie rodzaj i skale planowanego
przedsigwzigcia, jego mozliwe oddziatywanie na Srodowisko, planowany sposob realizacji
i eksploatacji inwestycji, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.
Integralng czg$¢ decyzji stanowi charakterystyka przedsigwziecia.
Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gasawa: www.gasawa.bip.net.pl.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszcezy za posrednictwem Wéjta Gminy Gasawa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.



2. Zgodnie z art. 127a ust 1 i ust 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Na podstawie art. 130 ust. 4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

4, Zgodnie z art. 16 ust 3 decyzje ostateczne, ktérych nie mozna zaskarzy¢ do sadu, sa

prawomocne.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Otrzymujg:
1. Inwestor

Strony postepowania poprzez obwieszczenie

Tablica ogloszen Urzedu Gminy w Gasawie

Strona internetowa www.gasawa.bip.net.pl

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz

6. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu,
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw

7. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zninie
ul. Mickiewicz 24, 88-400 Znin e
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WOJT GMINY GASAWA
88-430 Ggsawa u]Zirtiz"rska 8

Zalacznik nr 1

do decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

znak: IRG.6220.3.2022

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia polegajacego na ,,Przebudowie
drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Gérne - Komratowo” zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2022
r., poz. 1029).

Projektowana przebudowa zaczyna si¢ od krawedzi drogi powiatowej nr 2345C
w miejscowosci Marcinkowo Goérne. Koniec drogi zaprojektowano na krawedzi drogi
wewngtrznej Oéwieka — Komratowo w miejscowosci O¢wieka w km 3+914,43. Zasadniczym
zadaniem jest poprawa dojazdu do terendw rolniczych oraz gospodarstw rolnych
zlokalizowanych w poblizu drogi, a takze zwigkszenie nosnosci nawierzchni i poprawa
bezpieczenstwa, zaréwno zmotoryzowanych uczestnikdw drogi, jak i pieszych oraz
rOWerzystow. :

Podstawowe cele i zatozenia projektowanego przedsiewziccia sq nastepujgce:

— przebudowa drogi gminnej nr 130606C na odcinku od km 0+000 do km 3+914,43,

polegajaca na poszerzeniu jezdni do 5,0 m,

— rozbidrke nawierzchni pod wymiang nawierzchni,

— wykonanie robdt ziemnych (zdjecie humusu, skarpy nasypow, rowdw i poboczy),
— wzmocnienie no$nosci drogi do kategorii KR2,

— budowa odwodnienia drogowego w postaci rowdw trawiastych,

— wycinka kolidujgcej zieleni,

— budowa zjazdow utwardzonych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Obecnie droga znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Od km 0+000 (krawedz drogi
powiatowej nr 2345C) do km 0+990 posiada nawierzchni¢ gruntowg o szerokosci okolo 3 m
z licznymi koleinami i zastoiskami wody opadowej. Dalej do km 1+185 posiada nawierzchnie
tluczniowg, a od km 1+185 do km 2+535 posiada nawierzchnie tluczniows
z powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsjg o szerokosci od 3,0 do 3,5 m. Dalej od km
24535 (skrzyzowanie z droga gminng 130621C Gasawa — Huby Ggsawskie) do km 3+914,43
(skrzyzowanie z droga gminng Oéwieka — Komratowo) posiada nawierzchnie tluczniowa
o szerokosci od 3,0 do 3,5 m. W km 14925 droga gminna nr 130606C przecina droge
powiatowg nr 2338C Gasawa — Ryszewo. Czg$¢ pasa drogowego posiada niewystarczajaca
szeroko$¢ 1 konieczne bedzie dokonanie podziatu i wykupu przyleglych terendw.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

— klasa drogi — gminna klasy L,

— predkosé projektowa — obszar zabudowany 50 km/h,
— kategoria ruchu — KR2,

— szerokos$¢ jezdni — 3,5 do 5,0 m,
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— spadki poprzeczne jezdni — 2%,

— szerokos¢ poboczu — 1,0 m (0,75 m pobocza utwardzone bitumiczne, 0,25 m pobocza
gruntowe), ‘

— spadek poboczy —2%, pobocze bitumiczne, 6% pobocze gruntowe,

— odwodnienie spadkami podluznymi i poprzecznymi do projektowanych rowdéw
przydroznych.

Planowane zadanie poprawi bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego. Usprawni
takze system odwadniajgcy, ktéry umozliwi sprawne odprowadzanie z powierzchni pasa
drogowego wod opadowych i roztopowych.

Przy realizacji rob6t ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie
zastosowanie sprzg¢tu samojezdnego z napedem spalinowym, takich jak: koparko-tadowarki,
spycharkoladowarki, réwniarki, walce i samochody samoroztadowcze. Poza tym inne
urzgdzenia, takie jak: zageszczarki oraz rgczne urzadzenia mechaniczne o napedzie
elektrycznym  badz spalinowym. Prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu
tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposéb
rgczny i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby bedg spelnialy wymagania
obowigzujacych przepiséw i norm oraz posiadaly wymagane prawem $wiadectwa
i certyfikaty. Zaklada si¢ wykorzystanie normatywnych ilosci surowcow i materialéw, w tym
wody (pdbieranej z gminnej sieci wodociggowej lub dowozonej beczkowozem), kruszywa
famanego kamiennego, piasku, cementu, geosiatki, kraweznikow betonowych, betonu, a takze
paliw i energii elektryczne;.

12



