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Czg$¢ opisowa
2.1. Opis techniczny ogélny
2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania.
2.1.2. Przedmiotem opracowania jest remont drogi le$nej Zukéw (nr inw. 220/1051)
Inwestorem jest Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Podstawg opracowania sg:

wizja lokalna i pomiary w terenie,

Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

Instrukcja oznakowania robd6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.
Celem remontu jest przywrécenie odpowiednich warunkéw dla pojazdéw

przewozgcych drewno.

2.1.3. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie na terenie gm. Ustrzyki Doine, obreb
tobozew Gorny potozony jest w catosci na terenach leénych.

2.1.4. Dane techniczne przebudowywanej drogi:
droga lesna '

kategoria ruchu KR1,
predko$é projektowa 30km/h,
szerokosc¢ jezdni 3.50m,
szeroko$é poboczy 0.75m,

dtugo$¢ remontowanych odcinkéw drogi 1680mb

2.1.5. Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowa droga ma jezdnie o szeroko$ci 3.5m. Jezdnia ma
nawierzchnie bitumiczng wymagajgcg natychmiastowej przebudowy — posiada liczne
ubytki. Wzdtuz drogi usytuowane sa rowy przydrozne.




2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw i
sposob ich wykonania.

2.2.1. Droga w planie

Odcinek przebudowywanej drogi sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych,
przebieg drogi zostanie zachowany.

2.2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano na 2.0%, spadek poboczy 6.0%. Niweleta
jezdni zostanie zachowana.

2.2.3. Sposoby naprawy nawierzchni

Remont drogi:
3x powierzchniowe utrwalenie

wyrownanie ist. ubytkow kruszywem tamanym
skropienie emulsjg asfaltowa istniejgcej nawierzchni

Pobocza:
- Sciecie poboczy

2.3. Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni jest zapewnione poprzez istniejace rowy przydrozne — nie
ulegnie zmianie. Istniejgce rowy nalezy oczyscic.

2.4. Infrastruktura podziemna i naziemna

Nie stwierdzono zadnych urzadzen uzbrojenia terenu.

2.5. Inwentaryzacja przyrodnicza

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej drogi w granicach objetych zadaniem
inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania zagrozonych wyginieciem, objetych
ochronng lub cennych gatunkdw roslin i zwierzat.

2.6. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie w granicy
terenu inwestycji istniejgcej drogi. Oddziatywanie na $rodowisko, zwigzane z realizacjg
inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace uciazliwosci nie
bedg powodowa¢ przekroczen standardow jakosci Srodowiska.




Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na plynace w poblizu cieki wodne.
Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatéw atestowanych
bezpiecznych dla $rodowiska , takich jak: kruszywo, mieszanka mineralno-bitumiczna,
mieszanka MME ktérych transport na plac budowy bedzie sie odbywat po istniejgcych
drogach le$nych.

Roboty ziemne (odmulanie rowéw) bedzie sie odbywato z terenu drogi. Dotyczy to
takze transportu i sktadowania materiatbw budowlanych zewnetrznych (ttuczen). Materiaty
beda od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywac¢
sie w porze dziennej i nie bedzie miata istotnego wptywu na srodowisko. Po zakontczeniu
prac budowlanych, teren zostanie uporzgdkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce
$rodowisko t.j.:

- prace przy odmulaniu rowdw nalezy prowadzi¢ w okresie pazdziernik-listopad,

- wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materiatow w
sgsiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciezkim sprzetem w poblizu
drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstoniecia ich korzeni
przesuszania.

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w w wydzielonych miejscach na
placu budowy, zabezpieczonych przed dostepem osbdb postronnych,

- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robét z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwosci beda miaty charakter krotkotrwaly, zwigzane bedg tylko z
okresem prac budowlanych okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznaé, Zze inwestycja nie
spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku.

Inwestycja zwigzana z przebudowg nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian
w dotychczasowym korzystaniu ze Srodowiska.

Zwiekszenie ptynnosci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz
zmniejszenie hatasu i drgan.

2.7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem
do robét nalezy opracowacé i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
przebudowy. Sktadowanie materiatu z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi.

£ inz. Whicierh Rodwornskd
pAQud. 00 pro eHo\nama be Dgranm?ﬁ




