KONSTRUKCJA DROGA
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|— nawierzchnia - kruszywo famane 0/31,5 - gr. 10 cm grunt rodzimy
— podbudowa - kruszywo tamane 0/63 - gr. 10 cm

L— profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA DROGI - MIJANKA
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I— nawierzchnia - kruszywo tamane 0/31,5 - gr. 10 cm
I—podbudowa - kruszywo tamane 0/63 - gr. 10 cm
L—profilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZD
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I— nawierzchnia - kruszywo famane 0/31,5 - gr. 10 cm

grunt rodzimy

— podbudowa - kruszywo tamane 0/63 - gr. 10 cm
L— profilowane i zageszczone podtoze gruntowe

grunt rodzimy
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PROJEKTOWA

inz. Jedrze] Myszka 77—-100 BytSw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul.Wodna 14

Inwestor:

Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Koscierzyna, ul. M. Sktodowskiej-Curie 6, 83-400 Koscierzyna

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 2 O NAZWIE STRZELNICA

Tytut rysunku: ; Skala: Nr rys.
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