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Opis techniczny

branzy drogowe] do proijektu przebudowy ulicy Pocztowe] w Karnicach na dzialce

o numerze ewlidencyijnym 55/23 obreb Karnice.

1. Podstawa opracowania
e 7Zlecenie Inwestora;
¢  Wtoérnik mapy zasadnicze] w skali 1:500;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawlie przeplsdéw techniczne -

budewlanych detyczacych drdg publicznych z dnia 24.06.2022r,
e Ogdlne Specyfikacje Techniczne:

- D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

- D-01.01.01 - Cdtworzenie trasy i punktdw wysckosciowych

— D-01.02.04 - Rozbiérka elementdw drog

- D-04.01.01 ~ Korytc wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

- D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaca

- D-04,04,00 — Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogélne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanege mechanicznie
— D-05,03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe]

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Cbrzeza betonowe

2. PZakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykcnanie przebudowy ulicy Pocztowe]
na odcinku ca. 14C,15mb od skrzyZowania z DW110 do kohca pasa drogowego wrag
z pegtla nawrotcwa. Projekt ma na celu wykonanie nowej nawlerzchni jezdni,

chodnikdw, =zjazdéw craz petli do zawracania na kohcu projektowanego odcinka.

3. 8tan istniejacy

Istniejaca nawierzchnia ulicy Pocztowe] charakteryzuje sie zmienng
szerckoscia. Jest to nawierzchnia z kruszywa. Chodniki nie wystepuja, zjazdy sa
utwardzone — réwniez z kruszywa. Pas drogowy ¢ szerokedci zmienne] — od 10,0m
de 14,0m na kohcowym odcinku ulicy. W pasie drogowym zlckalizowano wodociag,
kanalizacje sanitarna oraz sied elektryczna, a takZe odwiletlenie.

Ulica Pocztowa posiada bezpodgredni dostep do drogi wojewddzkied Nr 110.
Ziazd z drogi gldwnej jest wyjezdzony w sposdb zwyczajowy, 1 w zasadzie stanowi
podwéiny wjazd - Jjeden =z kazdego kierunku. Wjazd od strony miejscowoicl
przebiega po terenie prywatnym i1 odbywa sie poprzez zjazd do Urzedu Poczty.
Nowa lokalizacja zjazdu wymagal bedzie zmiany staled organizacji ruchu,.

Ulica Pocztowa Jest ulica dwuokierunkows, £lepa. Posiada oswietlenie
w deobrym stanie technicznym - nowe lampy zlokalizowane po stronie lewej,

do pozcstawienia.



Fotografia

3 - odoinek kohcowy ul. Pooztowe]




4. B8tan projektowany

Pcczatek przebudewy ul. Pocztowe] zatoZono na skrzyzowaniu z droga
wojewddzka nr 110 w punkcie A w km 0+000 (krawedZ jezdni). Projektowany odcinek
zostal poprowadzony w planie Jako prosta tamana wpisana w przebieg pasa
drogowegc. W km (0+039,60 zlokalizowany jest punkt Wl stanowiacy wierzcholek
tuku poziomego. Koniec opracowania zlokalizowano w punkcie B w km 0+140,15,

Ulica Pocztowa stanowl Slepy dojazd do posesji o charakterze zabudowy
Jjednorodzinnej, wolnostojace]. Projektowany uktad zaklada 5,0m jednie
umozliwiajacg ruch w obu kierunkach, zjazdy indywidualne do posesji oraz chodnik
dla pieszych na diugodci ca. 40m. Zatozono wykonanie nowego zjazdu z ulicy
Pocztowej na droge wojewddzka. Zjazd bedzie na wprost {kat wtraczenia 87°)
— 2 zachowaniem tadu przestrzennego tj. réwnolegle do prawej granicy dziatki.
Zjazd zastapl - dwa - detychczas istniejace wiaczenia pod ostrym katem, kazdy
z innego kierunku ruchu. Zastosowanc promienie na wlaczeniu R, Om.
Na poczatkowym odcinku projektuje sie chodnik dla pleszych. Chednik pozwoli
na bezpieczne przejscie piesze bez koniecznosci poruszania sie po zjezdzie.
Kontynuacja komunikacji pileszej wewnatrz drogi osiedlowej pc jezdnl. Jest
to mozliwe =z uwagl na niewielki ruch pojazddw oraz ilosé posesji jakie
sg obslugiwane ulica Pocztowa.

Ulica Pocztowa od km 04050, 00 posiada 10m szerckodci pas drogowy. Jezdnia
nie zostata na tym odcinku wpisana w przebieg pasa drogowege réwnolegle z uwagil
na zlokalizowane uzbrojenie podziemne. Kraweds jezdni odsunieto tak, aby
istniejacy wodociag pozostal w pasie zieleni. 7 tego wzgledu pobocze po prawe]
stronie wynosi 1,6m, natomiast po lewej stronie wynosi 3,4m. 05 jezdni na tym
odecinku prowadzona jest réwnclegle de granicy pasa drogewege. Kohcewy odcinek
ulicy zakonczony jest petla do zawracania o wymiarach 12x12m. Jest to przestrzen
wolna od postoju pojazdéw, ktéra powinna umozliwiad zawrdcenie pojazdom
na Slepym cdcinku dregi.

Projektowana jezdnia o szerckofcl wyneszacej 5,0m z kostki brukowej
betonowej o spadku daszkowym o wartodci 2%. Na petli do zawracania spadek
jednostronny 2% wynikajacy z uksztaltowania terenu na koncowym odeinku drogi.
Odcinek zmiany pochylenia na diugodci 13,20m. Cbustrennie krawedz jezdni stanowi
opornik betonowy 12x252100cm na tawie betonowej 2z oporem. Kraweznik wystajacy
+12cm na diugosci 12m jedynie po stronie lewej zatokl do zawracania. Chodnik
ograniczony cbrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm na Zlawie betonowej
z oporem, na odcinku ca. 40m od drogi wojewédzkia], oraz dojdcia do furtek oraz
wliat Smietnikowych.

Na koticowym  odcinku zastosowano odwodnienie w  postaci drenu
francuskiego. Pas drogewy nie Jest wyposazony w kanalizacije deszczowa.
Odwodnienie ulicy bgdzie realizowane w sposdéb powierzchniowy. Dren francuski o
dugosci 24,0m z kruszywa naturalnego 32/63mm owiniely w geowiéknine iglowana
o gramaturze 100g/m? ({(geowildknine uktadad z 50cm =zak*adem od géry). Dren o

wymiarach 50x100cm.



Nawierzchnie =zjazddébw =zaprojektowano =z kostki Dbrukowej betonowe]

w kolorze czerwonym, Szezegdlowe zestawlenie przedstawiono w tabell ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokossé [m] Dh;gl(])éé Powie{:;;]chnia
1. 0+009,10 P 6,5 2,2 16,50
2. 0+039, 60 L 4,0 6,4 28,80
3. 0+045, 30 L B,2 3,4 31,28
4. 0+076,25 L 6,0 3,4 23,80
5. 0+101,85 L 6,1 3,4 24,14
G, 0+101,85 p 6,0 1,6 11,20
7. 0+113, 20 L 3,5 5,4 24,30
8. 0+113,20 P 4,0 3,6 18,00
178,00m?

W profilu podiuznym uksztattowano  tak, aby odwzorowaé profil
dotychczasowe] nawierzchni. Jest to koniecrzne z uwagl na krédtki odeinek ulicy
oraz zwarta zabudowe z licznymi wjazdami na posesje. Na calej diugosci odcinka
zastosowano dwa spadki podluzne 1,66% oraz 1,03%. Szczegdly w czedcl rysunkowe]

- rys. Nr 4.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowanc nastepujace konstrukcie
nawierzchni:
5.1. Konstrukeja nawierzchni jezdni, zjazdéw i petli do zawracania
. 8cm — kestka brukowa betonowa koleorowa {na jezdni jasnoszara, na zjazdach

i na petli do zawracania)

° 3cm - podsypka cementowc-piaskowa 1-4;
. 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
. 15cm -~ warstwa gruntu stabilizowanege cementem C1,5/2,0 *10cm - na
zjazdach;
5.2, Konstrukecja nawierzchni chodnika
. 6cm — kostka brukowa betonowa w kolorze zd6ttym, pasy 20cm obustronnie

w kolorze grafitowym;

. 5¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
. 10cm ~ podbudowa z kruszywa stabillizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
. 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szazegdly rozwigzan konstrukeji przedstawia rysunek nr 3.

Wymagania techniczne stawiane batonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betcnowym kostkom brukowym stosowanym na



nawierzchniach drég, wulic, chodnikéw itp. okreéla PN-EN 1338 w sposéb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie

normy

1 Ksztait i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytiki w Diugose Réznica pomigdzy dwoma pomiarami
mm cd zadeklarowanych szerokoss grubcsci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubodd powinna byé £ 3 mm
grubofci ¢

< 100 mm t 2 t 2 + 3
2 100 mm 3 + 3 + 4

1.2 Cdchytki ptaskosci 1 Maksymalna {(w mm) wypukicsé¢ wklesiosé
pofalowania, jesli
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy c
diugosci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiradciwodel fizyczne i mechaniczne

2,1 Cdpornos¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: wartoéé¢ srednia < 1,0
/rozmrazanie z udziatem kg/m?, przy czym katdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
20li odladzajacych {(wg P
klasy 3, zal. D}

2.2 Wytrzymato$d na Wytrzymatosé charakterystycuna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywad
roziupywaniu ¥ obciaZenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

dtugosci roziupania

2.3 Trwatodé (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatodé¢ (wytrzymalosé),
wytrzymatosé) E jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacija

2.4 Odpornog¢ na scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 crH
oznaczenia H normy) Szerokiej Sciernej, Béhmego, wg zal., H normy -

wg zal. G normy - badanie alternatywne
badanie podstawowe
£ 23 mm %20 000mm?/5000 mm?
2.5 Odpornosé na Jedli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
podlizg/poélizgniecie lub polerowana — zadawalajgca odpornosdé, jesii
wyjatkowo wymaga sig podania wartosci odpornosci
' na poslizg/poslizgniecie — naleiy zadeklarowad
minimalng jej warteosd pomierzona wg zal. I noxrmy
(wahadiowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Goérna powlerzchnia kostki nie powinna mieé rys
i cdpryskédw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
24 uwazane za lstotne




Lp. Cecha Zatacznik | Wymaganie
normy
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisaéd rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
Zabarwienie (barwicna ewentualne rézZnice w jedneolitosci tekstury lub
3.3 moze byé warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
gcieralna lub caty we wladciwodciach surowcéw i zmianach warunkdw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweinikdéw i cbrzezy

Wymagania techniczne stawliane kraweznikom i obrzezom betonowym okresla

PN~EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wocbec kraweZnika/obrzeza baetonowege, ustalone w PN-EN 1340 [5]1 do stosowania

w warunkach kontaktu =z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zalgcznik Wymagania

1 Ksztatt i1 wymiary

1,1 |Wartosci dopuszczalnych o4 Diugosé: + 1%, =2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dckfadncéciag - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, = 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: * 5%, =2 3 mm, % 10 mm
1.2 |Dopuszczalne odchytki cd c

ptzaskosci 1
prostoliniowoscl, dla

diugosci pomiarowe]

300 mm + 1,5 mm
400 mm t 2,0 mm
500 mm + mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizycene i mechaniczne
2.1 |Odpornoscé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ Srednia £
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli cdladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 |[Wytrzymalod¢ na zginanie riu Klasa Charakteryst |Razdy pojedynczy
{Rlasa wytrzymatosci ustalona wytrz. yezna wynik, MPa
w dokumentacji projektowej) wytrzymalosé
; MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwatos¢ ze wzgledu na F Krawezniki maia zadawalajaca trwaiosd
wytrzymatosds (wytrzymatos¢), Jjesli speinione sa wymagania

pktu 2.2 oraz poddawane sa normalne;j

kenserwac]ji

2.4 [Odpornoéé na scieranie i I OdpornoSé przy pomiarze na tarczy

Klasa szerckiej Bohmego,




Lp

Cecha

Zatgcznik

Wymagania

odporncéc |éciernej, wg |(wg za:, H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie

podstawowe

3 < 23 mm

4 < 20 mm

£ 20000 mm3/5000 mm2
£ 18000 mm3/5000 mm2

Odpornosé na

poélizg/poslizgniecie

a) jedli goérna powierzchnia kraweznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana —
rzadawalajaca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartoscl odpornoici na poslizg
/podlizgnigeie/ - naleiy zadeklarowaé
minimalna jej warto§é pomierzona wg zat. T
normy (wahadiowym przyrzadem do badania
tarcia),

¢) trwatosd odpornosci na
poslizg/poslizygniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caly okres ugzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czegécl nie zostalo odstoniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Asp

ekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraweznika nie powinna mieé
rys 1 odpryskéow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

@) ewentualne wykwity nie 33 uwazane za

istctne

Tekstura

a) krawe:Zniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien ckreglié
rodzaj tekstury,

b} tekstura powinna by¢ pordéwnana z prébkami
dostarczonyml przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roinice w Jjednolitosci tekstury,
spowodewane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosdci surowcdw 1 warunkéw twardnienia,

nie Ba uwaZane za istoine

Zabarwienie

a) barwiona mo?e byé warstwa Scieralna lub
caty element,

b) =zabarwlienie powinno by¢ poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢} roznice w jednolitoéci zabarwienia,
spowodowane nisuniknionymi zmianami
wtasciwosci surowcdw lub warunkow
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne




6. Wplyw inwestycji na drodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robét wypracowane zostana rezwiazania powodujace,
e inwestycia nie bedzle oddzlalywad trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materiazy uiyte do recbdt musza posiada¢ aprobate techniczng
wydanag przez upowazniona jednostke jednoznacznie ckreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialtdw na srodowisko.

Wykonawca ma obowliazek zna¢é 1 stosowad w czasie prowadzenia robdt
wazelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w c¢zasie trwania
budowy 1 robdt wykoficzenicwych bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym stanie
bez wody stojace]j, podejmowal wszelkie uzasadnicne kroki majace na celu
dostosowanie sie do przeplisédw i norm w zakresie ochrony &Srodowiska, bedzie
unikal uciazliwodci dla osdb lub wilasnofci spolecznej powstalych w nastepstwie
jegc dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczedstwa.

Frace budowlane wykonywane beda przy uzycin typowege sprzetu budowlanego
i transportowego, ktéry Jjest deopuszcozeony do wykonywania tTego typu robdt.
W trakcie wykonywania tych robdt moz2e wystgpid¢ hatas spowodewany praca
powyzgzego aprzetu. Emitowany hatas bedzie miat charakter tymczasowy i lokalny,
nie bedzie stancwié¢ niedogodnodci dla okeolicy. Wszelkie roboty powodujace
wibracje 1 hatas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwosci spowcdowane praca sprzetu budowlanege i ftransportem bedsg
miaty charakter krdtkotrwaty i przemijaigcy. W zwigzku z powyzszym mozna uznad
ten wplyw na Ssrcodowlsko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecle powodowacd
bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze Ilckalnym t3. na placu budowy
i w jJego bliskim otoczeniu — do 100m.

W trakcie prowadzonych prac =zostana wytworzone odpady naleiace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 2001r. w sprawie
katalogu cdpaddw — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych
coraz drogowych., S8Sa to w szczegblnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacjli robdt, a takie podczas organizacji zaplecza budowy
beda powstawaé¢ odpady, ktérych selektywna zbibdrke nalety prowadzlé w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdw. Odbidr odpaddw
odbywaé¢ sie bedzie =zgodnie =z =zadeklarowana crzestotliwcscia, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
dclekdw o charakterze sanitarnym, ktore naleizy przewidzieé dla pracownikdw firmy
wykonawczed., W tym celu nalefy ustawié bezodpiywowy zbiornik do odprowadzania
Sclekdw bytowych, przestrzegald nalefZyiego stanu sanitarnego oraz oprézniad
w regularnych odstepach crasu.

W trakcie prowadzenia prac moze nastapid chwilowe oddzialywanie
na srodowisko w postacli emisji pyléw i gazéw, Dotyczy to gltéwnie zwiekszone]
emisil zaniecryszcrzefi gazowych pochedrzgcych z maszyn 1 pojardéw pracujacych na
budowie, oraz emisji pyiow podczas kolejnych etapdw =zageszczania warstw

konstrukeyjnych, szczegdlnie frakcji piaskowe]. WyZzed wymienione uclazliwosci
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sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krdtkotrwaty., Uciazliwosci
nalezy minimalizowa& poprzez wiasciwa organizacje placu budowy, dobér
odpcwiedniego sprzetu oraz materialtdw uzytych w trakcie realizacji =zadania
a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczanla.,

Pc =zakoficzeniu robdot rozbudowywane odcinki drég nalezy upcrzadkowad
i przywrdcic¢ do stanu zgodnego z projsktem,

Opracowata:

G(szo/im Ol
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