KOREKTA SYSTEMU ODWODNIENIA POSADZKI PARKINGU.



KOREKTA SYSTEMU ODWODNIENIA KONDYGNACJI PARKINGOWEJ +3.

Dla wyeliminowania mozliwos$ci zalewania klatki schodowej K1 przy deszczach
wiekszych od normatywnych (tj. 300 I/s ha) wprowadza si¢ nastepujace korekty istniejgcego
uktadu odwodnieniowego.

1. Zastgpienie istniejagcych odwodnien liniowych grzebieniowych szer.10 cm typu
grzebieniowego w rejonie klatki schodowej K1 na odwodnienie liniowe szerokosci 20 cm z
rusztem kratowym zeliwnym o poprzecznych otworach.

2. Podniesienie poziomu progu rozdzielenia sptywu w osi nr 6 do rzednej 12,62 na catej
szerokosci wjazdu na poziom +3.

3. Wprowadzenie 2 dodatkowych wpustow deszczowych dn 70 pomiedzy osiami I-J.
Istniejace wpusty moga ulec zniszczeniu w trakcie rozbidrki nawierzchni i nalezy liczy¢ si¢ z
koniecznoscig ich wymiany z zastosowaniem wpustoOw z podwdjnym poziomem odwodnienia
klasy C-250.

Dodatkowe 2 wpusty wiaczy¢ do istniejgcej instalacji pod stropem poziomu +2 za pomocg rur
zeliwnych jak instalacja istniejaca.

4. Wprowadzono dodatkowe odwodnienie liniowe przed wejsciem do klatki schodowej K1.

5. Wprowadzenie przelewu awaryjnego w rejonie najnizej potozonych wpustéw deszczowych
(istniejacego 1 dodatkowego). Wymagana powierzchnia przelewu awaryjnego to 1200 cm’.
Mozna to zrealizowa¢ jednym lub kilkoma otworami w attyce.

Proponuje wykonanie dwo6ch otworéw szerokosci 60 cm i wysokosci 10 cm.

Rze¢dna spodu otworu 12,60 m npm - jest to rzedna nizsza o 2 cm niz rz¢dna progu przed
odwodnieniem liniowym przy klatce schodowe;.

6. W zwiazku ze ztym stanem wpustéw dachowych na zadaszeniu parkingu zaleca si¢ ich
wymiane na identyczne.

7. Przejscia rur hydrantowych (lub innych przewodéw) przez strop parkingu zabezpieczy¢
systemowymi uszczelnieniami wodoszczelnymi np. tancuchowymi, manszetowymi lub
rOwnowaznymi.

Uwaga: Wpusty deszczowe zlokalizowane poza obszarem zadaszonym wigczone sg do
wewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Odwodnienia liniowe zlokalizowane pod zadaszeniem wiaczone sg do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.
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