PRZEKROJ A-A

kraweznik bet. 15x22cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

tawa betonowa C12/15

warstwa ulepszonego podtoza-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR=20%,

% k=8m/dobe, gr. 88 cm

o 9| geowtdknina drogowa separacyjno

8 % dz. nr 43/6 - filtracyjna 300 g/m2
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oporniknik bet. 12x25cm

kostka brukowa, betonowa,
gr. 8 cm, kolor jasnoszary

podsypka cem.-piask. gr 5cm

tawa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa
gr.5¢cm

warstwa ulepszonego podioza-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR=20%,
k=8m/dobe, gr. 85 cm

podbudowa z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mech. & 0-31,5
C90/3, gr. 25 cm

geowtdknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m?2

warstwa ulepszonego podioza
-piasek, grubo- i srednioziarnisty
0 CBR=20%, k=8m/dobe, gr.92 cm

geowtdknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m?

PRZEKROJ B-B

projektowany zjazd |

100 id

nawierzchnia gruntowa drogi
gminnej nr 100526C
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oporniknik bet. 12x25cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

tawa betonowa C12/15

warstwa ulepszonego podtoza-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR=20%,
k=8m/dobe, gr. 85 cm
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geowt6knina drogowa separacyjno

- filtracyjna 300 g/m?
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kostka brukowa, betonowa,
gr. 8 cm, kolor jasnoszary

podsypka cementowo-piaskowa
gr.5cm tawa betonowa C12/15

oporniknik bet. 12x25cm
podsypka cem.-piask. gr 5cm

warstwa ulepszonego podioza-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR=20%,
k=8m/dobe, gr. 85 cm

geowtoknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m?2

podbudowa z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mech. @ 0-31,5
C90/3, gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podioza
-piasek, grubo- i srednioziarnisty

o CBR=20%, k=8m/dobe, gr.92 cm
geowtdknina drogowa separacyjno

- filtracyjna 300 g/m?

PRACOWN A

Dorota Adamczyk

ul. Bartkiewiczéwny 82/1, 87-100 Torun

tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr
43/6, obreb 0004 Bragchndwko) na teren dz. nr 43/17 i 63/2,
obreb 0004 Bragchndwko, j.ew. 041502_2 Chetmza-gmina

Adres:  dz. nr 43/6, 43/17 i 63/2, obreb 0004 Bragchndéwko;
j.ew. 041502_2 Chetmza-gmina

Inwestor: Branza:

Urzad Gminy Chetmza Drogowa
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

Projektant: Uprawnienia: Podpis: Data:

ABIT-OT/7131/7/2001 08.2021r

mgr inz. Grazyna Buczen
spec. konstrukcyjno-budowlana

Branza drogowa

Opracowat: Uprawnienia: Podpis: Data:
inz. Rafat Macugowski 08.2021r

Branza drogowa

Tresé rys.:  Przekroje konstrukcyjne nawierzchni | Skala: Nr rys.:

zjazdu - przekréj A-A i B-B 1:50 | D-2




