~Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Brgchnowko - etap II: roboty

wykonczeniowe.”

SPECYFIKACJA Ekranu projekcyjnego LED

Kompletny NOWY system ekranu LED wraz z montazem w Swietlicy wiejskiej w Brachnoéwku i

przeszkoleniem przeznaczony do pracy w pomieszczeniu konferencyjnym. W skiad systemu powinny

wejs¢ nastepujgce elementy, ktore charakteryzuja sie przedstawionymi ponizej minimalnymi

parametrami:

1) Ekran LED -1 szt.

Nazwa parametru:

Minimalne wymagania:

Rodzaj ekranu LED

Ekran do zastosowan wewnetrznych

Rozmiar ekranu LED (m)

= 3,84 x 2,08

Raster diody(mm)

Nie gorszy niz 1,9

Jasnos¢ ekranu (cd/m?) 2500
Maksymalny pob6r mocy (W/mi) <580
Sredni pobér mocy (W/rr) <194

Kat widzenia poziomy (st.)

Co najmniej 140

Kat widzenia pionowy (st.)

Co najmniej 130

Czestotliwos¢ odswiezania ekranu (Hz)

23200

Skala szarosci (hit)

14-16

llos¢ wyswietlanych koloréw

= 4398 miliardow

llo$¢ poziomdw kontroli jasnosci

Co najmniej 256 pozioméw

Minimalny zakres temperatury pracy (° C)

-20 do +40

2) Konstrukcja wsporcza ekranu LED

Konstrukcja wsporcza przeznaczona do zawieszenia ekranu LED na $cianie. Waga konstrukcji wraz z

ekranem LED nie moze przekracza¢ 220 kg.

3) Wideoprocesor ekranu LED — 1 szt.

Wraz z ekranem nalezy dostarczyé wideoprocesor, ktéry bedzie w stanie obstuzy¢ natywng
rozdzielczos¢ ekranu LED, oraz pozwoli na podigczenie zewnetrznych zrédet obrazu do ekranu LED

poprzez typowe zigcza takie jak HDMI, DVI, SDI itp.

Nazwa parametru: Minimalne wymagania:

Maksymalna pojemnos¢ w pikselach Co najmniej 3,9 miliona pikseli
Maksymalna szeroko$¢ obrazu w pikselach > 1024 piksele

Maksymalna wysokos$¢ obrazu w pikselach > 8192 piksele

llos¢ wejs¢ HDMI 1.3 Min. 2

llos¢ wejsé DVI Min. 1

llos¢ wejs¢ 3G-SDI Min. 1

llos¢ wejs¢ swiattowodowych Min. 1

llois¢ portéw wyjsciowych RJ-45 dla sygnatu wideo Min. 6

llos¢ wyjs¢ HDMI dla podgladu Min. 1

llos¢ wyjs¢ HDMI Loop Min. 1

llos¢ wyjs¢ 3G-SDI Loop Min. 1

llo$¢ portéw wyjsciowych swiattowodowych Min. 2




Minimalna ilo$¢ obstugiwanych presetéw 8

Funkcja automatycznego dopasowania rozdzielczosci | TAK

Wyswietlacz na przednim panelu TAK

Mozliwos¢é sterowania za pomocg zewnetrznego TAK
systemu sterowania

4) Urzadzenie do bezprzewodowego przesytania sygnatu audio i wideo do systemu LED

Wraz z systemem LED nalezy dostarczy¢ urzadzenie stuzgce do bezprzewodowego przesytania
obrazu i dzwieku do systemu LED.

Nazwa parametru: Minimalne wymagania:
Obstugiwana maksymalna rozdzielczos¢ Co najmniej 4K UHD
Obstuga platformy Windows TAK
Obstuga platformy MacOS i OSX TAK
Obstuga platformy Android TAK
Obstuga platformy iOS TAK
Obstuga funkcji Apple AirPlay TAK
Obstuga funkcji Windows Miracast TAK
Obstuga funkcji Google Cast TAK
Wyjscie HDMI 1.4b TAK
Port USB-A TAK
Port USB-C TAK
Protokdt bezprzewodowej transmisji IEEE 802.11 TAK
a/g/n/ac
Protokét bezprzewodowej transmisji IEEE 802.15.1 TAK
Mozliwos¢é podgladu prezentaciji na wkasnym TAK
urzgdzeniu mobilnym
Przycisk USB do uruchomienia prezntacji z komputera | Co najmniej 1 szt.
PC z systemem Windows lub MacOS/OSX

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i zamontowania systemu oraz przeszkolenia
przedstawicieli uzytkownika z obstugi dostarczonego systemu LED.



