
                                                                                                                                     

Nazwa elementu- minimalne parametry techniczne

1.0. Amplituner szt. 1 - parametry 

1.1.

Sekcja wzmacniacza:

Ilość kanałów -7.2

Moc wyjściowa  - 150 W

1.2.

Sekcja audio-wideo:

Dekodery dźwięku -Cinema DSP, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD Master Audio, DTS-HD, DTS:X

Ilość trybów DSP -17

3D Video - Tak

4K Video - Tak

Konwersja/Skalowanie wideo - Tak (analog lub HDMI do 1080p / 4K)

Wejścia / wyjścia

HDMI (wej. / wyj.) - 5/2

Front HDMI - Nie

Component Video (wej./wyj.) - Nie

Cyfrowe Optyczne (wej.) - 2

Cyfrowe Coaxial (wej.) - 2

Front USB  - Tak

Wejście gramofonowe  - Tak

Terminale głośnikowe  -  Zakręcane

1.3.

Wejścia / wyjścia: 

HDMI (wej. / wyj.) - 5/2

Front HDMI - Nie

Component Video (wej./wyj.) - Nie

Cyfrowe Optyczne (wej.) - 2

Cyfrowe Coaxial (wej.) - 2

Front USB - Tak

Wejście gramofonowe - Tak

Terminale głośnikowe - Zakręcane

1.4.

Sekcja sieciowa: 

Certyfikat DLNA  - Tak

Radio internetowe   Tak

Bezprzewodowy streaming -  AirPlay, Wi-Fi Direct, Bluetooth

Serwisy strumieniujące - Deezer, Napster, Spotify, TIDAL

Tryb GAPLESS (bez pauz) - Tak

Sterowanie aplikacją - Tak

WiFi - Tak

Odtwarzane formaty plików     AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA

FLAC, WAV 192/24 - Tak

Bluetooth - Tak

Wbudowany nadajnik Bluetooth - Tak

1.5.

Sekcja tunera: 

Zakresy radiowe - AM, FM, Radio internetowe

Programator stacji - Tak (do 40 stacji)

Fabrycznie nowy SPRZĘT  wraz z montażem, szkoleniem o minimalnych parametrach technicznych: 

SPECYFIKACJA systemu nagłośnienia  

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brąchnówko - etap II: roboty 

wykończeniowe.” 



                                                                                                                                     

1.6.

Dodatkowe funkcje: 

Automatyczna kalibracja - Tak (YPAO RSC)

Komendy makro  - Tak (SCENE PLUS)

Multizone - Tak (2 strefa)

Zone HDMI - Tak (symultaniczne)

1.7. 

Zasilanie: 

Pobór mocy (max) - 600 W

Pobór mocy (standby) - 0.1 W

Tryb ECO - Tak

2.0. Głośniki szt. 4 - parametry 

2.1.

Parametry techniczne:                                                                                                                                                                                                                             

Obudowa biała 

Ocynkowane stalowe wsporniki montażowe zapewniające 360-stopniową elastyczność montażu

Gośnik wysokotonowy: 1"

Głośnik średnio-/niskotonowy: 6.5"

Membrana pasywna: 5.5"

Całkowite pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz

Impedancja nominalna: 8 omów

Czułość maksymalna (1W@1m): 92 dB                                                                                                                                                                                                 

Mozliwość montażu zewnętrznego                                                                                                                                                                                                      

Wymiary ok.: 367 x 226 x 235 mm

3.0. Okablowanie - parametry 

3.1.

Kabel głośnikowy - 60 mb: 

przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 1,5mm

spełnia normy IEC332-1, IEC60754, IEC60754-2 noraz LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

3.2.

Kabel HDMI - 5mb - szt 1, 1,5mb - szt. 1 

4K przy 50 / 60Hz (2160p)

Zoptymalizowany dla wszystkich urządzeń z HDMI 2.0

Obsługa wszystkie formaty telewizyjne 3D i 4K UHD

Obsługa 7.1 kanałowego cyfrowego dźwięku surround

100mb / s Ethernet

Wtyczki - pozłacne 

4.0. Odtwarzacz CD/BT/WiFi/AirP/DAB+

4.1 Odtwarzanie płyt: BD-ROM, Blu-ray Ultra HD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video

4.2 Odtwarzacz zgodny w regionem polskim

4.3 Wbudowany moduł do komunikacji Wifi

4.4 Wyjście HDMI


