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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 POKOJ 18
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1/0504-06
analogia
4,62*4,25 m?2 19,64
RAZEM 19,64
2|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto ok. 50% po-
analogia wierzchni $cian
56,77%0,5 m?2 28,38
RAZEM 28,38
3|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
1101-06
analogia
19,64*0,01*1,5+28,38*0,02*1,5 m3 1,15
RAZEM 1,15
4|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
analogia powierzchni podtogi ponad 5 m2
28,38 m?2 28,38
RAZEM 28,38
5|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1(1202-09 m2
4,62*4,25 m?2 19,64
(4,62+4,25)*2*3,2 m?2 56,77
RAZEM 76,41
6|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z tynku gipsowego wykony- |m?2
d.1/2011-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku - wyréwnanie podtoza
analogia
56,77 m?2 56,77
RAZEM 56,77
7|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z tynku gipsowe- |m2
d.1/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku - wyréwnanie podtoza
analogia
19,64 m?2 19,64
RAZEM 19,64
8/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
56,77 m?2 56,77
RAZEM 56,77
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
56,77 m?2 56,77
RAZEM 56,77
10{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufity i sufity m2
d.1|202 1134-02
4,62*4,25 m?2 19,64
(4,62+4,25)*2*3,2 m?2 56,77
RAZEM 76,41
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
4,62*4,25 m?2 19,64
RAZEM 19,64
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1[1204-02 $cian - kolor S2002-R50B
(4,62+4,25)*2*3,2 m?2 56,77
RAZEM 56,77
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane na tasme dwustronng m2
d.1(1113-04
analogia
19,64 m?2 19,64
RAZEM 19,64
14|TZKNBK XI [Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wier¢watki debowe lakierowane m
d.1(1304-76
analogia
(4,62+4,25)*2*1,0 m 17,74
RAZEM 17,74
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw zwieszanych i montaz szt.
d.1/0602-05 opraw LED
analogia

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrodto Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwatos¢ zrodfa swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm
4

szt. 4,00
RAZEM 4,00
16 Dostawa i montaz karnisza metalowego, pojedynczego dtugosci 3 m kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2 POKOJ 108
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.2|0504-06
analogia
5,32*4,6 m?2 24,47
RAZEM 24,47
18|/KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.2|1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
1101-06
analogia
24,47*0,01*1,5 m3 0,37
RAZEM 0,37
19 Pomniejszenie otworu miedzy $ciankami z boazerii z szer. 1,2 m i wysokosci  |kpl
d.2|wycena indy-|2,5 m pod montaz drzwi wewnetrznych z uzupetnieniem boazerii drewnianej
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.2(1202-09 m2
5,32*4,6*0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
21|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
5,32*4,6*0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.2|202 1134-02
5,32*4,6*0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
5,32*4,6*0,3 m?2 7,34
RAZEM 7,34
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian - kolor S2002-R50B
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 19,05
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane na tasme dwustronng m2
d.2(1113-04
analogia
24,47 m?2 24,47
RAZEM 24,47
26| TZKNBK XI |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wieréwatki debowe lakierowane m
d.2|1304-76
analogia
(5,32+4,6)2-1,0 m 18,84
RAZEM 18,84
27|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.2|0602-05 i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposob montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien swietlny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
3 PRZEDSIONEK 108/109
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.3|0504-06
analogia
3,3*1,26 m?2 4,16
RAZEM 4,16
29|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.3/1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
1101-06
analogia
4,16*0,01*1,5 m3 0,06
RAZEM 0,06
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
5,32*4,6*0,3 m?2 7,34
RAZEM 7,34
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian i boazerii farbg emulsyjng - kolor S2002-R50B
(3,2+1,2)*2*3,2 m?2 28,16
RAZEM 28,16
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.3|1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wiercwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegolnienie robdt:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczgce;j sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem $ciernym.
analogia 3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
33|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z wkladkg z atestem szt.
d.3/0919-26
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane na tasme dwustronng m2
d.3/1113-04
analogia
4,16 m?2 4,16
RAZEM 4,16
35|TZKNBK XI |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - cwieréwatki dgbowe lakierowane m
d.3|1304-76
analogia
3,2*2+1,2*2-0,9*2-1,0 m 6,00
RAZEM 6,00
36|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych |szt.
d.3/0602-05 i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdér mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrodto Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien $wietlny: 4400 Im
Trwatos¢ zrodia $wiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
4 POKOJ 109
37 Pomniejszenie otworu miedzy $ciankami z boazerii z szer. 1,2 m i wysokosci  |kpl
d.4|wycena indy- (2,5 m pod montaz drzwi wewnetrznych z uzupetnieniem boazerii drewnianej
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.4(1202-09 m2
5,32*4,6"0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
39|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4/1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
5,32*4,6"0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
40|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.4|202 1134-02
5,32*4,6"0,3 m?2 7,34
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 26,39
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
5,32*4,6"0,3 m?2 7,34
RAZEM 7,34
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4(1204-02 $cian - kolor S2002-R50B
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 19,05
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.4/1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegdlnienie robot:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
analogia 3. Pomalowanie farbag podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
44 |KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z wktadkg z atestem szt.
d.4|0919-26
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 4-03 Wymiana opraw os$wietleniowych - demontaz opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.4/0602-05 i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposob montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien swietlny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
5 POKOJ 110
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.5(1202-09 m2
5,32*4,6 m?2 24,47
(5,32+4,6)*2*3,2 m?2 63,49
RAZEM 87,96
47|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
7,34+19,05 m?2 26,39
RAZEM 26,39
48 /NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.5(202 1134-02
26,39 m?2 26,39
RAZEM 26,39
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.5(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
5,32*4,6"0,3 m?2 7,34
RAZEM 7,34
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5(1204-02 $cian - kolor S2002-R50B
(5,32+4,6)*2*3,2*0,3 m?2 19,05
RAZEM 19,05
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.5/1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegdlnienie robot:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
analogia 3. Pomalowanie farba podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
52|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z wktadkg z atestem szt.
d.5/0919-26
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw swietldbwkowych i montaz |szt.
d.5/0602-05 opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposob montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien swietlny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54 Zabudowa otworu drzwiowego - 2 x ptyta wiérowa gr. 18 mm przykrecanado |m?2
d.5|wycena indy- |oscieznicy z wypetnieniem wetna mineralng
widualna
0,82,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
6 POKOJ 111
55|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.6(1202-09 m2
1,4*3 m?2 4,20
(1,4+3,0)*2*3,2 m?2 28,16
RAZEM 32,36
56| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
1,4*3/2 m?2 2,10
(1,4+3,0)*2*3,2/2 m?2 14,08
RAZEM 16,18
57|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.6(202 1134-02
1,4*3 m?2 4,20
(1,4+3,0)*2*3,2 m?2 28,16
RAZEM 32,36
58| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.6(1204-01 téw - kolor S2002-R50B
1,4*3 m?2 4,20
RAZEM 4,20
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1204-02 $cian - kolor S2002-R50B
(1,4+3,0)*2*3,2 m?2 28,16
RAZEM 28,16
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.6/1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm z demontazem wygtuszenia (tapicerki) i
sz.4.5.4. naprawg ubytkow
9914-07 z.
sz.4.5.4. Wyszczegdlnienie robot:
9914-09 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczgce;j sie farby.
analogia 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem $ciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
61|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z wkladkg z atestem szt.
d.6/0919-26
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami na kalmki w kolorze ztotym, wzér zamkowy szt.
d.6/0919-20
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw $wietldwkowych i montaz |szt.
d.6/0602-05 opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdér mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrodto Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien $wietlny: 4400 Im
Trwatos¢ zrodia $wiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
7 POMIESZCZENIE nr 147
64 Kotkowanie obluzowanej, odspojonejk posadzki z parkietu do podioza m2
d.7|wycena indy-
widualna
21,55/2 m?2 10,78
RAZEM 10,78
65|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.7(1202-09 m2
60,76+23,02 m?2 83,78
RAZEM 83,78
66| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.7/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - wneki podokiennej
analogia
1,8*1,5 m?2 2,70
RAZEM 2,70
67|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
83,78 m?2 83,78
RAZEM 83,78
68| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.7|202 1134-02
83,78 m?2 83,78
RAZEM 83,78
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7{1204-01 téw tapetowanych i z boazerii - kolor S2002-R50B
4,514*5,10 m?2 23,02
RAZEM 23,02
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7/1204-02 Scian tapetowanych i z boazerii- kolor S2002-R50B
3,16%(4,514+5,10)2 m?2 60,76
RAZEM 60,76
71/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.7|1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm - jednostronnie
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegolnienie robdt:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczgce;j sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem $ciernym.
analogia 3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
1,20*2,15 m?2 2,58
RAZEM 2,58
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.7|/1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm - dwustronnie
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegdlnienie robot:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
analogia 3. Pomalowanie farba podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
73|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane na tasme dwustronng m2
d.7(1113-04
analogia
21,55 m?2 21,55
RAZEM 21,55
74| TZKNBK XI |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wieréwatki debowe lakierowane m
d.7(1304-76
analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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75|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw $wietldwkowych i montaz |szt.
d.7|0602-05 opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdér mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrodto Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien swietlny: 4400 Im
Trwatos¢ zrodfa swiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
76 Wymiana parapetu drewnianego w kolorze biatym szer. do 30 cm, gr. 4-5cm, |m
d.7|wycena indy- |z frezowang krawedzig
widualna
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
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8 POMIESZCZENIE nr 148
77|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.8(1202-09 m2
21,39+58,66 m?2 80,05
RAZEM 80,05
78|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.8/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
80,05 m?2 80,05
RAZEM 80,05
79|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.8|202 1134-02
80,05 m?2 80,05
RAZEM 80,05
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.8(1204-01 téw tapetowaych i z boazerii - kolor S2002-R50B
21,39 m?2 21,39
RAZEM 21,39
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8/1204-02 Scian tapetowaych i z boazerii - kolor S2002-R50B
3,16%(5,032+4,25)2 m?2 58,66
RAZEM 58,66
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o |m2
d.8{1209-10 z.  |powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng
sz.4.5.4. szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski dwu-
9914-01 z.  |stronne profilowane o szer. do 15 cm dwustronnie
sz.4.54.
9914-07 z.  |Wyszczegolnienie robdt:
sz.4.5.4. 1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczgce;j sie farby.
9914-09 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem $ciernym.
analogia 3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
1,20*2,15*2 m?2 5,16
RAZEM 5,16
83|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw $wietldwkowych i montaz |szt.
d.8|0602-05 opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdér mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrodto Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien $wietlny: 4400 Im
Trwatos¢ zrodia swiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

POMIESZCZENIE nr 149

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitow - kolor S2002-R50B

31,19

m2

m2

31,19

RAZEM

31,19

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw $wietldwkowych i montaz
opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwatos¢ zrodia $wiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00
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10 POMIESZCZENIE nr 143 - SANITARIAT
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.10{1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
1,94*3,9 m?2 7,57
(1,94+3,9)*2*1,5 m?2 17,52
RAZEM 25,09
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw - kolor m2
d.10{1204-02 S2002-R50B
analogia
1,94*3,9 m?2 7,57
(1,94+3,9)*2*1,5 m?2 17,52
RAZEM 25,09
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 POMIESZCZENIE nr 144 - SANITARIAT
88|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.11{1204-08 koéw z poszpachlow.nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
1,07*3,9 m?2 417
(1,07+3,9)*2*3,2 m?2 31,81
RAZEM 35,98
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw - kolor m2
d.11]1204-02 S2002-R50B
analogia
1,07%3,9 m?2 4,17
(1,07+3,9)*2*3,2 m?2 31,81
RAZEM 35,98
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12 POMIESZCZENIE nr 142 - PRZEDSIONEK
90|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.12|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
1,07*1,94 m?2 2,08
RAZEM 2,08
91|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.12|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
analogia
(1,07+1,94)*2*3,2 m?2 19,26
RAZEM 19,26
92|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - sufity i sufity m2
d.12]202 1134-02
1,07*1,94 m?2 2,08
(1,07+1,94)*2*3,2 m?2 19,26
RAZEM 21,34
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw - kolor m2
d.12{1204-02 S2002-R50B - Lamperia do wysokosci 1,5 m farbg lateksowg (satynowy po-
analogia tysk)
1,07%1,94 m?2 2,08
(1,07+1,94)*2*3,2 m?2 19,26
RAZEM 21,34
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