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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1/POKOJ 18 4 055,40 3 937,90 362,68 2 914,72 879,69 12 150,39
2|POKOJ 108 1 038,11 2734,28 94,18 746,78 225,44 4 838,79
3/|PRZEDSIONEK 108/109 599,26 1 286,86 15,51 405,58 122,36 2 429,57
4/POKOJ 109 779,94 1 580,58 0,53 514,61 155,43 3 031,09
5|POKOJ 110 923,32 1 581,61 0,53 608,49 183,94 3 297,89
6/POKOJ 111 639,75 1 021,05 0,64 422,09 127,45 2 210,98
7/|POMIESZCZENIE nr 147 2012,18 3740,42 7,88 1331,64 402,16 7 494,28
8/POMIESZCZENIE nr 148 1190,68 2 008,79 1,58 785,44 237,39 4 223,88
9/|POMIESZCZENIE nr 149 118,91 467,58 78,30 23,63 688,42

10|POMIESZCZENIE nr 143 - SA- 140,89 211,42 92,78 28,10 473,19
NITARIAT

11|POMIESZCZENIE nr 144 - SA- 202,04 303,17 133,07 40,30 678,58
NITARIAT

12|POMIESZCZENIE nr 142 - 398,40 337,69 6,43 267,07 80,56 1090,15
PRZEDSIONEK
RAZEM netto 12 098,88 19 211,35 489,96 8 300,57 2 506,45 42 607,21
VAT 9 799,66
Razem brutto 52 406,87

Stownie: piecdziesiat dwa tysigce czterysta szes¢ i 87/100 zt

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 POKOJ 18
1|KNR 4-04 0504- Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych |m2 19,64 10,73 210,74
d.1|06
analogia
2|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 28,38 16,11 457,20
d.1/05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia odbicia ponad 5 m2 - przyjeto ok. 50% powierzchni
$cian
3|KNR 4-04 1101-| Transport materiatéw z terenu rozbiorki przy recznym za-|m3 1,15 504,11 579,73
d.1/03 1101-06 tadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
analogia odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjng
4|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na|m?2 28,38 43,71 1240,49
d.1/02 podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
analogia betonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
5/KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 76,41 5,60 427,90
d.1/09 pow.podfogi ponad 5 m2
6/KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m?2 56,77 12,63 717,01
d.1/2011-02 tynku gipsowego wykonywane recznie na scianach na
analogia podfozu z tynku - wyréwnanie podtoza
7|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 19,64 14,11 277,12
d.1/2011-04 mm z tynku gipsowego wykonywane rgcznie na stro-
analogia pach na podtozu z tynku - wyréwnanie podioza
8|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m2 56,77 32,27 1831,97
d.1/06 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewa-
analogia nych
9|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia- m?2 56,77 30,99 1 759,30
d.1/04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
analogia wanych
10|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufity i sufity |m2 76,41 6,15 469,92
d.1/1134-02
11|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 19,64 14,16 278,10
d.1/01 kow wewnetrznych sufitéw - kolor S2002-R50B
12|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 56,77 13,82 784,56
d.1/02 kéw wewnetrznych $cian - kolor S2002-R50B
13|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane na |m?2 19,64 65,84 1 293,10
d.1/04 tasme dwustronng
analogia
14| TZKNBK XI Wymiana cokotéw z drewna liSciastego - ¢wierc¢watki deg-|m 17,74 33,03 585,95
d.1/1304-76 bowe lakierowane
analogia
15/KNR 4-03 0602-| WWymiana opraw os$wietleniowych - demontaz opraw szt. 4,00 257,37 1 029,48
d.1/05 zwieszanych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: 1P20
Sposéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédio Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwatos¢ zrédta Swiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
16 Dostawa i montaz karnisza metalowego, pojedynczego |kpl 1,00 207,82 207,82
d.1|wycena indywi-|dtugosci 3 m
dualna
Razem dziat: POKOJ 18 12 150,39

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 POKOJ 108
17|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m?2 24,47 10,73 262,56
d.2|06
analogia
18|KNR 4-04 1101-| Transport materiatdw z terenu rozbiorki przy recznym za-|m3 0,37 504,11 186,52
d.2|03 1101-06 tadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
analogia odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjna
19 Pomniejszenie otworu miedzy $ciankami z boazerii z kpl 1,00 573,92 573,92
d.2|wycena indywi-|szer. 1,2 m i wysokoéci 2,5 m pod montaz drzwi wew-
dualna netrznych z uzupetnieniem boazerii drewnianej
20|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 26,39 5,60 147,78
d.2|09 pow.podtogi ponad 5 m2
21|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 26,39 5,04 133,01
d.2(08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
22|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2 26,39 6,15 162,30
d.2{1134-02
23|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 7,34 14,16 103,93
d.2|01 kéw wewnetrznych sufitow - kolor S2002-R50B
24|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 19,05 13,82 263,27
d.2|02 kéw wewnetrznych $cian - kolor S2002-R50B
25|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe uktadane na |m?2 24,47 65,84 1611,10
d.2|04 tasme dwustronng
analogia
26| TZKNBK XI Wymiana cokotdéw z drewna lisciastego - cwieréwatki de-|m 18,84 33,03 622,29
d.2|1304-76 bowe lakierowane
analogia
27 KNR 4-03 0602-|Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw szt. 3,00 257,37 772,11
d.2|05 oswietleniowych zarowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobo6r mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: II
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposdb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $Swiatta: 4000K
Barwa Swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta $wiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
Razem dziat: POKOJ 108 4 838,79

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 PRZEDSIONEK 108/109
28|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2 4,16 10,73 44,64
d.3|06
analogia
29/KNR 4-04 1101-|Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym za-|m3 0,06 504,11 30,25
d.3/03 1101-06 tadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
analogia odlegtos¢ 15 km wraz z optatg utylizacyjna
30(KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 7,34 14,16 103,93
d.3/01 kow wewnetrznych sufitéw - kolor S2002-R50B
31|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 28,16 13,82 389,17
d.3/02 kéw wewnetrznych $cian i boazerii farbg emulsyjng - ko-
lor S2002-R50B
32|KNR 4-01 1209-|Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 5,16 142,79 736,80
d.3/10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwiercwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
09
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
33|KNR 4-01 0919-| Wymiana zamkow drzwiowych na zamek z wktadkg z szt. 1,00 137,97 137,97
d.3(26 atestem
analogia
34|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe ukfadane na |m?2 4,16 65,84 273,89
d.3|04 tasme dwustronng
analogia
35|TZKNBK XI Wymiana cokotow z drewna lisciastego - ¢wieréwatki de-|m 6,00 33,03 198,18
d.3|1304-76 bowe lakierowane
analogia
36|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw szt. 2,00 257,37 514,74
d.3|05 oswietleniowych zarowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: II
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposdb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa Swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta $wiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
Razem dziat: PRZEDSIONEK 108/109 2 429,57

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 POKOJ 109
37 Pomniejszenie otworu miedzy $ciankami z boazerii z kpl 1,00 573,92 573,92
d.4|wycena indywi-|szer. 1,2 m i wysokoéci 2,5 m pod montaz drzwi wew-
dualna netrznych z uzupetnieniem boazerii drewnianej
38|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 26,39 5,60 147,78
d.4/09 pow.podtogi ponad 5 m2
39|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 26,39 5,04 133,01
d.4(08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
40|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - sufity i sufity m?2 26,39 6,15 162,30
d.4{1134-02
41|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- (m2 7,34 14,16 103,93
d.4|01 kéw wewnetrznych sufitow - kolor S2002-R50B
42|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 19,05 13,82 263,27
d.4/02 kéw wewnetrznych $cian - kolor S2002-R50B
43|KNR 4-01 1209-| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej |m2 5,16 142,79 736,80
d.4/10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
09
analogia Wyszczegoblnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
44|KNR 4-01 0919-|Wymiana zamkdéw drzwiowych na zamek z wktadkg z szt. 1,00 137,97 137,97
d.4(26 atestem
analogia
45|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw oswietleniowych - demontaz opraw szt. 3,00 257,37 772,11
d.4|05 oswietleniowych zarowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Poboér mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: II
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposdb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa Swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta $wiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
Razem dziat: POKOJ 109 3 031,09

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 POKOJ 110
46|KNR 4-01 1202-| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 87,96 5,60 492,58
d.5|09 pow.podfogi ponad 5 m2
47/KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 26,39 5,04 133,01
d.5/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2 26,39 6,15 162,30
d.5/1134-02
49|KNR 4-01 1204-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 7,34 14,16 103,93
d.5/01 kow wewnetrznych sufitéw - kolor S2002-R50B
50|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 19,05 13,82 263,27
d.5/02 kéw wewnetrznych $cian - kolor S2002-R50B
51/KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 5,16 142,79 736,80
d.5|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
09
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
52|KNR 4-01 0919-|Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z wkladkg z  |szt. 1,00 137,97 137,97
d.5(26 atestem
analogia
53|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw oswietleniowych - demontaz opraw szt. 3,00 257,37 772,11
d.5(05 Swietlowkowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: 1P20
Sposéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédio Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwatos¢ zrédta Swiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
54 Zabudowa otworu drzwiowego - 2 x ptyta wiérowa gr. 18 |m?2 1,60 309,95 495,92
d.5|wycena indywi-|mm przykrecana do oscieznicy z wypetnieniem wetna
dualna mineralng
Razem dziat: POKOJ 110 3 297,89

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 POKOJ 111
55/KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 32,36 5,60 181,22
d.6|09 pow.podfogi ponad 5 m2
56 |KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 16,18 5,04 81,55
d.6/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
57|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2 32,36 6,15 199,01
d.6/1134-02
58 KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 4,20 14,16 59,47
d.6/01 kow wewnetrznych sufitéw - kolor S2002-R50B
59|KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 28,16 13,82 389,17
d.6/02 kéw wewnetrznych $cian - kolor S2002-R50B
60(KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 5,16 142,79 736,80
d.6|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm z demontazem
09 wygtuszenia (tapicerki) i naprawg ubytkow
analogia o
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
61|KNR 4-01 0919-| Wymiana zamkow drzwiowych na zamek z wktadkg z szt. 1,00 137,97 137,97
d.6(26 atestem
analogia
62|KNR 4-01 0919-|Wymiana klamek z szyldami na kalmki w kolorze szt. 1,00 168,42 168,42
d.6/20 ztotym, wzér zamkowy
analogia
63|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw oswietleniowych - demontaz opraw szt. 1,00 257,37 257,37
d.6|05 Swietlowkowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobdr mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: 1P20
Sposéb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrodio Swiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa swiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwatos¢ zrédta Swiatta: 30 000 H
Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspétczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary: 600 x 600 mm
Razem dziat: POKOJ 111 2 210,98

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 POMIESZCZENIE nr 147
64 Kotkowanie obluzowanej, odspojonejk posadzki z parkie-|m?2 10,78 17,07 184,01
d.7|wycena indywi-|tu do podtoza
dualna
65|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 83,78 5,60 469,17
d.7/09 pow.podtogi ponad 5 m2
66|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scia- m?2 2,70 30,99 83,67
d.7(04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
analogia wanych - wneki podokiennej
67 |KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 83,78 5,04 422,25
d.7|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
68/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2 83,78 6,15 515,25
d.7/1134-02
69|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 23,02 14,16 325,96
d.7|01 kow wewnetrznych sufitéw tapetowanych i z boazerii -
kolor S2002-R50B
70{KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 60,76 13,82 839,70
d.7(02 koéw wewnetrznych $cian tapetowanych i z boazerii- ko-
lor S2002-R50B
71/KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 2,58 142,79 368,40
d.7|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oScieznice fgcznie z ¢wieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - jednostronnie
09
analogia o
Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
72|KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 5,16 142,79 736,80
d.7|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oScieznice fgcznie z ¢wieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - dwustronnie
09
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
73|KNR 2-02 1113-|Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe ukfadane na |m?2 21,55 65,84 1418,85
d.7|04 tasme dwustronng
analogia
74| TZKNBK XI Wymiana cokotéw z drewna liciastego - ¢wiercwatki de-|m 22,00 33,03 726,66
d.7|1304-76 bowe lakierowane
analogia

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801




KOSZTORYS

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

6

7

bl |
~ O

KNR 4-03 0602-
05
analogia

Wymiana opraw os$wietleniowych - demontaz opraw
Swietldbwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdr mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: Il
klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: 1P20

Sposéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrodio Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa swiatta: Neutralna biata

Strumien swietiny: 4400 Im

Trwatos¢ zrédta Swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm

szt.

4,00

257,37

1029,48

wycena indywi-
dualna

Wymiana parapetu drewnianego w kolorze biatym szer.

do 30 cm, gr. 4-5 cm, z frezowang krawedzig

1,80

207,82

374,08

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 147

7 494,28

-10 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 POMIESZCZENIE nr 148
77 |KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 80,05 5,60 448,28
d.8|09 pow.podfogi ponad 5 m2
78| KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 80,05 5,04 403,45
d.8/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,
uzupetnienie, podklejenie tapety itp.
79|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2 80,05 6,15 492,31
d.8/1134-02
80(KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 21,39 14,16 302,88
d.8|01 kow wewnetrznych sufitéw tapetowaych i z boazerii - ko-
lor S2002-R50B
81|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 58,66 13,82 810,68
d.8(02 koéw wewnetrznych $cian tapetowaych i z boazerii - ko-
lor S2002-R50B
82|KNR 4-01 1209- Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej|m?2 5,16 142,79 736,80
d.8|10 z.sz.4.5.4. |stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
9914-01 z.sz.4. |stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow.
5.4. 9914-07 z. |do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami - opaski
sz.4.5.4. 9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm dwustronnie
09
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie
farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpachlowa-
nych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
83|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw szt. 4,00 257,37 1 029,48
d.8|05 Swietldwkowych i montaz opraw LED
analogia
Specyfikacja techniczna:
Pobo6r mocy: 40 W
Zasilanie: 230V
Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz
Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: I
klasa
Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20
Sposdb montazu: Podtoze state od dotu
Stosowane zrédto $wiatta: dioda led
Temperatura barwowa $wiatta: 4000K
Barwa $wiatta: Neutralna biata
Strumien swietiny: 4400 Im
Trwato$¢ zrodta $wiatta: 30 000 H
Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9
Wspotczynnik oddawania barw: RA>80
Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000
Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE
Wymiary:600 x 600 mm
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 148 4 223,88

-11 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 POMIESZCZENIE nr 149

84 |KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 31,19 13,82 431,05
d.9(02 kow wewnetrznych Scian i sufitéw - kolor S2002-R50B

analogia
85|KNR 4-03 0602-|\Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz opraw szt. 1,00 257,37 257,37
d.9|05 Swietldwkowych i montaz opraw LED

analogia

Specyfikacja techniczna:

Pobo6r mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elektrycznym: II
klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci: IP20

Sposdb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa Swiatta: 4000K

Barwa Swiatta: Neutralna biata

Strumien swietiny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta $wiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europejskiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 149 688,42

-12 -
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

10 POMIESZCZENIE nr 143 - SANITARIAT

86|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 25,09 5,04 126,45
d.10/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,

uzupetnienie ubytkéw

87|KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych m?2 25,09 13,82 346,74

d.10/02 Scian i sufitéw - kolor S2002-R50B
analogia

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 143 - SANITARIAT 473,19

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 POMIESZCZENIE nr 144 - SANITARIAT

88|KNR 4-01 1204-|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 35,98 5,04 181,34
d.11/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci,

uzupetnienie ubytkéw

89|KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych m?2 35,98 13,82 497,24

d.11/02 Scian i sufitéw - kolor S2002-R50B
analogia

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 144 - SANITARIAT 678,58

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 POMIESZCZENIE nr 142 - PRZEDSIONEK
90(KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |m?2 2,08 32,27 67,12
d.12/06 z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewa-
analogia nych
91|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 19,26 30,99 596,87
d.12|04 nach z elementow prefabrykowanych i betonowych wyle-
analogia wanych
92/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufity i sufity |m2 21,34 6,15 131,24
d.12|1134-02
93|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych m?2 21,34 13,82 294,92
d.12|02 Scian i sufitow - kolor S2002-R50B - Lamperia do wyso-
analogia kosci 1,5 m farbg lateksowg (satynowy potysk)
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 142 - PRZEDSIONEK 1.090,15
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 42 607,21
Podatek VAT 9 799,66
52 406,87

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

piecdziesiat dwa tysiagce czterysta szes¢ i 87/100 zt

-15-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0,092r-g/m2 * 26,24zt/r-g

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 POKOJ 18
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2
d.1/0504-06 sztucznych
analogia obmiar = 19,64 m2
R -
1* robocizna r-g 4,32 577 113,38
0,22r-g/m2 * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 210,74 210,74
Cena jednostkowa: 10,73 10,73 0,00 0,00
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na Scianach, filarach, pi-
analogia lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto ok. 50% powierzchni $cian
obmiar = 28,38 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,37 8,66 245,75
0,33r-g/m2 * 26,242zt/r-g
Razem z narzutami: 457,20 457,20
Cena jednostkowa: 16,11 16,11 0,00 0,00
3|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbiérki przy m3
d.1/1101-03 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
1101-06 dem dostawczym na odlegto$¢ 15 km wraz z
analogia optatg utylizacyjng
obmiar =1,15 m3
R -
1* robocizna r-g 1,45 33,06 38,02
1,26r-g/m3 * 26,24zt/r-g
~S--
2* Srodek transportowy m-g 4,56 238,08 273,79
1,112+14*0,204=3,968m-g/m3 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 579,73 70,69 509,04
Cena jednostkowa: 504,11 61,47 0,00 442,64
4|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m?2
d.1/0716-02 recznie na podtozu z cegly, pustakéw cera-
analogia micznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar = 28,38 m2
R -
1* robocizna r-g 19,58 18,11 513,84
0,69r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,15 3,15 89,28
0,0052t/m2 * 605,00zt/t
3* wapno suchogaszone t 0,19 4,36 123,62
0,0066t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,75 1,02 29,06
0,0266m3/m2 * 38,50zt/m3
5* woda m3 0,19 0,037 1,05
0,0067m3/m2 * 5,50z/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,50 0,13 3,65
1,5%(od M)
~S--
7* wyciag m-g 1,14 0,36 10,22
0,04m-g/m2 * 9,00zt/m-g
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,14 0,36 10,22
0,04m-g/m2 * 9,00z/m-g
Razem z narzutami: 1 240,49 955,79 246,66 38,04
Cena jednostkowa: 43,71 33,67 8,70 1,34
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar =76,41 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,03 2,41 184,46




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1,68 0,48 36,98
0,022kg/m2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,07 0,58 44,38
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,08 0,038 2,94
0,001m3/m2 * 38,50z/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 1,69
2%(od M)
Razem z narzutami: 427,90 341,91 85,99
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
6/KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 | m2
d.1/2011-02 mm z tynku gipsowego wykonywane recznie
analogia na $cianach na podtozu z tynku - wyréwnanie
podtoza

obmiar =56,77 m2

R -
1* robocizna r-g 13,80 6,38 361,98
0,243r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0,19 0,0043 0,25
0,00327t/m2 * 1,32zt/t
3* woda m3 0,12 0,0117 0,67
0,00213m3/m2 * 5,50z/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,50 0,0002 0,01
1,5%(od M)
~S--
5% mieszarka do zapraw m-g 0,23 0,036 2,04
0,004m-g/m2 * 9,00zt/m-g
6* wyciag m-g 1,14 0,18 10,22
0,02m-g/m2 * 9,00zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,18 0,19 10,90
0,0032m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 717,01 673,05 0,93 43,03
Cena jednostkowa: 12,63 11,86 0,01 0,76
7|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1/2011-04 grubosci 3 mm z tynku gipsowego wykonywa-
analogia ne recznie na stropach na podtozu z tynku -
wyréwnanie podtoza
obmiar = 19,64 m2
~R-
1* robocizna r-g 5,36 7,16 140,69
0,273r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,07 0,0044 0,09
0,00336t/m2 * 1,32zt/t
3* woda m3 0,04 0,012 0,24
0,00218m3/m2 * 5,50zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,50 0,0003 0,00
1,5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0,08 0,036 0,71
0,004m-g/m2 * 9,00zt/m-g
6 wyciag m-g 0,39 0,18 3,54
0,02m-g/m2 * 9,00zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,06 0,20 3,89
0,0033m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 277,12 261,59 0,33 15,20
Cena jednostkowa: 14,11 13,32 0,01 0,78
8|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.1/0815-06 na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych
obmiar = 56,77 m2
~R-
1* robocizna r-g 30,75 14,21 806,94
0,5417r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 141,92 3,30 187,34

2,5kg/m2 * 1,32zt/kg

-17 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3* gips budowlany zwykty kg 85,16 1,98 112,40
1,5kg/m2 * 1,32zlkg
4 woda m3 0,15 0,015 0,84
0,0027m3/m2 * 5,50z4/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,50 0,08 4,51
1,5%(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0,16 0,026 1,48
0,0029m-g/m2 * 9,00zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,22 0,23 13,28
0,0039m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 1 831,97 1 499,64 305,09 27,24
Cena jednostkowa: 32,27 26,42 5,37 0,48
9|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.1/0815-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych

obmiar = 56,77 m2

~R-
1* robocizna r-g 28,91 13,36 758,68
0,5093r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 141,92 3,30 187,34
2,5kg/m2 * 1,32zt/kg
3* gips budowlany zwykty kg 85,16 1,98 112,40
1,5kg/m2 * 1,32zlkg
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 2,44 0,24 13,43
0,043szt./m2 * 5,50zt/szt.
5* woda m3 0,15 0,015 0,84
0,0027m3/m2 * 5,50z/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,50 0,083 4,71
1,5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,16 0,026 1,48
0,0029m-g/m2 * 9,00zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 0,24 0,26 14,65
0,0043m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 1759,30 1410,25 318,72 30,33
Cena jednostkowa: 30,99 24,84 5,61 0,54
10{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - sufi- | m2
d.1[1134-02 ty i sufity
obmiar =76,41 m2
R -
1* robocizna r-g 6,11 2,10 160,40
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* preparat gruntujgcy dm3 16,81 2,18 166,42
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 2,50
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,02 0,0018 0,14
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,02 0,018 1,38
0,0003m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 469,92 298,72 168,92 2,28
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S2002-R50B
obmiar = 19,64 m2
R -
1* robocizna r-g 2,34 3,12 61,33
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 5,85 8,20 160,95

0,298dm3/m2 * 27,50zdm3

-18 -
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 3,22
2%(od M)
Razem z narzutami: 278,10 113,93 164,17
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian - kolor
S$2002-R50B
obmiar = 56,77 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,76 3,12 177,27
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 16,24 7,86 446,50
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 8,93
2%(od M)
Razem z narzutami: 784,56 329,13 455,43
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe m?2
d.1/1113-04 ukfadane na tasme dwustronng
analogia obmiar = 19,64 m2
R -
1* robocizna r-g 6,54 8,74 171,72
0,3332r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* wyktadzina podtogowa tekstylna m2 21,68 48,58 954,03
1,104m2/m2 * 44,00zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,73 14,31
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,06 0,027 0,53
0,003m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,04 0,12 2,36
0,002m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 1293,10 319,32 968,34 5,44
Cena jednostkowa: 65,84 16,25 49,31 0,28
14|TZKNBK XI  [Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wier-| m
d.1/1304-76 ¢watki debowe lakierowane
analogia obmiar =17,74 m
~R-
1* robocizna r-g 7,45 11,02 195,51
0,42r-g/m * 26,24zl/r-g
M-
2" cokot m 18,98 1,77 208,80
1,07m/m * 11,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 5,00 0,59 10,44
5%(od M)
~S -
4* wozek m-g 0,07 0,032 0,57
0,004m-g/m * 8,00zt/m-g
5* wyciag m-g 0,14 0,072 1,28
0,008m-g/m * 9,00z{/m-g
Razem z narzutami: 585,95 363,27 219,24 3,44
Cena jednostkowa: 33,03 20,48 12,36 0,19
-19-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15
d.1

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw zwieszanych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: Il klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédio Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwatos$¢ zrodta swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm
obmiar =4,00 szt.

~-R--
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M --
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zl/szt.
materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

szt.

%

3,28

4,00

4,00

21,52

209,00

8,36

86,07

836,00

33,44

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1029,48
257,37

160,04
40,01

869,44
217,36

0,00

16
d.1

1*

2%

3*

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz karnisza metalowego, poje-
dynczego dtugosci 3 m
obmiar = 1,00 kpl

R -
robocizna
1,5r-g/kpl * 26,24zl/r-g

M-
Karnisz metalowy pojedynczy biaty
1kpl/kpl * 132,00zt/kpl

materiaty pomocnicze

2%(od M)

kpl

r-g

kpl

%

1,50

1,00

2,00

39,36

132,00

2,64

39,36

132,00

2,64

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

207,82
207,82

73,18
73,18

134,64
134,64

0,00

Razem dziat: POKOJ 18
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

8 355,98
12 150,39

4 055,40
7 538,45

3 937,90
3 937,90

362,68
674,04
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 POKOJ 108
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2
d.2|0504-06 sztucznych
analogia obmiar = 24,47 m2
R -
1* robocizna r-g 5,38 5,77 141,26
0,22r-g/m2 * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 262,56 262,56
Cena jednostkowa: 10,73 10,73 0,00 0,00
18|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy m3
d.2{1101-03 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
1101-06 dem dostawczym na odlegtos¢ 15 km wraz z
analogia optata utylizacyjng
obmiar =0,37 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,47 33,06 12,23
1,26r-g/m3 * 26,24zt/r-g
~S -
2 Srodek transportowy m-g 1,47 238,08 88,09
1,112+14*0,204=3,968m-g/m3 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 186,52 22,74 163,78
Cena jednostkowa: 504,11 61,47 0,00 442,64
19 Pomniejszenie otworu miedzy Sciankami z bo- | kpl
d.2|wycena indy- |azerii z szer. 1,2 m i wysokosci 2,5 m pod
widualna montaz drzwi wewnetrznych z uzupetnieniem
boazerii drewnianej
obmiar = 1,00 kpl
R -
1* robocizna r-g 5,00 131,20 131,20
5r-g/kpl * 26,24zl/r-g
M-
2* Elementy boazerii drewnianej + podkonstrukcja| kpl 1,00 330,00 330,00
1kpl/kpl * 330,00ztkpl
Razem z narzutami: 573,92 243,92 330,00
Cena jednostkowa: 573,92 243,92 330,00 0,00
20|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.2|1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar = 26,39 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,43 2,41 63,71
0,092r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0,58 0,48 12,77
0,022kg/m2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,02 0,58 15,33
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,03 0,038 1,02
0,001m3/m2 * 38,50z/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 0,58
2%(od M)
Razem z narzutami: 147,78 118,08 29,70
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar = 26,39 m2
R -
1* robocizna r-g 2,51 2,49 65,78
0,095r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 7,92 0,40 10,45
0,3kg/m2 * 1,32zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,21
2%(od M)
Razem z narzutami: 133,01 122,35 10,66
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
-21-
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
22|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - sufity i sufity m2
d.2|1134-02 obmiar = 26,39 m2
R -
1* robocizna r-g 2,11 2,10 55,40
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* preparat gruntujgcy dm3 5,81 2,18 57,48
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 0,86
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,01 0,0018 0,05
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,018 0,48
0,0003m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 162,30 103,17 58,34 0,79
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S2002-R50B
obmiar =7,34 m2
R -
1* robocizna r-g 0,87 3,12 22,92
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 2,19 8,20 60,15
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 1,20
2%(od M)
Razem z narzutami: 103,93 42,58 61,35
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian - kolor
S2002-R50B
obmiar = 19,05 m2
R -
1* robocizna r-g 2,27 3,12 59,48
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 5,45 7,86 149,83
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 3,00
2%(od M)
Razem z narzutami: 263,27 110,44 152,83
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe m2
d.2|{1113-04 uktadane na taSme dwustronng
analogia obmiar =24,47 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,15 8,74 213,95
0,3332r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 wyktadzina podfogowa tekstylna m?2 27,01 48,58 1 188,65
1,104m2/m2 * 44,00zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,73 17,83
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,07 0,027 0,66
0,003m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,05 0,12 2,94
0,002m-g/mZ2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 1611,10 397,84 1 206,48 6,78
Cena jednostkowa: 65,84 16,25 49,31 0,28
26| TZKNBK XI  |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wier-| m
d.2|1304-76 ¢watki debowe lakierowane
analogia obmiar =18,84 m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

~-R--
robocizna
0,42r-g/m * 26,24zl/r-g

M -
cokot

1,07m/m * 11,00zt/m
materiaty pomocnicze
5%(od M)

~-S-
wozek
0,004m-g/m * 8,00zt/m-g
wycigg
0,008m-g/m * 9,00zt/m-g

r-g

%

m-g

7,91

20,16

5,00

0,08

0,15

11,02

1,77

0,59

0,032

0,072

207,63

221,75

11,09

0,60

1,36

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

622,29
33,03

385,79
20,48

232,84
12,36

3,66
0,19

27
d.2

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw oswietleniowych zarowych i montaz
opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdr mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: |l klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposob montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
obmiar = 3,00 szt.

R -
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze

4% (od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,46

3,00

4,00

21,52

209,00

8,36

64,55

627,00

25,08

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

772,11
257,37

120,03
40,01

652,08
217,36

0,00

Razem dzial: POKOJ 108
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3 866,57
4 838,79

1 038,11
1929,50

2734,28
2734,28

94,18
175,01
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem sciernym.

3. Pomalowanie farbag podktadowa miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farba olejng stolarki.

obmiar =5,16 m2

~R-

-24 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 PRZEDSIONEK 108/109
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2
d.3/0504-06 sztucznych
analogia obmiar =4,16 m2
R -
1* robocizna r-g 0,92 577 24,01
0,22r-g/m2 * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 44,64 44,64
Cena jednostkowa: 10,73 10,73 0,00 0,00
29|KNR 4-04 Transport materiatéw z terenu rozbidrki przy m3
d.3{1101-03 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
1101-06 dem dostawczym na odlegtos¢ 15 km wraz z
analogia optata utylizacyjng
obmiar =0,06 m3
~R-
1* robocizna r-g 0,08 33,06 1,98
1,26r-g/m3 * 26,24zt/r-g
~S -
2 Srodek transportowy m-g 0,24 238,08 14,28
1,112+14*0,204=3,968m-g/m3 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 30,25 3,69 26,56
Cena jednostkowa: 504,11 61,47 0,00 442,64
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.3/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S$2002-R50B
obmiar =7,34 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,87 3,12 22,92
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 2,19 8,20 60,15
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 1,20
2%(od M)
Razem z narzutami: 103,93 42,58 61,35
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.3/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian i boazerii
farbg emulsyjng - kolor S2002-R50B
obmiar =28,16 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,35 3,12 87,93
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 8,05 7,86 221,48
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 4,43
2%(od M)
Razem z narzutami: 389,17 163,26 225,91
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.3/1209-10 z.sz. |malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
4.5.4.9914- |ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
01 z.5sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-07 z.sz. |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
4.5.4.9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
09
analogia Wyszczegolnienie robot:
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5%(od M)

~-S-—

-25-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 11,20 56,94 293,81
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,35 5,78 29,80
0,075%(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m?2 *
22,00zt/dms3
3* papier scierny w arkuszach ark. 8,85 9,43 48,67
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1,59 9,83 50,70
wania
0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90zt/
dm3
5* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1,57 9,71 50,12
wania
0,087*(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m?2 *
31,90zt/dm3
6* benzyna do lakieréw dm3 0,69 1,46 7,55
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00z}
dm3
7 materiaty pomocnicze % 2,00 0,72 3,74
2%(od M)
Razem z narzutami: 736,80 546,22 190,58
Cena jednostkowa: 142,79 105,86 36,93 0,00
33|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z szt.
d.3|0919-26 wktadka z atestem
analogia obmiar = 1,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,88 23,09 23,09
0,88r-g/szt. * 26,24zl/r-g
M-
2 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 1,00 88,00 88,00
1szt/szt. * 88,00zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 8,00 7,04 7,04
8%(od M)
Razem z narzutami: 137,97 42,93 95,04
Cena jednostkowa: 137,97 42,93 95,04 0,00
34|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe m?2
d.3/1113-04 ukfadane na tasme dwustronng
analogia obmiar =4,16 m2
R -
1* robocizna r-g 1,39 8,74 36,37
0,3332r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* wyktadzina podtogowa tekstylna m2 4,59 48,58 202,08
1,104m2/m2 * 44,00zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,73 3,03
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,01 0,027 0,11
0,003m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,12 0,50
0,002m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 273,89 67,63 205,11 1,15
Cena jednostkowa: 65,84 16,25 49,31 0,28
35|TZKNBK XI  |Wymiana cokotéw z drewna liSciastego - ¢wier-| m
d.3|1304-76 ¢watki dgbowe lakierowane
analogia obmiar =6,00 m
~R-
1* robocizna r-g 2,52 11,02 66,12
0,42r-g/m * 26,24zl/r-g
M-
2" cokot m 6,42 1,77 70,62
1,07m/m * 11,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 5,00 0,59 3,53




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

wozek
0,004m-g/m * 8,00zt/m-g
wycigg
0,008m-g/m * 9,00zt/m-g

m-g

0,02

0,05

0,032

0,072

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

198,18
33,03

122,87
20,48

74,15
12,36

36|KNR 4-03
d.3|0602-05
analogia

1*

2%

3*

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw oswietleniowych zarowych i montaz
opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobor mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: |l klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposob montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrddto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
obmiar =2,00 szt.

R -
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze

4% (od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,64

2,00

4,00

21,52

209,00

8,36

43,03

418,00

16,72

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

514,74
257,37

80,02
40,01

434,72
217,36

0,00

Razem z narzutami:

Razem dziat: PRZEDSIONEK 108/109
Razem koszty bezposrednie:

1901,63
2 429,57

599,26
1113,84

1 286,86
1 286,86

15,51
28,87
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 POKOJ 109
37 Pomniejszenie otworu migedzy Sciankami z bo- | kpl
d.4|wycena indy- |azerii z szer. 1,2 m i wysokosci 2,5 m pod
widualna montaz drzwi wewnetrznych z uzupetnieniem
boazerii drewnianej
obmiar = 1,00 kpl
R -
1* robocizna r-g 5,00 131,20 131,20
5r-g/kpl * 26,24zl/r-g
M-
2* Elementy boazerii drewnianej + podkonstrukcja| kpl 1,00 330,00 330,00
Tkpl/kpl * 330,00ztkpl
Razem z narzutami: 573,92 243,92 330,00
Cena jednostkowa: 573,92 243,92 330,00 0,00
38|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar =26,39 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,43 2,41 63,71
0,092r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 0,58 0,48 12,77
0,022kg/m2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,02 0,58 15,33
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,03 0,038 1,02
0,001m3/m2 * 38,50z/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 0,58
2%(od M)
Razem z narzutami: 147,78 118,08 29,70
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
39|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.4/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar = 26,39 m2
R -
1* robocizna r-g 2,51 2,49 65,78
0,095r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 7,92 0,40 10,45
0,3kg/m2 * 1,32zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,21
2%(od M)
Razem z narzutami: 133,01 122,35 10,66
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
40{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m2
d.4|1134-02 obmiar = 26,39 m2
R -
1* robocizna r-g 2,11 2,10 55,40
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* preparat gruntujgcy dm3 5,81 2,18 57,48
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 0,86
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,01 0,0018 0,05
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,018 0,48
0,0003m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 162,30 103,17 58,34 0,79
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S2002-R50B
obmiar =7,34 m2
- 27 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0,87 3,12 22,92
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 2,19 8,20 60,15
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 1,20
2%(od M)
Razem z narzutami: 103,93 42,58 61,35
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian - kolor
S$2002-R50B
obmiar = 19,05 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,27 3,12 59,48
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 5,45 7,86 149,83
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 3,00
2%(od M)
Razem z narzutami: 263,27 110,44 152,83
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2

d.4/1209-10 z.sz. |malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
4.5.4.9914- |ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
01 z.5sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-07 z.sz. |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
4.5.4.9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

09
analogia Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem Sciernym.

3. Pomalowanie farbag podktadowa miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farba olejng stolarki.

obmiar =5,16 m2

~-R--
1* robocizna r-g 11,20 56,94 293,81
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,35 5,78 29,80
0,075%(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m?2 *
22,00zt/dms3

3* papier scierny w arkuszach ark. 8,85 9,43 48,67
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1,59 9,83 50,70
wania

0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90zt/
dm3

5* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1,57 9,71 50,12
wania
0,087*(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m?2 *
31,90zt/dm3

6 benzyna do lakieréow dm3 0,69 1,46 7,55
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00z}
dm3

7* materiaty pomocnicze % 2,00 0,72 3,74
2%(od M)

Razem z narzutami: 736,80 546,22 190,58
Cena jednostkowa: 142,79 105,86 36,93 0,00

44 |KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z szt.
d.4/0919-26 wktadka z atestem
analogia obmiar = 1,00 szt.

~R-

-28 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

robocizna
0,88r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
okucia stolarskie do otworéw drzwiowych
1szt/szt. * 88,00zt/szt

materiaty pomocnicze

8%(od M)

r-g

szt

%

0,88

1,00

8,00

23,09

88,00

7,04

23,09

88,00

7,04

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

137,97
137,97

42,93
42,93

95,04
95,04

0,00

45
d.4

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw oswietleniowych zarowych i montaz
opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobor mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: |l klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposob montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
obmiar = 3,00 szt.

R -
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze

4% (od M)

szt.

r-g

szt.

%

2,46

3,00

4,00

21,52

209,00

8,36

64,55

627,00

25,08

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

772,11
257,37

120,03
40,01

652,08
217,36

0,00

Razem dziat: POKOJ 109
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2 361,05
3 031,09

779,94
1449,72

1 580,58
1 580,58

0,53
0,79
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5 POKOJ 110
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.5/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar = 87,96 m2
R -
1* robocizna r-g 8,09 2,41 212,34
0,092r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,94 0,48 42,57
0,022kg/m?2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,08 0,58 51,09
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,09 0,038 3,39
0,001m3/m2 * 38,50zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 1,94
2%(od M)
Razem z narzutami: 492,58 393,59 98,99
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
47 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.5/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar = 26,39 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,51 2,49 65,78
0,095r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 7,92 0,40 10,45
0,3kg/m2 * 1,32zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,21
2%(od M)
Razem z narzutami: 133,01 122,35 10,66
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
48|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2
d.51134-02 obmiar = 26,39 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,11 2,10 55,40
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 5,81 2,18 57,48
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 0,86
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,01 0,0018 0,05
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,018 0,48
0,0003m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 162,30 103,17 58,34 0,79
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.5/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S$2002-R50B
obmiar =7,34 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,87 3,12 22,92
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 2,19 8,20 60,15
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 1,20
2%(od M)
Razem z narzutami: 103,93 42,58 61,35
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.5/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian - kolor
S$2002-R50B
obmiar =19,05 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,27 3,12 59,48
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 5,45 7,86 149,83
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 3,00
2%(od M)
Razem z narzutami: 263,27 110,44 152,83
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
51|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.5/1209-10 z.sz. |malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
4.5.4.9914- |ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
01 z.5sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-07 z.sz. |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
4.5.4.9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm
09
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem sSciernym.
3. Pomalowanie farbag podktadowa miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng stolarki.
obmiar =5,16 m2
~R-
1* robocizna r-g 11,20 56,94 293,81
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dm3 1,35 5,78 29,80
0,075%(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m2 *
22,00zt/dms3
3* papier scierny w arkuszach ark. 8,85 9,43 48,67
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.
4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 1,59 9,83 50,70
wania
0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90zt/
dm3
5* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 1,57 9,71 50,12
wania
0,087%(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m2 *
31,90zt/dm3
6 benzyna do lakieréw dm3 0,69 1,46 7,55
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00z}
dm3
7* materiaty pomocnicze % 2,00 0,72 3,74
2%(od M)
Razem z narzutami: 736,80 546,22 190,58
Cena jednostkowa: 142,79 105,86 36,93 0,00
52|KNR 4-01 Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z szt.
d.5/0919-26 wktadka z atestem
analogia obmiar = 1,00 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,88 23,09 23,09
0,88r-g/szt. * 26,24zl/r-g
M-
2 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 1,00 88,00 88,00
1szt/szt. * 88,00zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 8,00 7,04 7,04
8%(od M)
Razem z narzutami: 137,97 42,93 95,04
Cena jednostkowa: 137,97 42,93 95,04 0,00
-31-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

53|KNR 4-03
d.5|0602-05
analogia

1*

2%

3*

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw $wietlbwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: Il klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédio Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwatos$¢ zrodta swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm
obmiar = 3,00 szt.

~-R--
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M --
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zl/szt.
materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

szt.

%

2,46

3,00

4,00

21,52

209,00

8,36

64,55

627,00

25,08

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

772,11
257,37

120,03
40,01

652,08
217,36

0,00

54
d.5|wycena indy-
widualna

1*

2%

3*

4*

Zabudowa otworu drzwiowego - 2 x ptyta wiéro-
wa gr. 18 mm przykrecana do oscieznicy z wy-
petnieniem wetna mineralng

obmiar = 1,60 m2

~R--
robocizna
3r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M -
Ptyta wiérowa

2,1m2/m2 * 66,00zt/m?2

Wetna mineralna gr. 10-12 cm
1,1m2/m2 * 19,80zt/m?2
materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

m?2
m?2

%

4,80

3,36
1,76

2,00

78,72

138,60
21,78

3,21

125,95

221,76
34,85

5,13

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

495,92
309,95

234,18
146,36

261,74
163,59

0,00

Razem dziat: POKO

Razem z narzutami:

J 110

Razem koszty bezposrednie:

2 505,46
3 297,89

923,32
1715,49

1 581,61
1581,61

0,53
0,79
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 POKOJ 111
55|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar = 32,36 m2
R -
1* robocizna r-g 2,98 2,41 78,12
0,092r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,71 0,48 15,66
0,022kg/m?2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,03 0,58 18,79
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,03 0,038 1,25
0,001m3/m2 * 38,50zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 0,71
2%(od M)
Razem z narzutami: 181,22 144,81 36,41
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
56|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.6|/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar =16,18 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,54 2,49 40,33
0,095r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 4,85 0,40 6,41
0,3kg/m2 * 1,32zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,13
2%(od M)
Razem z narzutami: 81,55 75,01 6,54
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
57|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2
d.6(1134-02 obmiar = 32,36 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,59 2,10 67,93
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 7,12 2,18 70,48
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 1,06
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,01 0,0018 0,06
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,018 0,58
0,0003m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 199,01 126,51 71,54 0,96
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
58| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.6/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow - kolor
S$2002-R50B
obmiar =4,20 m2
~R-
1* robocizna r-g 0,50 3,12 13,11
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 1,25 8,20 34,42
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 0,69
2%(od M)
Razem z narzutami: 59,47 24,36 35,11
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

59
d.6

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych Scian - kolor
S$2002-R50B

obmiar =28,16 m2

R -
robocizna
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M -
farba emulsyjna kolor S2002-R50B
0,286dm3/m2 * 27,50z/dm3
materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

dm3

%

3,35

8,05

2,00

3,12

7,86

0,16

87,93

221,48

4,43

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

389,17
13,82

163,26
5,80

225,91
8,02

0,00

60
d.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4.9914-
01 z.5sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
09

analogia

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice fgcznie z cwieréwatkami - opaski
dwustronne profilowane o szer. do 15 cm z de-
montazem wygtuszenia (tapicerki) i naprawg
ubytkéw

Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszcza-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem sSciernym.

3. Pomalowanie farbag podktadowa miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farba olejng stolarki.

obmiar =5,16 m2

~R--
robocizna
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
szpachléwka celulozowa na tynki
0,075%(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m2 *
22,00zt/dms3

papier scierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.

farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso-
wania

0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90zt/
dm3

farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso-
wania

0,087%(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m2 *
31,90zt/dm3

benzyna do lakieréow
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00z}
dm3

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

dm3

ark.

dm3

dm3

dm3

%

11,20

1,35

8,85

1,59

1,57

0,69

2,00

56,94

5,78

9,43

9,83

9,71

1,46

0,72

293,81

29,80

48,67

50,70

50,12

7,55

3,74

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

736,80
142,79

546,22
105,86

190,58
36,93

0,00

61
d.6

1*

2%

3*

KNR 4-01
0919-26
analogia

Wymiana zamkoéw drzwiowych na zamek z
wktadka z atestem
obmiar = 1,00 szt.

~-R--
robocizna
0,88r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
okucia stolarskie do otworéw drzwiowych
1szt/szt. * 88,00zt/szt

materiaty pomocnicze

8%(od M)

szt.

r-g

szt

%

0,88

1,00

8,00

23,09

88,00

7,04

23,09

88,00

7,04

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

137,97
137,97

42,93
42,93

95,04
95,04

0,00
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62
d.6

1*

2%

3*

KNR 4-01
0919-20
analogia

Wymiana klamek z szyldami na kalmki w kolo-
rze ztotym, wzor zamkowy
obmiar =1,00 szt.

R -
robocizna
0,53r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Klamka z szyldem, kolor ztoty, wzér zamkowy
1szt/szt. * 132,00zt/szt

materiaty pomocnicze

8%(od M)

szt.

szt

%

0,53

1,00

8,00

13,91

132,00

10,56

13,91

132,00

10,56

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

168,42
168,42

25,86
25,86

142,56
142,56

0,00

63
d.6

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw os$wietleniowych - demontaz
opraw $wietléwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdr mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: |l klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposob montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm
obmiar = 1,00 szt.

R -
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze

4% (od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,82

1,00

4,00

21,52

209,00

8,36

21,52

209,00

8,36

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

257,37
257,37

40,01
40,01

217,36
217,36

0,00

Razem dziat: POKOJ 111
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1 661,44
2210,98

639,75
1 188,97

1 021,05
1 021,05

0,64
0,96
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 POMIESZCZENIE nr 147
64 Kotkowanie obluzowanej, odspojonejk posadz- | m2
d.7|wycena indy- |ki z parkietu do podtoza
widualna obmiar =10,78 m2
R -
1* robocizna r-g 3,77 9,18 99,00
0,35r-g/m2 * 26,24zl/r-g
Razem z narzutami: 184,01 184,01
Cena jednostkowa: 17,07 17,07 0,00 0,00
65|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.7/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar =83,78 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,71 2,41 202,25
0,092r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 mydio techniczne maziste (szare) 65% kg 1,84 0,48 40,55
0,022kg/m2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,07 0,58 48,66
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,08 0,038 3,23
0,001m3/m2 * 38,50z/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 1,85
2%(od M)
Razem z narzutami: 469,17 374,88 94,29
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
66|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.7/0815-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych - wneki podokiennej
obmiar =2,70 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,38 13,36 36,08
0,5093r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 6,75 3,30 8,91
2,5kg/m2 * 1,32zt/kg
3* gips budowlany zwykty kg 4,05 1,98 5,35
1,5kg/m2 * 1,32zlkg
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0,12 0,24 0,64
0,043szt./m2 * 5,50zt/szt.
5* woda m3 0,01 0,015 0,04
0,0027m3/m2 * 5,50z/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,50 0,083 0,22
1,5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,01 0,026 0,07
0,0029m-g/m2 * 9,00zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 0,01 0,26 0,70
0,0043m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 83,67 67,07 15,16 1,44
Cena jednostkowa: 30,99 24,84 5,61 0,54
67|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.7/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar = 83,78 m2
R -
1* robocizna r-g 7,96 2,49 208,85
0,095r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 25,13 0,40 33,18
0,3kg/m2 * 1,32zl/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,66
2%(od M)
Razem z narzutami: 422,25 388,41 33,84
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
68| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - sufity i sufity m2
d.7|1134-02 obmiar = 83,78 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 6,70 2,10 175,87
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 18,43 2,18 182,47
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 2,74
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,02 0,0018 0,15
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,03 0,018 1,51
0,0003m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 515,25 327,54 185,21 2,50
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
69|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.7/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow tapeto-

wanych i z boazerii - kolor S2002-R50B
obmiar =23,02 m2

~R-
1* robocizna r-g 2,74 3,12 71,88
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 6,86 8,20 188,65
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 3,77
2%(od M)
Razem z narzutami: 325,96 133,54 192,42
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.7/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian tapetowa-

nych i z boazerii- kolor S2002-R50B
obmiar =60,76 m2

~-R--
1* robocizna r-g 7,23 3,12 189,73
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M -
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 17,38 7,86 477,88
0,286dm3/m2 * 27,50z/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 9,56
2%(od M)
Razem z narzutami: 839,70 352,26 487,44
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
71|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2

d.7/1209-10 z.sz. |malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
4.5.4.9914- |ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
01 z.5sz.4.5.4. |petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-07 z.sz. |oscieznice tgcznie z cwieréwatkami - opaski
4.5.4.9914- |dwustronne profilowane o szer. do 15 cm - jed-
09 nostronnie

analogia
Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczg-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem $ciernym.

3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.

obmiar =2,58 m2

R -
1* robocizna r-g 5,60 56,94 146,91

2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
2* szpachlowka celulozowa na tynki dm3 0,68 5,78 14,90

0,075*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m2 *
22,00zt/dm3
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

papier scierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.

farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso-
wania

0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90z}
dm3

farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stoso-
wania

0,087%(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m2 *
31,90zt/dm3

benzyna do lakieréw
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00zt/
dm3

materiaty pomocnicze

2%(od M)

ark.

dm3

dm3

%

4,42

0,79

0,79

0,34

2,00

9,43

9,83

9,71

1,46

0,72

24,34

25,35

25,06

3,77

1,87

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

368,40
142,79

273,11
105,86

95,29
36,93

0,00

72
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
1209-10 z.sz.
4.5.4.9914-
01 z.5sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
09

analogia

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice fgcznie z cwieréwatkami - opaski
dwustronne profilowane o szer. do 15 cm -
dwustronnie

Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczg-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem $ciernym.

3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.

obmiar =5,16 m2

R -
robocizna
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
szpachlowka celulozowa na tynki
0,075*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m?2 *
22,00zt/dms3

papier $cierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.

farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso-
wania

0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90z}
dm3

farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stoso-
wania

0,087%(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m?2 *
31,90zt/dm3

benzyna do lakieréw
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00zt/
dm3

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

dm3

ark.

dm3

dm3

dm3

%

11,20

1,35

8,85

1,59

1,57

0,69

2,00

56,94

5,78

9,43

9,83

9,71

1,46

0,72

293,81

29,80

48,67

50,70

50,12

7,55

3,74

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

736,80
142,79

546,22
105,86

190,58
36,93

0,00

73
d.7

1*

2%

3*

KNR 2-02
1113-04
analogia

Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe
ukfadane na tasme dwustronng
obmiar =21,55 m2

R -
robocizna
0,3332r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
wyktadzina podtogowa tekstylna
1,104m2/m2 * 44,00zt/m?2
materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

m?2

r-g

m2

%

-38 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801
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0,73
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

~S-
wyciag

0,003m-g/m2 * 9,00zt/m-g
Srodek transportowy
0,002m-g/m2 * 60,00z/m-g

m-g

0,06

0,04

0,027

0,12

0,58

2,59

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1418,85
65,84

350,36
16,25

1 062,51
49,31

5,98
0,28

74
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

TZKNBK XI
1304-76
analogia

Wymiana cokotéw z drewna lisciastego - ¢wier-
¢watki debowe lakierowane
obmiar =22,00 m

R -
robocizna
0,42r-g/m * 26,24zl/r-g

M-
cokot

1,07m/m * 11,00z/m
materiaty pomocnicze
5%(od M)

~S--
wozek
0,004m-g/m * 8,00zt/m-g
wyciag
0,008m-g/m * 9,00zt/m-g

%

m-g

m-g

9,24

23,54

5,00

0,09

0,18

11,02

1,77

0,59

0,032

0,072

242,46

258,94

12,95

0,70

1,58

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

726,66
33,03

450,51
20,48

271,89
12,36

4,26
0,19

75
d.7

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw os$wietleniowych - demontaz
opraw $wietléwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdr mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos$¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: Il klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposob montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédto $wiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwato$¢ zrodta Swiatta: 30 000 H

Wspétczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspotczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytgcz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary: 600 x 600 mm
obmiar =4,00 szt.

R -
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M-
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

3,28

4,00

4,00

21,52

209,00

8,36

86,07

836,00

33,44

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1 029,48
257,37

160,04
40,01

869,44
217,36

0,00

76
d.7

1*

wycena indy-
widualna

Wymiana parapetu drewnianego w kolorze bia-
tym szer. do 30 cm, gr. 4-5 cm, z frezowang
krawedzig

obmiar =1,80 m

R -
robocizna
1,5r-g/m * 26,24zt/r-g

-39-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 Parapet drewniany m 1,80 132,00 237,60
1m/m * 132,00zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,00 2,64 4,75
2%(od M)
Razem z narzutami: 374,08 131,73 242,35
Cena jednostkowa: 207,82 73,18 134,64 0,00
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 147
Razem koszty bezposrednie: 5760,48 2 012,18 3 740,42 7,88
Razem z narzutami: 7 494,28 3 739,68 3 740,42 14,18
- 40 -
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
8 POMIESZCZENIE nr 148
77|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.8/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar = 80,05 m2
R -
1* robocizna r-g 7,36 2,41 193,25
0,092r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,76 0,48 38,74
0,022kg/m?2 * 22,00zt/kg
3* wapno suchogaszone t 0,07 0,58 46,49
0,00088t/m2 * 660,00zt/t
4* piasek do zapraw m3 0,08 0,038 3,08
0,001m3/m2 * 38,50zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,00 0,022 1,77
2%(od M)
Razem z narzutami: 448,28 358,20 90,08
Cena jednostkowa: 5,60 4,48 1,12 0,00
78|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.8(/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie, podklejenie ta-
pety itp.
obmiar = 80,05 m2
~R-
1* robocizna r-g 7,60 2,49 199,55
0,095r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 24,02 0,40 31,70
0,3kg/m2 * 1,32zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,63
2%(od M)
Razem z narzutami: 403,45 371,12 32,33
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
79|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - sufity i sufity m?2
d.8|1134-02 obmiar = 80,05 m2
~R-
1* robocizna r-g 6,40 2,10 168,04
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 preparat gruntujgcy dm3 17,61 2,18 174,35
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 2,62
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,02 0,0018 0,14
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,02 0,018 1,44
0,0003m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 492,31 312,96 176,97 2,38
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.8/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow tapeto-
waych i z boazerii - kolor S2002-R50B
obmiar =21,39 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,55 3,12 66,79
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 farba emulsyjna kolor S2002-R50B dm3 6,37 8,20 175,29
0,298dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,164 3,51
2%(od M)
Razem z narzutami: 302,88 124,08 178,80
Cena jednostkowa: 14,16 5,80 8,36 0,00
-4 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

81|KNR 4-01
d.8(1204-02

1*

2%

3*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych Scian tapetowa-
ych i z boazerii - kolor S2002-R50B

obmiar = 58,66 m2

R -
robocizna
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M -
farba emulsyjna kolor S2002-R50B
0,286dm3/m2 * 27,50z/dm3
materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

dm3

%

6,98

16,78

2,00

3,12

7,86

0,16

183,17

461,36

9,23

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

810,68
13,82

340,09
5,80

470,59
8,02

0,00

82|KNR 4-01
d.8(1209-10 z.sz.
4.5.4.9914-
01 z.5sz.4.5.4.
9914-07 z.sz.
4.5.4.9914-
09

analogia

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe
petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice fgcznie z cwieréwatkami - opaski
dwustronne profilowane o szer. do 15 cm dwu-
stronnie

Wyszczegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczg-
cej sie farby.

2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem pa-
pierem $ciernym.

3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.

4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.

obmiar =5,16 m2

R -
robocizna
2,17r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M-
szpachlowka celulozowa na tynki
0,075%(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625dm3/m2 *
22,00zt/dms3

papier $cierny w arkuszach
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715ark./m2 * 5,50z}
ark.

farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso-
wania

0,088*(1*2+0,5+0,5*2)=0,308dm3/m2 * 31,90z}
dm3

farba ftalowa do gruntowania ogdlnego stoso-
wania

0,087%(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045dm3/m?2 *
31,90zt/dm3

benzyna do lakieréw
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133dm3/m2 * 11,00zt/
dm3

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

dm3

ark.

dm3

dm3

dm3

%

11,20

1,35

8,85

1,59

1,57

0,69

2,00

56,94

5,78

9,43

9,83

9,71

1,46

0,72

293,81

29,80

48,67

50,70

50,12

7,55

3,74

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

736,80
142,79

546,22
105,86

190,58
36,93

0,00

-42 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

83|KNR 4-03
d.8|0602-05
analogia

1*

2%

3*

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw $wietlbwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: Il klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédio Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien swietlny: 4400 Im

Trwatos$¢ zrodta swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
obmiar =4,00 szt.

~-R--
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M --
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zl/szt.
materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

szt.

%

3,28

4,00

4,00

21,52

209,00

8,36

86,07

836,00

33,44

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1029,48
257,37

160,04
40,01

869,44
217,36

0,00

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 148
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

3 201,05
4 223,88

1190,68
2212,71

2 008,79
2 008,79

1,58
2,38

-43-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

POMIESZCZENIE nr 149

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych Scian i sufitow -
kolor S2002-R50B

obmiar =31,19 m2

~R--
robocizna
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g

M -
farba emulsyjna kolor S2002-R50B
0,286dm3/m2 * 27,50z/dm3
materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

dm3

%

3,71

8,92

2,00

3,12

7,86

0,16

97,39

245,31

4,91

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

431,05
13,82

180,83
5,80

250,22
8,02

0,00

85
d.9

1*

2%

3*

KNR 4-03
0602-05
analogia

Wymiana opraw o$wietleniowych - demontaz
opraw $wietlbwkowych i montaz opraw LED

Specyfikacja techniczna:

Pobdér mocy: 40 W

Zasilanie: 230V

Czestotliwos¢ napiecia: 50Hz

Klasa ochronnosci przed porazniem elek-
trycznym: Il klasa

Klasa odpornosci na wnikanie pytu i wilgoci:
IP20

Sposoéb montazu: Podtoze state od dotu

Stosowane zrédio Swiatta: dioda led

Temperatura barwowa $wiatta: 4000K

Barwa $wiatta: Neutralna biata

Strumien $wietlny: 4400 Im

Trwatos$¢ zrodta swiatta: 30 000 H

Wspotczynnik mocy lampy: PF>0,9

Wspétczynnik oddawania barw: RA>80

Liczba cyki wigcz/wytacz: min. 20 000

Znak zgodnosci z dyrektywami Uni Europej-
skiej: CE

Wymiary:600 x 600 mm
obmiar = 1,00 szt.

~-R--
robocizna
0,82r-g/szt. * 26,24zl/r-g

M --
Oprawa oswietleniowa LED
1szt./szt. * 209,00zt/szt.
materiaty pomocnicze
4%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

0,82

1,00

4,00

21,52

209,00

8,36

21,52

209,00

8,36

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

257,37
257,37

40,01
40,01

217,36
217,36

0,00

Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 149
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

586,49
688,42

118,91
220,84

467,58
467,58

0,00
0,00
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
10 POMIESZCZENIE nr 143 - SANITARIAT
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.10{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
obmiar = 25,09 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,38 2,49 62,54
0,095r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 7,53 0,40 9,94
0,3kg/m2 * 1,32zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,20
2%(od M)
Razem z narzutami: 126,45 116,31 10,14
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkow wew- m?2
d.10{1204-02 netrznych scian i sufitow - kolor S2002-R50B
analogia obmiar = 25,09 m2
R -
1* robocizna r-g 2,99 3,12 78,35
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba kolor S2002-R50B dm3 7,18 7,86 197,33
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 3,95
2%(od M)
Razem z narzutami: 346,74 145,46 201,28
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 143 - SANITARIAT
Razem koszty bezposrednie: 352,31 140,89 211,42 0,00
Razem z narzutami: 473,19 261,77 211,42 0,00
- 45 -
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26801

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 POMIESZCZENIE nr 144 - SANITARIAT
88|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.11{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
obmiar = 35,98 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,42 2,49 89,69
0,095r-g/m2 * 26,24zt/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10,79 0,40 14,25
0,3kg/m2 * 1,32zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,008 0,28
2%(od M)
Razem z narzutami: 181,34 166,81 14,53
Cena jednostkowa: 5,04 4,63 0,41 0,00
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkow wew- m?2
d.11{1204-02 netrznych scian i sufitow - kolor S2002-R50B
analogia obmiar = 35,98 m2
R -
1* robocizna r-g 4,28 3,12 112,35
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba kolor S2002-R50B dm3 10,29 7,86 282,98
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 5,66
2%(od M)
Razem z narzutami: 497,24 208,60 288,64
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 144 - SANITARIAT
Razem koszty bezposrednie: 505,21 202,04 303,17 0,00
Razem z narzutami: 678,58 375,41 303,17 0,00
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
12 POMIESZCZENIE nr 142 - PRZEDSIONEK
90|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.12|0815-06 na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych
obmiar =2,08 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,13 14,21 29,57
0,5417r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5,20 3,30 6,86
2,5kg/m2 * 1,32zt/kg
3* gips budowlany zwykty kg 3,12 1,98 4,12
1,5kg/m2 * 1,32zlkg
4 woda m3 0,01 0,015 0,03
0,0027m3/m2 * 5,50z4/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,50 0,08 0,17
1,5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0,01 0,026 0,05
0,0029m-g/m2 * 9,00zt/m-g
7 Srodek transportowy m-g 0,01 0,23 0,49
0,0039m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 67,12 54,95 11,18 0,99
Cena jednostkowa: 32,27 26,42 5,37 0,48
91|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m?2
d.12|0815-04 na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
analogia betonowych wylewanych
obmiar =19,26 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,81 13,36 257,39
0,5093r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 48,15 3,30 63,56
2,5kg/m2 * 1,32zt/kg
3* gips budowlany zwykty kg 28,89 1,98 38,13
1,5kg/m2 * 1,32zlkg
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0,83 0,24 4,55
0,043szt./m2 * 5,50zt/szt.
5* woda m3 0,05 0,015 0,29
0,0027m3/m2 * 5,50z/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,50 0,083 1,60
1,5%(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0,06 0,026 0,50
0,0029m-g/m2 * 9,00zt/m-g
8 Srodek transportowy m-g 0,08 0,26 4,97
0,0043m-g/m2 * 60,00z/m-g
Razem z narzutami: 596,87 478,45 108,13 10,29
Cena jednostkowa: 30,99 24,84 5,61 0,54
92|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - sufi- | m2
d.12]{1134-02 ty i sufity
obmiar =21,34 m2
R -
1* robocizna r-g 1,71 2,10 44,80
0,08r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* preparat gruntujgcy dm3 4,69 2,18 46,48
0,22dm3/m2 * 9,90zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,50 0,033 0,70
1,5%(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0,00 0,0018 0,04
0,0002m-g/m2 * 9,00zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,01 0,018 0,38
0,0003m-g/m2 * 60,00zt/m-g
Razem z narzutami: 131,24 83,43 47,18 0,63
Cena jednostkowa: 6,15 3,91 2,21 0,03
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkow wew- m?2
d.12{1204-02 netrznych Scian i sufitow - kolor S2002-R50B -
analogia Lamperia do wysokosci 1,5 m farbg lateksowg
(satynowy potysk)
obmiar =21,34 m2
R -
1* robocizna r-g 2,54 3,12 66,64
0,119r-g/m2 * 26,24zl/r-g
M-
2* farba kolor S2002-R50B dm3 6,10 7,86 167,84
0,286dm3/m2 * 27,50zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 2,00 0,16 3,36
2%(od M)
Razem z narzutami: 294,92 123,72 171,20
Cena jednostkowa: 13,82 5,80 8,02 0,00
Razem dziat: POMIESZCZENIE nr 142 - PRZEDSIONEK
Razem koszty bezposrednie: 742,52 398,40 337,69 6,43
Razem z narzutami: 1 090,15 740,55 337,69 11,91
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KOSZTORYS INWESTORSKI - Masztalarnia 1 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 31 800,19 12 098,88 19 211,35 489,96
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 8 300,57 7 977,67 322,90
RAZEM 40 100,76 20 076,55 19 211,35 812,86
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 506,45 2 410,38 96,07
RAZEM 42 607,21 22 486,93 19 211,35 908,93
VAT [V] 23% od £(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 9 799,66 5171,99 4 418,61 209,05
RAZEM 52 406,87 27 658,92 23 629,96 1117,98
OGOLEM 52 406,87

Stownie: piecdziesiat dwa tysigce czterysta szes¢ i 87/100 zt
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