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CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Ostaszewo, ul. KoSciuszki 51, 82-112 Ostaszewo na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Ostaszewo, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na zagospodarowaniu
terenu w centrum Ostaszewa.

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacije techniczng branzy drogowej potrzebng do zgtoszenia robét.
Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe przedmiotowej drogi, na ktora sktada sie:
» Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa
oraz zwigzane z powyzszym :
= przebudowa istniejacej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej
warstwy wyréwnawczej i Scieralnej;
= przebudowa istniejacej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyrownawczej i
Scieralnej;
wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowej;
wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowe;;
wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowey;
wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;;
wymiana istniejgcych nawierzchni;
wykonanie Scieku przykraweznikowego, podchodnikowego i skarpowego;
rozbiorka istniejacego chodnika, kraweznikéw i obrzezy oraz innych elementow kolidujgcych z
inwestycja;
= przestawienie ogrodzenia przy dziatce nr 430;
= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

1.4. Lokalizacja inwestyciji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, gminie
Ostaszewo, w miejscowosci Ostaszewo.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

obreb : Ostaszewo dziatki : 418, 442, 445/4

W celu realizacji omawianej inwestycji nie przewiduje sie podziatu nieruchomosci.
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1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkdw bytowych mieszkafncow,
zagospodarowanie centrum Ostaszewa oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim
jest poprawa wizerunku drogi.

1.6.  Etapy realizacji inwestyciji

Inwestycja bedzie realizowana w kilku etapach.
2. STANISTNIEJACY

21.  Ukiad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Ulica Kosciuszki jest odcinkiem drogi powiatowej nr 2335G, ktéra przebiega przez miejscowo$¢ Ostaszewo.
Ulica posiada nawierzchnie bitumiczna, z niewielkimi ubytkami i zapadnigciami. Szeroko$¢ jezdni wynosi
$rednio 6,3 m. Pas drogowy na przedmiotowym odcinku posiada szeroko$¢ od 15-22 m.

Droga gminna na dziatce nr 442 posiada nawierzchnie bitumiczna. Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0 m.

Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch pojazdéow osobowych, dostawczych, ciezarowych, ruch
autobusowy, ruch pieszy, rowerowy a takze pojazdoéw uzyteczno$ci publicznej — $mieciarki.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek przedmiotowego odcinka zaczyna sie na wysokosci zjazdu na dziatke nr 446. Koniec
przedmiotowego odcinka zlokalizowano na wysokosci dziatki nr 428. Odcinek drogi gminnej na dziatce nr 442
rozpoczyna sie od zjazdu z ul. Ko$ciuszki do granicy z dziatkg 445/1.

Obie drogi posiadaja nawierzchnie bitumiczna. Po jednej stronie drogi ul. Ko$ciuszki jest ciag pieszy w postaci
chodnika z ptytek chodnikowych. Po drugiej stronie wystepujg szczatkowe chodniki, prowizoryczna zatoka
postojowa oraz nieliczne zjazdy utwardzone.
Przy drodze gminnej na dziatce nr 442 znajdujq sie schody betonowe oraz dojscia do istniejacego budynku.
Przylegty obszar stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, uzytecznosci publicznej, sakrainej,
zagrodowej. Na catym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej wystepuja zjazdy do zabudowan oraz
jeden zjazd publiczny na dziatke nr 442.
W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajdujg sie:

= linie teletechniczne,

= sie¢ wodociggowa,

= linie elektroenergetyczne

= drzewa

2.3.  Stan techniczny obiektu budowlanego

Na przedmiotowej inwestycji stwierdza sie Sredni stan istniejacej nawierzchni.

Nawierzchnia miejscami jest nierdwna. Przyczyng tego stanu jest dtugi okres eksploatacji nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym planuje si¢ wykonanie frezowania nawierzchni na ul. Kosciuszki i wykonanie
naktadki z betonu asfaltowego na ul. Kosciuszki oraz drodze gminnej na dziatce nr 442.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Ostaszewo, a PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz
Kotulski.

[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3]. Wizjalokalna.
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[4].  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
[5].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

41.  Uklad drogowy

Zaprojektowano:
» Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej ul. KoSciuszki w Ostaszewie oraz czesci drogi
taczacej ul. Kosciuszki z ul. Szkolng
Klasa drogi powiatowej L — ruch KR3, klasa drogi gminnej D — ruch KR2
W zwigzku z powyzszym planuje sie:

= przebudowa istniejacej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej
warstwy wyréwnawczej i Scieralnej;

= przebudowa istniejacej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej i

Scieralnej;

wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowe;;

wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowe;j;

wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowe;

wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;;

wymiana istniejgcych nawierzchni;

wykonanie Scieku przykraweznikowego, podchodnikowego i skarpowego;

rozbiorka istniejacego chodnika, kraweznikow i obrzezy oraz innych elementow kolidujacych z

inwestycja;

= przestawienie ogrodzenia przy dziatce nr 430;

= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

Przewiduje sie do wykonania nawierzchnie z nastepujgcych materiatow:

Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia Beton asfaltowy
Zjazdy Betonowa kostka brukowa
Zatoka autobusowa Betonowa kostka brukowa
Zatoki postojowe Betonowa kostka brukowa
Chodniki Betonowa kostka brukowa
Wymiana nawierzchni Betonowa kostka brukowa

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkéw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne
Parametr Wartosé
Klasa drogi D, L
Kategoria ruchu KR2, KR3
Predko$¢ projektowa V, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12




PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
1DESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

| Dopuszczalny nacisk na 03 [KN] | 100 |

Ze wzgledu na istniejgce warunki terenowe, parametry techniczne przebudowywanej drogi zostaty
dostosowane do istniejacego uktadu drogowego.

4.2.  Zestawienie parametrow

Parametry projektowe
Diugo$é
Jezdnia [m] 301,19
Krawezniki betonowe wtopione [m] 415,00
Krawezniki betonowe wystajace [m] 215,00
Oporniki betonowe wystajace [m] 39,00
Obrzeza betonowe [m] 144,00
Mur oporowy 12x55x100 ¢m [m] 128,00
Ogrodzenia do przestawienia [m] 56,00
Sciek podchodnikowy i skarpowy [m] 7,00
Powierzchnia
Jezdnia - nakladka na drodze 1716,00
powiatowej [m?]
Jezdnia - nakltadka na drodze gminnej 135,00
[m?]
Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki 221,00
brukowej [m?]
Chodniki o nawierzchni z betonowej 784,00
kostki brukowej [m?]
Zatoki postojowe z betonowej kostki 435,00
brukowej [m?]
Zatoka autobusowa z betonowej kostki 87,00
betonowej [m?]
Sciek przykraweznikowy z kostki 56,00
kamiennej ciosanej [m?]
Kostka betonowa do wymiany na nowg 185,00
[m?]
Kostka betonowa do uzupetnienia na 12,00
placu [m?
43. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkow gruntowo-wodnych, dla ruchu KR2, KR3 i dopuszczalnego nacisk na 0§ 100KN przyjeto
nastepujaca konstrukcje:

Jezdnia istniejaca - nakladka

Warstwa Grubos$¢ [cm]
Warstwa Scieralna AC 8S 50/70 4
Warstwa wyréwnawcza AC 16W 50/70 minimum 4 cm;

$rednio okoto 7 cm

Istniejaca konstrukcja




PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

Podloze gruntowe |
Nalezy wykona¢ frezowanie na wierzchni na $rednig grubos¢ 6-7 cm na
powierzchni 1716 m?2
Jezdnia projektowana - droga gminna

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa Scieralna AC 8S 50/70 4
Warstwa wyréwnawcza AC 16W 50/70 7
Warstwa wyréwnawcza : mieszanka niezwigzana z do 10 cm
kruszywem Coo3, KLSM 0/31,5
Podioze gruntowe

Na poczatkowym odcinku drogi gminnej, nalezy wykonac tylko i wytacznie warstwe
$cieralng, i wyrdwnawczg zgodnie z przekrojami poprzecznymi oraz normalnymi

Zjazdy
Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna : betonowa kostka brukowa 8,00
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z 20,00
kruszywem Coo3, KLSM 0/31,5
Ulepszone podtoze : stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15,00

Podioze gruntowe

Zatoki postojowe

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $Scieralna : betonowa kostka brukowa 8,00
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z 20,00
kruszywem Cgos3, KLSM 0/31,5
Ulepszone podtoze : stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15,00

Podtoze gruntowe

Zatoka autobusowa

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa Scieralna : betonowa kostka brukowa 8,00
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00
Podbudowa zasadnicza : beton cementowy C16/20 26,00
Ulepszone podtoze : stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa 15,00

Podtoze gruntowe
Chodniki, uzupetnienie nawierzchni na placu

Warstwa Warstwa

Warstwa Scieralna : betonowa kostka brukowa 6,00
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3,00
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z 10,00
kruszywem Coos3, KLSM 0/31,5

Ulepszone podtoze : stabilizacja cementem Rm=1,5 MPa 10,00
Podioze gruntowe

4.4. Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie przebudowywanej drogi zaklada pelne wykorzystanie pasa drogowego i
dostosowanie osi drogi do istniejacego uktadu. Droga powiatowa zostata zaprojektowana jako jezdnia o
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jednostronnym spadku poprzecznym wynoszacym do 2%. Na drodze gminnej projektuje sie spadek daszkowy
2%.

Profil Podtuzny

Niwelete drogi dostosowano do istniejacego terenu. WysokoSciowo nawierzchnia przebudowywanej drogi
zostata dowigzana do istniejacych punktow statych: poczatkdw i koricdw opracowania, istniejgcych wlotéw
skrzyzowan. Projektowane spadki podiuzne zostaty dostosowane do istniejacego terenu. Zatamania niwelety
wyokraglono fukami lub zaprojektowano jako krzywe tamane. Z uwagi na istniejace uwarunkowania terenowe
oraz wymagania realizacyjne, jako minimalny spadek podtuzny przyjeto 0,1%, z uwagi na istniejacy spadek
podtuzny jezdni. Niwelete drogi przedstawiono na Rys. 3 Profil podfuzny cze$ci graficzne;.

Przekrdj normalny

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekrdj uliczny i pétuliczny. Przekroje normalnie drogi
przedstawiono na Rys. 5.1 — 5.2 Przekroje normalne czesci graficznej.

Zjazdy

Z uwagi na przedmiotowg inwestycje, nalezy wykona¢ zjazdy. Projektuje sie zjazdy z betonowej kostki
brukowej. Przeciecia krawedzi zjazdéw z betonowej kostki brukowej wykofczono skosami 1:1. Konstrukcje
zjazdow okreslono w punkcie 4.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu. Spadku
podiuzne zjazdoéw nalezy dostosowaé do istniejacych warunkow terenowych. Spadki podituzne zjazddw nie
przekraczajg 5%.

Zatoki postojowe

Zaprojektowano zatoki postojowe usytuowane prostopadle oraz réwnolegle w stosunku do krawedzi jezdni.
Przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=0,5 % w strone jezdni. Prostopadte zatoki postojowe ograniczono
kraweznikiem betonowym od strony chodnika. Na potaczeniu zatok postojowych z nawierzchnig bitumiczna,
zastosowano krawezniki betonowe wtopione. Niwelete zatok postojowych poprowadzono zgodnie z niweletg
jezdni. Konstrukcije okreslono w punkcie 4.2 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano zatoke autobusowg przy ulicy KoSciuszki. Zatoke z kostki ograniczono kraweznikiem
betonowym 15x30cm wystajacym 5 cm ponad poziom nawierzchni zatoki. Zastosowano skos wjazdowy 1:8
oraz wyjazdowy 1:4. Zatamania krawedzi na skosie wjazdowym nalezy wyokraglic tukiem R=30m. Na
dtugosci zatoki autobusowej, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Konstrukcje zatok
autobusowych okreslono w punkcie 4.2 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.

Chodniki

Z uwagi na przedmiotowg inwestycje, nalezy na czesci inwestycji wykonaC przebudowe istniejacego
chodnika, poprzez wymiane warstw konstrukcyjnych, kraweznikdw oaz obrzezy oraz wymiane istniejace;
nawierzchni na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej a takze wykonaé nowe chodniki z betonowej kostki
brukowej. Spadki poprzeczne chodnikéw przyjeto pomiedzy 0,5 — 2%. Chodniki ograniczono obrzezami
betonowymi i kraweznikami. W zwigzku z duzymi réznicami wysoko$ciowymi, na czesci odcinka nalezy
zastosowac¢ zamiast obrzeza elementy oporowe w postaci prefabrykowanych murkdw oporowych.

Na odcinku od km 0+010 do km 0+060, nawierzchnie chodnikéw nalezy dowigza¢ bezpo$rednio do
istniejacych schoddw, elewaciji budynku, itp.

Konstrukcje chodnika okre$lono w punkcie 4.3 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.
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Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 ustawione na fawie z oporem z betonu B15. Przyjeto $wiatlo
kraweznika od strony jezdni przy drodze powiatowej 5 ¢cm oraz 15 cm przy drodze gminnej . Na zjazdach do
posesji, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyZzej poziomu jezdni. Zastosowano oporniki betonowe
12x25x100 na potaczeniu nawierzchni zatok postojowych z chodnikami, w celu stworzenia fizycznej bariery
oddzielajacej ruch pieszy od parkujacych pojazdéw. Oporniki betonowe nalezy ustawi¢ w rozstawie co 100
cm. Swiatlo opornika od strony zatok postojowych 10 cm. Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100. Spoiny
kraweznikow oraz obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2.

Mury oporowe

Lokalizacje muréw oporowych przedstawiono na cze$ci graficznej opracowania. Projektuje sie powierzchnie
licowe elementéw betonowych o strukturze beton licowy, gtadki. Przy wykonywaniu muréw oporowych
mozna zastosowac inne prefabrykaty o takich samych parametrach technicznych.

Opis konstrukcji muru

Pod podstawami muru nalezny wykona¢ warstwe betonu C12/15 o grubosci 10 cm.

Uszczelnianie taczen, izolacja

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozosta¢ niewypetnione.
Stanowig one naturalng dylatacje. Sciany oporowe nie wymagaja stosowania izolacji.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskow papy termozgrzewalnej na osnowie
z wtokniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

Potaczenie

Aby potaczy¢ Sciany oporowe nalezy uzyé stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm,

przeciagajac prety przez gorne, zamocowane na state uszy. Wiekszg pewnos¢ montazu uzyskuije sie przez
zaklepanie uszu. W naroznikach prety nalezy uformowa¢ w postaci katownikéw. Stopy elementéw w strefie
naroznikowej dla lepszej stabilnosci powinno sie przykry¢ nadbetonem.

Zasypka

Wypetnienie nalezy wykonaé z Pr o wspotczynniku filtracji k>5m/dobe i U>5 z dokopu. Grunt nalezy nanosi¢
warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie zageszcza¢ do wskaznika zageszczenie 1s=0.98. Przy stosowaniu
maszyn zageszczajacych, nalezy zachowa¢ wystarczajacy dystans do $cianek oporowych. Bezpieczna
odlegto$¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysokosci zabudowy, lub przynajmniej 50 cm.

System odwodnienia drogi

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowg odwodnienia drogi. Droga zostanie odwodniona
powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow podiuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe
zostang odprowadzone do istniejacych rowdw. Poprzez zapewnienie lepszego sptywu wod, projektuje sie
wykonanie jednostronnego $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej o szeroko$ci 20 cm. Szczeliny
pomiedzy Sciekiem przykraweznikowym a projektowanym kraweznikiem, nalezy wypetni¢ bitumiczng masg
zalewowq. Konstrukcje Scieku przykraweznikowego okre$lono w punkcie 4.2 Ukfad konstrukcyjny obiektu
budowlanego niniejszego opisu. Dodatkowo nalezy wykonac $ciek podchodnikowy z elementéw
prefabrykowanych w.g. KPED 01.03. Woda ze Scieku odprowadzona zostanie do istniejacego rowu poprzez
wykonanie Scieku skarpowego z elementdw prefabrykowanych w.g. KPED 01.03.
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‘ Plyta sciekowa 50x60x15 cm w.g. KPED 01.0,3

-/
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b =7
| z SIS S |
| - |
oL Plyta sciekowa 50x60x 15 cm w.g. KPED 01.0,3
Zaprawa cem.-piask. 1:
Podsypka cem.-piask 1:4 gr. 5 cm
| Beton kksy B200 g oo 0,01
| B - 2% 0w
b— & [ O NNNNS VA S _ Betun Hasy B20n
| ] T T
=
I - 1mﬂ - LT £ ciek shamewy wg. KPED 0 11
| J&
Phta Siekous S0xE0X15 cm w.g. KPED 01.0,
Phis Sciekous S0XE0X 5 cm w.g. KPED 01.0,5
Krm ueznik betona wy 15650 cm
Eeton Hasy G200 /
Podsypka cem.-piazk1:4 qr. 10 cm
4.14. Oswietlenie drogowe
Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowa uktadu o$wietlenia ulicznego.
4.15. Kolizje z infrastruktura techniczna
Z projektowang droga nie jest zwigzane usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna. Istniejace linie
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi, zgodnie z wydanym uzgodnieniem. Nalezy dokona¢
regulacji pionowej wszystkich studni i zasuw, ktére znajduijq sie na terenie inwestycji.
4.16. Roboty ziemne i rozbidorkowe

Roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
dokona¢ odkrywek w miejscach w ktorych moze wystapi¢ kolizja z urzadzeniami obcymi, ustalajac ich
ewentualna lokalizacje. Roboty rozbiorkowe nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw wykonywacé recznie.

Materiat z rozbidrki chodnikéw i zjazddw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu i dostarczy¢ na wskazane przez
niego miejsce.
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4.17. Ogrodzenia

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z przestawieniem istniejacych ogrodzen w zwigzku z projektowanymi
zatokami postojowymi i chodnikiem. Inwestycja nie wiaze sie z przestawieniem istniejacych ogrodzen poza
pasem drogowym. Ogrodzenia znajdujace sie w pasie drogowym nalezy usung¢ poza pas drogowy.

4.18. Ochrona srodowiska

Charakter prac objetych przedmiotowg inwestycja, nie przewiduje konieczno$ci dokonania badar i oceny
oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturaine.

4.19. Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu.

4.20. Tyczenie osi

Linia Trasowania; OSTASZEWO, KosciuszKi

Parametry stycznej

Dtugosc: 9.549 Kierunek: N 22° 46' 33.4884" W

Parametry tuku

Kat delta: 01° 26' 29.0561" Typ: LEFT

Promien: 500.000

Dtugosc: 12.579 Styczna: 6.290

Strzatka: 0.040 Sieczna: 0.040

Cieciwa: 12.578 Kierunek: N 23°29'48.0164" W

Parametry stycznej

Dtugosc: 17.820 Kierunek: N 24°13'02.5445" W

Parametry stycznej

Dtugosc: 51.074 Kierunek: N 24°21'18.5772" W

Parametry tuku

Kat delta: 04°21' 54.2596" Typ: RIGHT

Promien: 175.000

Dtugosc: 13.332 Styczna: 6.669

Strzatka: 0.127 Sieczna: 0.127

Cieciwa: 13.329 Kierunek: N 22°10'21.4474" W

Parametry stycznej

12



Dtugosc:

‘DESIGNERS
1

9.440

Parametry tuku

Kat delta
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:

Cieciwa:

: 01°45'11.1429"
300.000
9.179
0.035
9.179

Parametry stycznej

Dtugosc:

20.123

Parametry stycznej

Dtugosc:

61.928

Parametry stycznej

Dtugosc:

14.588

Parametry tuku

Kat delta
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:

Cieciwa:

: 00° 53'16.6751"
500.000
7.749
0.015
7.749

Parametry stycznej

Dtugosc:

18.457

Parametry tuku

Kat delta
Promien:
Dtugosc:
Strzatka:

Cieciwa:

: 01° 13'26.3971"
500.000
10.681
0.029
10.681

Parametry stycznej

Dtugosc:

13.163

Parametry tuku

Kat delta
Promien:

: 04° 28' 26.5235"
100.000

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:

Styczna:

Sieczna:

Kierunek:

Kierunek:

Typ:
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N 19° 59'24.3176" W

RIGHT

4.590
0.035
N 19° 06' 48.7462" W

N 18° 14'13.1748" W

N 18°07'01.6147" W

N 17° 49'23.7838" W

LEFT
3.875

0.015
N 18°16'02.1213" W

N 18° 42'40.4589" W

LEFT

5.341
0.029
N 19°19'23.6575" W

N 19° 56' 06.8560" W

LEFT

13
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Dtugosc: 7.809
Strzatka: 0.076
Cieciwa: 7.807

Parametry stycznej

Dtugosc: 3.597
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Styczna: 3.906
Sieczna: 0.076
Kierunek: N 22°10'20.1178" W
Kierunek: N 24° 24'33.3795" W

Linia Trasowania: OSTASZEWO, Szkolna

Parametry stycznej

Dtugosc: 40.428

Kierunek: S 60°38'19.4516" W

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to

rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na ktérych

prowadzona bedzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :
obreb : Ostaszewo

dziatki : 418, 442, 445/4

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.);
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80

poz. 717)

14
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r.

Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt
on. ,LZagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy.

Zespot projektowy
Funkja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski gg,%‘ggm JPWBD/15
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski gr(())IE\J/l(;\ON?%Z /PWBD/15

Data opracowania
05/2017
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH
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TR SkEA O EES
A IGEYRIBROW BUDEWN

Rdaish, 30, Baeceppospolits] 4K

8l -340

Gdansk. dnia 28 grudnia 2015,

i

svan. akt. 363/ POMOKK S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy ¥ dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz infzynicrdw budownictwa (t . De. UL 2 20014 ¢ poz. 1946 22 2m.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust, 4¢ phkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipee 1994 ¢, Prawo budowlane (1. j. Dz U. 2
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U 2
2004, poz. 1278) 1 art, 104 ustawy 7 dnia |4 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
(r. j. Dz. U, 2 2013 r, poz. 267 ze 2m.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
prevgotowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, #e;

Pan EUKASZ KOTULSKI
magister in@vnier budownictwa
wrodzony dnja 03,12 1985 r. w Zurominie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0331/PWBID/15

do projelktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzelednieniem w calogci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyvzyi, Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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projekty inwentaryzacje nadzory

Pan bukasz Kotulski upewadniony jest :

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawe budowlane (t. j. Dz U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosel inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementdw,

d) wvkonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektdw budowlanych.

II. Napodstawic § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadezenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie specjalnodei

niniejszych uprawnien,

- projektowania obickin budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rorumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaezeniem drogowych obiekidw

mnzynierskich oprécz przepustaw:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust.

Pouczenie
Od niniejszef decyei stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikscyjne Polskizj Tzby InZynierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwahfikacvine) Pomorskieg Okregawe] Teby
Inéynierow Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnef

drind, Leszek Nie iewicz

A
ICEPRZEWODNICZACY
Okregomwe] Ku}itsji Fowalifikacyinei
i i
LF 1 ;
Vi, if:ii-ﬁi?
dring Marek “'ti’!lln“‘!ki

F

r,

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe| Rum}sji bl }ﬂanu}

g
mgr in.i:.[y jej Malinowski
Otreymujig:

1.Pan Lukasz Rotmlski

R0-173 Crdosisk. ul. Aleksandry Gabrysiok 23 0]
2 .0kr¢powa Rada ety

3.GIdwny Inspektor Madzoru Budowlanegoe

4pa

I=d
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Zaswiadczenie
o numerze weryfEacyinym:

POM-KMS-LMC-P5O *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 df1, 80-175 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowizdzialnoscl cywilne].

MNiniejsze raswiadczenis jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okragowej izby infynierow Budownictwa.

[Zgednie art. 5 ust 2 ustawy = dnis 12 wrzednia 2004 r. o podpisie slektronicznym (D2 U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w posteci
efeitronicanej opatrione DeIpiscznym podgisem eleitronicziym werytikowanym proy pomaocy wainego kwalitikowanego certyfiimto =y
rownowsine pod wigiedsm skutvdw prewnych dokumentom opatrzorym podpisami whesnorgcanymi |

* Wergfikacje poprawnosici anych w nirsjszym zafaiadcreniu moina sprawdzic za pomocy numery weryliacyjnego Tafwiad czenia ra
stronie Polsitiaj lzby Infynierow Budownictws www.piib.org. ol lub kontsktujgc sie 1 biurem wiasiciwe| Dtregowe] Izoy Infynierow
Budownictees.

19



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

=l OESKA DKAREGOWY N

7 n S E I N T
[Z0A_ INEYXRIEROW BEWARICT WA
§0-068 Gdend, al. MLestyposps

i
{} J=3d 4

7. foa S (Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
=i

syen. akt, 365/POMORE/ 5

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltdw oraz inzynierdw budownictwa (1. Dz. U, 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 1 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1L j. De. Uz
2013 v, poz, 1409 ze zm.) craz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju 2
diia 11 wrzednia 20014 r, w sprawie samodzielnvel funkeji technicznyveh w budownictwie (Dz. U. 2
2004 r.poz. 1278} i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posiepowania administracyjnego
it. j. D2 U, z 2013 r, poz. 267 ze #m.), po Ustaleniu, 2e spelmione zostaly wamnki w zakresie
prevgotowania zawodowego oraz po zlodeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
POTYTYWIIVL

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdarisku

rzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O332/PWEBIV/15

do projelktowania i kierowania roboetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
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projekty inwentaryzacje nadzory

Pan Maciej Michal Potrzebowski upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawe budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 zc zm.), w specjalnosci inzynieryinej drogowej. bez ograniczen do:

a) projekrowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

&) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanveh.

1. Ma podstawie § 10 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnodci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiekty budowlanego i Kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

7 obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow

inzynierskich oprocz przepustow,

2} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepusi.

Fouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolsnic do Krajowej Komisii Kwalifikacying] Polskie] Tzby Indynierdw

Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowe] Komisi Kwalifikacying] Pomorskie] Okregowej Lzby
Invnierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzckajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
FRZEW{ID"I[CZ&C'{

wwalifikacyine

WICEFRZ “'OD‘“CLHI'_"(
Dkrggowe] E\ IEJI Kwalifikacyjne;

A

dr i Marek Wesolowski

WELEPRIEW’DDNICI&C":

(raymujsy:

1.Pan Maciej Michal Poirzebowskl

8ik=| 74 Gdansk, ul. Powggowska 6730

2 Okregowa Rada Lzby

3.GEdwny [nspektor Nodrom Budowlanego
4.3

B
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weniacyjnym:

POM-ROA-BOT-TIY *

Pan Maciej Michaf Potrzebowski o0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, B0-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby inZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 ustawy z dniz 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym [De U, 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
eleitronicon e opatrzone hezpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikpsanego certyfiaty oy
rinoweine pod wigledem skutiow prawnych dokumertom opatrzorym podpisami wiasnorsczmymi |

* \Wergfikacje poprawnosc ssnych 'w ninisjszym rafeiadczeniu modne sprawdzsic 2 pomocy numery weryfitscyjresn Tafwisdczenia ne
stronie Polskiz] lzby inZynierow Budownictws www.piib.org.al lub kentaktujgc sig = biurem winsciwe] Diregowe] izhy Indymierow
Eudownictwa.
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0 CHZ ARZAD DROG POWIATOWYCH
o w Nowym Dworze Gdanskim

Nowy Dwor Gdanski, dnia 09.06.2017 r.
ZDP-7/5400/ A {373 2017

PRO-DESIGNERS
mgr inz. Lukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk

Dot:. Projelctu dla zadania pn. ,Zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa”.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu dla zadania pn.
,,Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa” Zarzad Drég Powiatowych w Nowym Dworze
Gdanskim uzeadnia bez uwag rozwigzania projektowe dla inwestycji polegajacej na przebudowie
ul. Kodciuszki w centrum miejscowosei Ostaszewo wraz zagospodarowaniem przylegltego pasa

drogowego.

82-100 Nowy Dwor Gdanski, ul. Morska 1

Tel.: (55) 247-22-35
Fax: (55) 247-22-35
www.bip.zdpndg.pl
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orange UZGODNIENIE 36593/TTIDRRU/P/2017

z dnia 05-05-2017

Dotyczy: Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa - ukiad drogowy,
gm. Ostaszewo.

Preediciony projekt uzgadnia sig na nastepujgcych warunkach:

1. lIstnisjgca  sioc  telekomunikacyjina  podziemnafeapowielrzna, bedaca  wiasnosciy  Orange  Polska,
Destarczanie | Serwis Ushug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej,

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne] OPL nie
onwenlaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyt i niezwlocznie powiadomit OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontaki: Pan Wojclech Wohlert tel. 504 016 379
3. Inwestor jest zobowiazany zofosié do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do

robdt. Tryb | zasady zgloszenla dostgpne sq na stronie: www.orange.plwniosekonadzar |
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnodel OPL | bedzie

zglaszane organom Sciganial
4,  Podczas prowadzania prac:

# W poblizu uzgdzen Orange Polska prace ziemne naledry prowadzic recznie, z zachowaniom
szozegiing| ostrodnodcl, przy skizytowaniach i zblireniach 2z wurzadreniami OPL zachowad
odlegiose wynikajgce z polskich | branzowych nonm.

= w razie odkrycia uzgdzen telekomunikacyinych nalazy je@ zabezpieczyd przed uszkodzeniem i
cesiadaniem zieml. Skrryrowania © zblizenia nalazy wykonad zgodnie 2z wymaganiami
Aozporzgdeenia Ministra Infrastrukdury z 26102005, a przed zasypaniem urzadzed, w celu
stwiardzenia poprawnosci wykonania prac | braku uszkedzen na urzgdreniach OPL, naledy
skontaktowac sie z pracownikiem OFL wymienionym w punkcie 2,

+ przed rozpoczeciem prac Hemnych, ustalié glebokodd ubckenla podziemne) inlrastrukiury OPL
metodg przekopu probnego. W szezegolnych przypadkach prace ziemne prowadzic pod nadzoram
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzic do zachowania nosmalywne| glebokoscl dia infrastrukiuny OPL,

= dokonat regulacii ram | pokryw stedni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projekiowane
rzgdne. Koszly zwigzane 2 regulacjs, wymiang i naprawq uszkodzonych elementiw studnl oz
inmych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestar,

= W migjscach skrzyiowai oraz na planowsnych wjazdach, na infrastrukiurze OPL
zastosowac ostonowe rury dwudzieine lub inne treale zabezpisczenie,

5. Owange Polska Dostarczanie | Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora | Wykonawee robdt do prowadzenia
prac w sposth wykluczajgcy moZliwosc uszhodzenia naszych urzgdzed | powstania awarii sieci
tedekomunikacyine] oraz pokrycia  wszelkich koszbow  rwigzanych 2z powstaniem  awarii  siec
tedekomunikacyjne) na skulek prowadzenia tych prac,

6. Zakorficzenie zadania inwestycyjnego wymaga Egfoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidiowosci
wykonania prac. Kontakl zgodnie z punktam 2.

7. Ze wigledy na mokliwoss wystapienia zmian w zasobach infrastruldury telekomunikacyjng] na obszarze
abjgtym projekiem, niniejsze Uzgodnienie wasne jest 12 miesigoe od daty jego wydania,

8. Uzgodnienie niniejsze wadne jest wraz z oslemplowang przez nas mapa do caldw projekiowyeh,

4. Inne uwagi:

Wpluemﬁ okolowskl

Daial Ewidenc izania Danyme
o infra i@ Olszbyn
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PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
1DESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
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lll. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO 80-175 Gdarisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
D E S | G N E R S NIP 511-022-82-96
, REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
WWW www.pro-designers.pl
email : biuro@pro-designers.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostaszewo
82-112 Ostaszewo, ul. Kosciuszki 51
Tel. (055) 247 13 28, Fax. (055) 247 13 18
www.ostaszewo.pl

Nazwa opracowania:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie:

wojewodztwa pomorskiego, powiat nowodworski, gmina Ostaszewo

obreb : Ostaszewo dziatki : 418, 442, 445/4
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnieri: Podpis:

Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski grglg\;/%v% 1/PWBD/15

Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski grgic\’/%gz /PWBD/15

Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:

07/2017 | 1
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BRANZA DROGOWA

1.1.  Zakres rohét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:

Zakres dokumentacji obejmuje przebudowe przedmiotowej drogi, na ktérg sktada sie:
» Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa
oraz zwigzane z powyzszym :

przebudowa istniejacej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej
warstwy wyréwnawczej i Scieralnej;

przebudowa istniejacej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawczej i
Scieralnej;

wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowe;;

wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowey;

wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowe;;

wymiana istniejgcych nawierzchni;

wykonanie Scieku przykraweznikowego, podchodnikowego i skarpowego;

rozbiorka istniejacego chodnika, kraweznikéw i obrzezy oraz innych elementéw kolidujgcych z
inwestycja;

przestawienie ogrodzenia przy dziatce nr 430;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

Kolejno$¢ realizacii robot:

prace przygotowawcze, m.in. usunigcie elementow niezwigzanych z drogg znajdujacych sie w
pasie drogowym, prace pomiarowe,
rozbidrka elementéw jezdni, chodnikow, zjazdow kolidujacych z inwestycja,
roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod jezdnig, zjazdy, chodniki,
roboty drogowe:
- wykonanie warstwy stabilizacji,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie warstwy wigzaco — wyrownawczej,
- wykonanie nawierzchni jezdni;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw, chodnikdw, zatok postojowych, zatoki autobusowej,
- prace wykonczeniowe,
prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

1.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

budynki mieszkalne,
linie teletechniczne,

sie¢ wodociggowa,

linie elektroenergetyczne
drzewa

1.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz Zycia

ludzi.
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1.4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,BIOZ”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,BIOZ”:

1.

2.

3.

rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInoSci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje
rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
nie wystepuje
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje
montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje
betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
nie wystepuje
fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
nie wystepuje
— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
nie wystepuje
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV,
nie wystepuje
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie wystepuje
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje

rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
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= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotop6w;
nie wystepuje
4. robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
d. ch ryzyko utoniecia pracownikdow:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiomnikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowg,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
nie wystepuje
8. robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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nie wystepuje

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:

ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,

zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,

uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,

transport pionowy i poziomy materiatow zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),

drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),

prace W wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzaréw (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

1.5.  Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania rob6t szczegélnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezpo$rednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposdb sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikdow,

funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopow),

wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.
okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkéw gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

wyznaczenie 0séb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokot budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciagi pieszych,
w postaci np. pomostéw przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
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zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okre$li¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzern uzbrojenia
podziemnego uzywac¢ detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykop6w niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonaé ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga, zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploataci:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protok&tow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

mgr inz. Lukasz Kotulski
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