Przedmiar robét

Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa
Lokalizacja: Gmina Ostaszewo, miejscowos$¢ Ostaszewo

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
Jednostka opracowujgca kosztorys: ROADI Sp. z o. o.
ul. Kartuska 385b
80-125 Gdansk

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-06-30 mgr inz. Maciej Potrzebowski Ll



Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja celu publicznego polegajgca na zagospodarowaniu terenu w centrum Ostaszewa.
W zwigzku z powyzszym planuje sie:

-przebudowa istniejacej drogi powiatowej poprzez frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej
warstwy wyréwnawczej i Scieralnej;

-regulacja zjazdoéw z betonowej kostki brukowej;

-regulacja chodnikéw z betonowej kostki brukowej;

-rozbiorka istniejagcego chodnika, kraweznikow i obrzezy oraz innych elementéw kolidujacych z
inwestycja;
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Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa
1 Rozdziat Branza drogowa
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0.321
12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej i plytek chodnikowych (droga, chodniki i zjazdy) - ROZBIORKA wsp. do M
............................. 'XO’S’M'S'XO
Wyliczenie iloscirobot:
chodniki A 49000000
zjazdy : 115.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  164.000000|m2 164.000
1.2.2 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 110.000
1.2.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 62.000
1.2.4 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1°km, nawierzchnia gr. 6-7°cm m2 1720.000
125 KNR A0V 0B/ 6=
Wyliczenie iloscirobOt:
........................................................................................................................................................................................ 111.80000C
111.80000C|m3 111.80C
1.3  |Element PODBUDOWY
1.3.1 |KNNR6/113/5  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10°cm - KESM0-31,5mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 49.000000
. 115.000000
164.000000{m2 164.000
1.4  |Element NAWIERZCHNIE
1.4.1 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbiorki
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
chodniki A e . 49.000000
RAZEM:: 49.000000|m2 49.000
1.4.2 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z rozbidrki
@)
Wyliozenie flosoirobOt e
Zazdy S . 115.000000
RAZEM:: 115.000000|m2 115.000
1.4.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 1720.000
1.4.4 |KNR AT 3/301/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnawcza i wigzgca o $r. gr.7 cm- AC 16
W 50/70; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien m2 1720.000
1.4.5 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 1 720.000
1.4.6 |AT 3/302/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna AC 8 S 70/100 o gr.4’cm, przy
wydajnosci rozktadarki 500°t/dzien m2 1720.000
1.5 |Element ELEMENTY JEZDNI | ZJAZDOW
1.5.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa, z rozbiorki m 62.000
1.5.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, Zrozbidrki
~110.000000
RAZEM:: 110.000000|m 110.000
1.5.3 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - uwzgledniono krawezniki, obrzeza, scieki
Wyliczenie iloscirobot:
tawa pod Krawezniki 1 110.000°0.065 7.150000
tawapod Obrzeza 62000000185 1147000
RAZEM 8.297000|m3 8.297
1.6 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5.000
1.6.2 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4.000
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