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Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

2

PLAN SYTUACYJNY

     mgr inż. ŁUKASZ KOTULSKI
PRO-DESIGNERS

             80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
   e-mail. biuro@pro-designers.pl

                  tel. kom. +48 607 125 664

Drogowa
Układ Drogowy

Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy

mgr inż. Łukasz KOTULSKIProjektował

Sprawdził mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI

POM/0331/PWBD/15

POM/0332/PWBD/15

Miejscowość: Ostaszewo

Gmina Ostaszewo, 82-112 Ostaszewo, ul. Kościuszki 51

Gmina: Ostaszewo Województwo: Pomorskie Powiat: nowodworski

LEGENDA:

PROJ. JEZDNIA - NAKŁADKA
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PROJ. ZJAZD
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. CIĄG PIESZY
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHI
WRAZ Z REGULACJĄ
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
SZARA, 8 cm

PROJ. ZATOKA AUTOBUSOWA
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
GRAFITOWA, 8 cm

PROJ. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
SZARA, 6 cm

PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm
WYSTAJĄCE (światło h=5 oraz 10 cm)

PROJ. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
KOSTKA KAMIENNA CIOSANA
SZEROKOSĆ ŚCIEKU S = 20 cm

PROJ. ŚCIEK Z ELEMENTÓW
BETONOWYCH PREFABRYKOWANYC
SZEROKOSĆ ELEMENTY 50x60 cm

PROJ. NOWA LINIA
OGRODZENIA
SIATKA NA SŁUPKACH STALOWYCH

ISTN. OGRODZENIA DO LIKWIDACJI

PROJ. MUREK OPOROWY PREFABRYKOWANY
ELEMENTY 12x55x100 cm (szer. stopy 40 cm)
NA PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU

ZMIANA KOLORYSTYKI NAWIERZCHNI

PROJ. OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm

PROJ. OŚ  DROGI

PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm
WTOPIONE (światło h=2 cm)

PROJ. OBRZEŻA BETONOWE 8x30 cm
WTOPIONE

PROJ. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 15x30 cm
WTOPIONE (światło h=0 cm)

ISTN. KRAWĘDZIE DROGOWE

ISTN. KRAWĘDZIE DO DOWIĄZANIA

PROJ. OPORNIKI BETONOWE 12x25 cm
WYSTAJĄCE (światło h=10 cm)

Uzupełnienie nawierzchni betonową
kostką brukową
Powierzchnia 12 m²

Wymiana istniejącej nawierzchni placu
oraz schodów na nową z betonowej
kostki brukowej

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni
placu

Dowiązanie do istniejących schodów
oraz budynku

Istniejąca wiata oraz nawierzchnia do
pozstawienia
Dowiązanie do chodnika

Dowiązanie nawierzchni chodnika do
istniejącego ogrodzenia w granicach
działki drogowej

Zatoka postojowa
6 samochodów osobowych

Zatoka postojowa
2 samochody osobowe

Zatoka postojowa
3 samochody osobowe

Ściek podchodnikowy
wg. KPED 01.03

Ściek skarpowy
wg. KPED 01.03

Zatoka postojowa
2 samochody osobowe

Podkład mapowy jest zgodny z oryginałem
mapy do celów projektowych
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