Przedmiar robét

Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa
Lokalizacja: Gmina Ostaszewo, miejscowos$¢ Ostaszewo

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: Powiat Nowodworski
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski
Jednostka opracowujgca kosztorys: ROADI Sp. z o. o.
ul. Kartuska 385b
80-125 Gdansk

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-06-30 mgr inz. Maciej Potrzebowski Ll



Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja celu publicznego polegajgca na zagospodarowaniu terenu w centrum Ostaszewa.
W zwigzku z powyzszym planuje sie:

-wykonanie zatok postojowych przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

-wykonanie zatoki autobusowej przy jezdni z betonowej kostki brukowej;

-wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej;

-wykonanie chodnikéw z betonowej kostki brukowej;

-wymiana istniejgcych nawierzchni;

-wykonanie scieku przykraweznikowego, podchodnikowego i skarpowego;

-rozbiorka istniejagcego chodnika, kraweznikow i obrzezy oraz innych elementéw kolidujacych z
inwestycja;

-przestawienie ogrodzenia przy dziatce nr 430;

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

-przebudowa istniejacej drogi gminnej poprzez wykonanie nowej warstwy wyréwnawcze;j i
Scieralnej;
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Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa
1 Rozdziat Branza drogowa
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0.321
12 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw i znakow szt. 1.000
1.2.2 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych m2 56.0000
1.2.3 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,
nawierzchnia grubosci 12°'cm m2 653.000
1.2.4 |KNR 231/804/6 |Rozebranie nawierzchni, z brukowca recznie, wysoko$¢ brukowca 16-20°cm m2 653.000
125 |KNRW Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie - ptyty typu
2254075 OMB TRYLINKA e
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchniazplytyombitrylinki i420 . 420.000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  420.000000|m2 420
1.2.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej i ptytek chodnikowych (droga, chodniki i zjazdy) - ROZBIORKA wsp. do
............................. M X 0,8 M S o X 0 e
E 210.000000
RAZEM:: 234.000000|m2 234.000
1.2.7 |KNKRB 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia mechan., gr. 15 cm m2 30.000
1.2.8 |KNKRB 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni z betonu mechan., gr. 30 cm m2 45.000
1.2.9 |KNR231/817/5 |Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 15°cm m 82.000
1.2.10 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 39.000
1.2.11 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej m 10.000
1.2.12 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 15°km wraz z utylizacjg
0.240000
RAZEM:: 272.754800|m3 272.755
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR 1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegto$¢ 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi m3 306.000
1.3.2 |KNRW Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll - formowania skarp z
201/227/2 grunturodzimego
Wyliczeniejlogcirobst:
Nasyp 21 21.000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  21.000000|m3 21.000
14 Element PODBUDOWY
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
12.000000
RAZEM:: 1 549.000000|m2 1 549.000
1.4.2 |KNR AT 3/201/2 |Stabilizacja podtoza cementem (klasa wytrzymatosci C1,5/2) przy uzyciu zespotu do stabilizacji - kruszywo
dowiezione - pospotka, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
12.000000
RAZEM:: 806.000000|m2 806.000
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Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
14.3 |KNNR6/113/5  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°'cm - KLSM0-31,5mm
Wyliczenie lloscirobOt:
Chodniki 794 . 794.000000
Uzupetnienie nawierzchninaplacu 12 12.000000
RAZEM:: 806.000000|m2 806.000
1.4.4 |KNR AT 3/201/2 |Stabilizacja podioza cementem (klasa wytrzymatosci C3/4) przy uzyciu zespotu do stabilizacji - kruszywo
............................. dowiezione - pospdika, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15em
Zuzdy Ty 660000
435.000000
.................................................................................................................................................................................. 87.000000
RAZEM:: 743.000000|m2 743.000
1.4.5 |KNNR6/113/2  [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20°cm - KESM 0-31,5mm
Wy ilos
Zja -
Mie 435.000000
RAZEM:: 656.000000|m2 656.000
146 [KNNR6/109/3 _[Podbudowy betonowe, pielegnacia piaskiem i woda, warstwa po zageszezeniu 26'cm, Beton C16/20
Wyliczenie lloscirobOt:
Zatokiautobusowe BT e 87.000000
RAZEM:: 87.000000|m2 87.000
1.4.7 |KNNR 6/107/1 |Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej (zageszczenie mechaniczne), KLSM 0-31,5 mm, warstwa
analogia po zageszczeniu do 10°cm
Wyliczenie flosci r0bOt e
..... 135.000000
RAZEM:: 135.000000/m3 135.000
1.5 Element NAWIERZCHNIE
1.5.1 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
M. szara,fazowana
Wyliczenie lloscirobOt:
Chodniki T 794000000
Wymiana nawierzchni 185.000000
Uzupetnienie nawierzchninaplacu 12 12.000000
RAZEM:: 991.000000|m2 991.000
1.5.2 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) . [|kolorowa,fazowana
Wyliczenie lloscirobOt:
Zjgzdy Al 221,000000
Zatokiautobusowe BT 87.000000
RAZEM:: 743.000000|m2 743.000
1.5.3 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji 0,8 'kg/m2 m2 135.000
1.5.4 |KNR AT 3/301/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnawcza i wigzaca o $r. gr.7 cm- AC 16
W 50/70; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien m2 135.000
1.5.5 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 135.000
1.5.6 |AT 3/302/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna AC 8 S 70/100 o gr.4'cm, przy
wydajnosci rozktadarki 500°t/dzien m2 135.000
1.6 Element ELEMENTY JEZDNI | ZJAZDOW
1.6.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg m 154.000
1.6.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na podsypce
............................. cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
Krawezniki wystajgce 215.000000
Kraweznikiwtopione 415 415.000000
RAZEM:: 630.000000|m 630.000
1.6.3 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe prostokgtne (oporniki), wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 39.000
1.6.4 |KNNR6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15 cm - $ciek z
ptytek Sciekowych prefabrykowanych 60x50x15 w ilosci 2 szt/mb m 5.000
1.6.5 |KNNR6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 15'cm - $ciek
podchodnikowy z ptytek $ciekowych prefabrykowanych 60x50x15 w ilosci 4 szt/mb m 2.000
1.6.6 |KNNR6/608/3 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy
kostki w $cieku m 280.000
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Zagospodarowanie terenu w centrum Ostaszewa

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.6.7 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - uwzgledniono krawezniki, obrzeza, Scieki
: 15.120000
RAZEM:: 61.454000/m3 61.454
1.7 Element MURY OPOROWE i SKARPY
1.7.1 |KNNR 6/109/1 _ [Podbudowy betonowe, pielegnacia piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 10'cm, Beton C12/15
""""" 64.000000
RAZEM:: 64.000000|m2 64.000
1.7.2  |KNR 202/2204/2 |Sciany muru oporowego typu L prefabrykowane - wg. zestawienia elementéw w projekcie wykonawczym,
$rednia wysokos$¢ elementu 0,5m m 128.000
KA Roboty ziemne i zasypke muru oporowego uwzgledniono w pozycji roboty ziemne
1.8 Element OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.8.1 |KNR 231/702/1 |Stupki i konstrukcje wsporcze do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 12.000
1.8.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 /znaki Il generacji $rednie/ szt. 17.000
1.8.3 |KNR231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg chemoutwardzalng malowane mechanicznie
""" 37.000000
91.000000|m2 91.000
1.9 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.9.1 |KNR Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D (rozstaw 2.60m), szeroko$¢ panela 2.5m, wysokos$¢ 2.0'm,
202/1804/11 panele ocynkowane, stupki 6x4 cm obetonowane m 55.000
1.9.2 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych, rury ochronne dwudzielne A 110 PS AROT PS,
analogia Fi'110'mm m 48.000
1.9.3 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5.000
1.9.4 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4.000
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