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WOJCIECH WOLNICKI 97-300 PIOTRKOW TRYB

PRZEDMIAR
WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIAGOWEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : UTWORZENIE DOSTEPNEGO BIURA OBStUGI MIESZKANCA W URZEDZIE MIASTA | GMINY
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nrewid. 16 obreb Rozprz, Ak. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

INWESTOR . URZAD GMINY W ROZPRzY

ADRES INWESTORA  : Al 900-lecia 3, 97-30 Rozprza

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Wolnicki (791-189-724) (INSTALACJE SANITARNE)
DATA OPRACOWANIA :03.2023

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IV KW 2022
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
Koszty zakupu [KZ] ...... % M
VAT 3 VA [ % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie instalacje wentylacji wyciggowej mechanicznej w projektowanych pomieszczeniach budynku urzedu Gminy w Rozprzy.
Wentylacje w pomieszczeniach 0/01, 0/02, 0/04 zaprojektowano jako wyciggowg z nawiewem podcisnieniowym. Pomieszczenie 0/03
stanowi czes¢ korytarza w ktérym na obecna chwile zorganizowana jest wentylacja grawitacyjna i nie wymaga przebudowy.

Do usuwania powietrza zastosowano uktad kanatéw wentylacyjnych z wobudowanymi w nie zaworami powietrznymi. Uktad kanatowy na-
lezy wtaczy¢ do komina murowanego, a ponad dachem na czapie komina nalezy zainstalowa¢ wentylator wyciggowy dachowy.

Do naptywu powietrza do pomieszczen zaprojektowano trzy nawietrzaki scienne z grzatkg elektryczna.

Wentylacje pomieszczen zaprojektowano z wykorzystaniem kanatéw stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym typu SPIRO spiral-
nie zwijanych i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. Kanaty prowadzi¢ pod stropem mocowac¢ do konstrukcji
typowymi obejmami i zawiesiami do wentylacji. Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia zgodnie z
czescig rysunkows.

Kanaly izolowaé wetng mineralng o gr. 30mm na folii aluminiowej zbrojonej siatkg. Wentylacyjny zawér wywiewny KW lub réwnowazne
przeznaczony jest do montazu bezposrednio na kanale za pomoca specjalnej ramki RM.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331210-1 |WENTYLACJA
1|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy wywiewny D=160mm typ TH-500 lub réwnowazny szt.
d.1/0206-01
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm - ttumik kanato- |szt.
d.1/0155-02 wy okragty d=160mm L=600mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawor wentylacyjny 125mm szt.
d.1/0140-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - zawér wentylacyjny 100mm szt.
d.1/0140-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 125mm
analogia
1.93 m2 1.930
RAZEM 1.930
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - 100mm
analogia
0.15 m?2 0.150
RAZEM 0.150
7/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym wet- |m2 izo-
d.1/0213-01 ng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej zbrojonej gr. 30mm mocowang na |lacji
analogia szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
2.50 m2 izo- 2.500
lacji
RAZEM 2.500
Badanie wydajnosci systemu wyntylaciji pomiar
d.1|kalk. wlasna
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-17 |Nawietrzak okragty z grzatka, czerpnig, anemostatem izolowanym 110mm np. |kpl.
d.1/0156-03 NOG110A
2.0.3.3. 9902
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1/0335-05 piennej - wykucie otworéw pod nawietrzaki z grzatkg o $rednicy 110mm - otwoér
160mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1/0335-02 nej - otwér wyréwnawczy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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