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SST1 - INSTALACJA WENTYLACJI
Kod CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, jakie powinny byé
wykonane do instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowej dla modemizacji pomieszczen biurowych w
budynku Urzedu Gminy w Rozprzy. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 16 obreb Rozprza,
97-340 Rozprza. Temat zadania: ,Utworzenie dostepnego biura Obstugi Mieszkanca w Urzedzie Miasta
| Gminy w Rozprzy”.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robét instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji wyciagowej
mechanicznej w projektowanych pomieszczeniach budynku urzedu Gminy w Rozprzy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Polskimi Normami.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego |
Zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych
powietrze w ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymiany powietrza, cinienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni,
na ogot z zastosowaniem przewodow
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Chlodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacii, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne



Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg
przeptywa powietrze

Przepustnica

ZespOt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacie strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Tiumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdluz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny - jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca
czynnik chlodniczy

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
projektowej i ST. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzer zamiennych w stosunku do urzadzen
wyszczegolnionych w Projekcie budowlanym przy spetnieniu ponizszych warunkow:
- parametry urzadzen zamiennych muszg by¢ takie same (lub lepsze) jak urzadzen wyszczegdinionych
w projekcie budowlanym,
- urzadzenia zamienne bedq takiej samej lub wyzszej klasy oraz bedzie udzielona na nie pisemna
gwarancja na okres minimum 24 miesigce,
- zastosowane urzadzenia zamienne zostang zaakceptowane prze Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien wystapi¢ do Zamawiajacego o akceptacje zastosowania urzadzen | materiatow
zamiennych. Akceptacja (lub sprzeciw) zastosowania urzadzer i materiatow zamiennych nastapi na
pismie. W przypadku nie zaakceptowania materialu lub urzadzen, Wykonawca powinien przedstawié do
akceptacji Zamawiajacego inne urzadzenie lub zastosowaé urzadzenie wskazane w Projekcie
budowlanym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang
prace.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczaniem materialow do robét.

Wyroby dopuszczone do obrotu
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:



o wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

e technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacii

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnianie
co najmniej jednego z wymagar podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczeristwa

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spefnianie
wymagari podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

e wyroby budowiane oznaczone znakowaniem CE, dia ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panistwa
czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami
podstawowymi

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Oswiadczenie

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodnosé
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Obowiazki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeZeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywa¢ w potoZeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu, w sposéb gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii
nalezy sktadowaé w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych
przed dostepem os6b trzecich.
Nie nalezy dopuszczaé do deptania i gigcia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z
utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaly i ksztaltki wentylacyjne nie nadajg
si¢ do montazu i nalezy je usunaé z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.
Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych Srodkdw ostroznosci.
Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.
Materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknietym.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.



Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma, Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robét.

2.2. Wymagania szczegétowe

Wentylacje w projektowanych pomieszczeniach 0/01, 0/02, 0/04 zaprojektowano jako wyciggowg
z nawiewem podci$nieniowym. Pomieszczenie 0/03 stanowi cze$¢é korytarza, w ktdrym na obecng chwile
zorganizowana jest wentylacja grawitacyjna i nie wymaga przebudowy.

Do usuwania powietrza zastosowano uklad kanatow wentylacyjnych z wbudowanymi w nie
zaworami powietrznymi. Uklad kanatowy nalezy wiaczy¢ do komina murowanego, a ponad dachem na
czapie komina nalezy zainstalowa¢ wentylator wyciagowy dachowy.

Do naptywu powietrza do pomieszczen zaprojektowano trzy nawietrzaki $cienne z grzatkq elektryczna.

2.2.1. Parametry wentylatora
Jako przykladowy dobrano wentylator TH-500/160 ECOWATT Ilub réwnowazny zamontowany na

kominie pond dachem. Dla potrzeb ustawienia punktu pracy nalezy zamontowac regulfator TS wiaczenie
wentylatora winno nastepowaé wraz ze $wiatlem lub osobnym wigcznikiem zlokalizowanym w miejscu

tatwo dostepnym .
Parametry techniczne wentylatora dachowego:




Wydajinosc wymagona 0

Cisnienie wymagane P,

Tempergturg medium T,

Wydgjnosd 0
Cisnienie statyczne Py
Cisnienie catkowite P

Cisnienie dynamiczne Py

Predkosc przeptywu v

Predkos¢ obrotowa n
Pobér mocy Pass
Ngtezenie pradu by
SFP

Sprownosc stotyczno Ng;
Sprawnosc catkowito N

Regulogo reg

CHARAKTERYSTYKA ERP

Nozwo gostowey

Kategorio urzgdzenio

Noped

Sprownosd temperotusowa

Znomionowe nateienie przeplywu

JMW int

Przyrost cisnienio stotycznego rewn
Przyrost cinienio staotycznego dodonego

Stoplen zewnetrznych przeciekdow powietrza

Efektywnos¢ energetyczna filtra
Strong internetowo

2.2.2.Wymagania dla wentylatoréw
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Typ odzysku cieplo
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Predhkoif zolowo

Przyrost tisnienio statycznego wewn,
Sprawnos¢ statyczng wentylotora

Stopien wewnetrznych przeciekow powietrza

Ostrzezenio o koniecznodci wymicny filtro
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Wentylator dachowy wywiewny przeznaczony dla pomieszczerh o niskim stopniu zanieczyszczenia.

Silnik wysokoenergooszczedny typu EC.
Dla potrzeb ustawienia punktu pracy nalezy zastosowaé regulator TS wigczenie wentylatora winno
nastepowac wraz ze Swiattem lub osobnym wigcznikiem zlokalizowanym w miejscu tatwo dostepnym.

2.2.3.Wymagania dla kanatéw i przewodow

Kanaly wentylacyjne o przekroju kotowym
Rozdzial powietrza kanatami stalowymi ocynkowanymi o przekroju kolowym typu SPIRO spiralnie
zwijanych i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowa EPDM. Instalacje wykonaé z rur i
ksztaltek zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego asortymentu. Kanaty winny spefnia¢ klase
szczelnosci min. B zgodnie z normg PN-EN 12237. Kanaly i ksztaltki okragle winny posiadaé atest
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higieniczny HK/B/1652/01/2007. Kanaly prowadzi¢ ponad stropem, mocowaé do konstrukcji typowymi
obejmami i zawiesiami do wentylacji. Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich
czyszczenia zgodnie z czeScig rysunkowa. Kanaly izolowaé weing mineraing o gr. 30mm na folii
aluminiowej zbrojonej siatka, Projektowane kanaty obudowac.

Wymagania dla podp6r i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych. Kanaly majg by¢ prawidiowo
podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz
aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigZen i naprezen
dylatacyjnych. Wytrzymalo$¢ podpér zostata ustalona w oparciu o cigzar kanatéw, ciezar przenoszonego
w niej czynnika lub medium uZytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydiuzen cieplnych.

2.2.4.Wymagania dla kratek wentylacyjnych

Nawiewniki i kratki wentylacyjne

Montowa¢ wentylacyjny zawér wywiewny KW lub réwnowazne przeznaczony jest do montazu
bezposrednio na kanale za pomocg specjalnej ramki RM. Zawér KW posiada piynng regulacje
wycigganego powietrza za pomoca obrotowego Srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za
pomocg nakretki blokujacej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu
oraz szybki i tatwy montaz.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materialy o réwnowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych.

Nawietrzaki §cienne
Nawietrzak doprowadza $wieze powietrze do wnetrza budynku. Montowany jest w $cianie zewnetrznej.
Zbudowany jest z czerpni, kanatu i anemostatu. Czerpnia to element zewnetrzny, ktéry pefni funkcje
ochronng; zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi oraz przed przedostawaniem sie owadow dzieki
zainstalowanej siatce. Wewnafrz pomieszczen nawietrzak zakoriczony jest izolowanym anemostatem.
Stuzy on do rozproszenia wlatujacego powietrza oraz do recznej regulacji przeptywu. Zastosowana w nim
izolacja zapobiega powstawaniu skroplin oraz petni funkcje ttumiaca.
Urzadzenie wyposazone w radiator, ktory podgrzewa powietrze wplywajace do budynku. Jego praca jest
sterowana termostatem, kidry automatycznie wigcza element grzewczy, gdy temperatura
przeplywajacego powietrza spadnie do ok. 4°C (+4°C). Wytaczenie nastepuje, gdy przeptywajgce
powietrze osiggnie temperature ok. 10°C (£4°C).
Dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen jako przyktadowy dobrano nawietrzak NOG110A lub
réwnowazny

e Przekroj kanatu =87[cm?]

o L=320+550[mm]

¢ Srednica otworu montazowego =120[mm)]

o Wydajnos¢ dla 10 [Pa] [=49 [m3/h]

2.2.5.Wymagania dla izolacji
Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykonaé z welny mineralnej o parametrach:



Deklarowana Przewodnos¢ Cieplna w 10 °C, At 0,038 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)

Deklarowana Przewodno$¢ Ciepina w 50 °C, Aso 0,047 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Euro klasa Reakgji na Ogien Al EN 14303:2009+A1;2013 (EN 13501-1)
Wymiary i tolerancje T4 EN 14303:2009+A1:2013

Nasiakliwosé wodg (krétkotrwala) WS, Wy <1kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Kanaly izolowa¢ weing mineralna o gr. 30mm na folii aluminiowe] zbrojonej siatka.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyfadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno stosowa¢
liny metalowe lub tarcuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i
przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem podczas
transportu.
W celu usztywnienia uloZenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego
nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz
ciegna z drutu do podkiaddw lub zaczepow na $rodkach transportowych.

4.1. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewoZzone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

4.2. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce

przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatéw, gwarantujgce
zachowanie ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochéd dostawczy do 0,9 t

— samochéd skrzyniowy do 5 t.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport rur, przewodéw, armatury i urzadzen sanitarnych
Transport kanatdw wentylacyjnych i urzadzen ma sie odbywaé $rodkami transportu dostosowanymi do
ich rozmiaréw, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewoz kanaldw w pozycji poziomej,
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utozonej wzdtuz Srodka transportu. Armatura drobna powinna by¢é pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urzadzeni i przyboréw sanitarnych - powinien odbywac sig krytymi i otwartymi $rodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowac w
skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Instalacja wentylacji wyciggowej powinna zapewni¢ modemizowanym pomieszczeniom obiektu
budowlanego, w ktérym ja wykonano, moziiwo$¢ spetienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcii,
b} bezpieczerstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii.
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych
przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2. Montaz przewodéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, kiorych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing mineraing lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtadciwo$ciach. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN- B-03434.Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76002.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodow fak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej
szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarbw:
a) przewodow;
b) materialu izolacyjnego;
c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
tumikow, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
e) osoby lub osob, ktdre bedq stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacii.
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Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspéltczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigZenia.

Pionowe elementy podwieszern oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspoiczynnik
bezpieczefistwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
Obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich polgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami
elementdw pionowych.

W przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig cieping konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢é kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno odbywag sie przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przypadku przewodéw okraglych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych §rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dia zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a) przepustnice (z dwdch stron);

b) centrala wentylacyjna

c) tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron).

Projektowang instalacje nalezy obudowaé np. piytg G-K zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

5.3. Montaz wentylatora
Wentylator powinien byé tak zamontowany, aby dostep do nich w czasie konserwaciji lub demontazu nie
nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.
Wentylator dachowy wraz z podstawa dachowg powinien by¢ zamocowany w sposob zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.
Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcije
budynku poprzez stosowanie amortyzatoroéw oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.
Diugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosié¢ 100 < L < 250 mm.
L aczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt facznika podczas
pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢ warunki podane
przez producenta.
Zasilenie elektryczne wirmnika powinno zapewni¢ prawidiowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.4. Zawory powietrzne
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. PotoZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Sposdéb zamocowania nawiewnikow | wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujace dziatania, takie jak:

e Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarowno w
zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

o Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

o Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

s Sprawdzenie czystosci instalacji;

o Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.

W szczegoinosci nalezy wykona¢ nastepujace badania:
Badanie ogdine
- Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;
Kompletnosci znakowania;
Izolacja kanatdw zgodnie z projektem
Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;
Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi
i innymi przepisami ochrony przeciwpoZzarowe;.
Badanie wentylatoréw
- Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidiowy sposob;
Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci
Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzer i tacznikow elastycznych;
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej;
- Sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie.
Badanie sieci przewodow
Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn..
sprawdzenie efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji klimatyzacyjnej przez
zamontowany ukiad automatycznej regulacji i sterowania, doprowadzenie do osiggania stanéw
zaprojektowanych w zakresie wydajnoSci powierza, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza
(wymagana wspdtpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki).
Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
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Strumienr powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikéw;
Czas dziatania;
Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;
Poziom dzwieku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku dB (A) przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
Sumaryczna moc ciepina i elektryczna;
Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elekirycznego.
vaaz dokumentéw podstawowych
Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzer i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
Dziennik budowy
Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwacii
Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
Instrukcja eksploataciji wykonanych instalacji;
Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;
Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
w eksploatacii;
Wykaz elementow skiadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wylgczniki);
Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;
Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2. Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak, wentylatory, itp.
zostaly prawidiowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;
Okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku;
Nastawienie i sprawdzenie urzadzer zabezpieczajgcych;
Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;
Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3. Procedura prac
Wymagania ogéine
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalaci.
Poszczegolne czesci sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).
Nalezy obserwowal rzeczywistg reakcje poszczeg6inych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W
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celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzer regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé
zalezno$¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza
sig przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzié¢ sygnat wejsciowy
regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacii jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw
i regulacji wstepnej instalaciji.
Kontrola dzialania wentylatorow

Kierunek obrotow wentylatora;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulaciji wydajnosci wentylatora;

Dziatanie wiacznika i wytacznika;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.
Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu
wentylacyjnego.
Jednostka obmiarowa wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia);

- protokoty odbioréw czesciowych

- instrukcje eksploatacii instalacji

* karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen

- gwarancja na calo$¢ wykonanych instalacji

Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

 jako$ci wbudowanych materiatdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii

- Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polgczenia przewoddw izolowanych

- szczelnosci przewoddw izolowanych

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
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Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika

Budowy.

Odbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

+ protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci calego przewodu;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow;

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
- Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieri dotyczaca usuniecia usterek;

- aktualno$é Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelno$ci calej instalacii;

- instrukcje eksploatacji instalacii;

- gwarancje na urzadzenia i instalacje jako cato$é.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[
[2]

PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001
PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-7600L1996
PN-B-76002:1976
PN-EN 1751:2001
PN-EN 1886:2001
PN-EN 12097

PN-EN 12599

PN-EN 12236

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06,
po0z.1118 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02, poz. 690 z pdzn. zm.)

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i badania
Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacije sieci przewodéw
Wentylacja budynkéw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymaloSciowe

Opracowat
mgr inz. Wojciech Wolnicki
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