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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji wentylacji wyciagowej mechanicznej w
modernizowanych pomieszczeniach budynku urzedu Gminy w Rozprzy w ramach zadania ,Utworzenie
dostepnego Biura Obstugi Mieszkanca w Urzedzie Miasta i Gminy w Rozprzy” zlokalizowanego przy Al.
900-lecia 3, 97-340 Rozprza.

1.2. Wentylacja cz. biurowo socjalnej

Wentylacje w modernizowanych pomieszczeniach 0/01, 0/02, 0/04 zaprojektowano jako wyciggowg z
nawiewem podci$nieniowym. Pomieszczenie 0/03 stanowi cze$¢ korytarza w ktdrym na obecng chwile
zorganizowana jest wentylacja grawitacyjna i nie wymaga przebudowy.

Do usuwania powietrza zastosowano uktad kanatdw wentylacyjnych z wbudowanymi w nie zaworami
powietrznymi. Uktad kanatowy nalezy witaczy¢ do komina murowanego, a ponad dachem na czapie
komina nalezy zainstalowa¢ wentylator wyciggowy dachowy. Projektowang instalacje wigczy¢ do
istniejacego komina w kanat zgodnie z opinig kominiarska wstepna nr 06/02/2023 oraz z czeScig graficzng
projektu.

Do naptywu powietrza do pomieszczen zaprojektowano trzy nawietrzaki $cienne z grzatkg elektryczna.

1.3. Kanaty wentylacyjne o przekroju kolowym

Wentylacje pomieszczenr zaprojektowano z wykorzystaniem kanatéw stalowych ocynkowanych o
przekroju kotowym typu SPIRO spiralnie zwijanych i ksztalttek z fabrycznie zamocowang uszczelkg
gumowg EPDM.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego
asortymentu. Kanaty winny spetniac klase szczelnosci min. B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Kanaty i ksztaltki okragte winny posiada¢ atest higieniczny HK/B/1652/01/2007. Podtgczenie
poszczegolnych anemostatow zaprojektowano w ,kanat” za pomocg trojnikéw siodtowych lub tréjnikow
murowych.

Kanaty prowadzi¢ pod stropem mocowac¢ do konstrukcji typowymi obejmami i zawiesiami do wentylacii.
Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje w celu ich czyszczenia zgodnie z czescig rysunkowa.

Kanaty izolowa¢ wetng mineralng o gr. 30mm na folii aluminiowej zbrojonej siatka. Kanaty obudowac
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

1.4. Zawory powietrzne

Wentylacyjny zawor wywiewny KW lub réwnowazne przeznaczony jest do montazu bezposrednio na
kanale za pomoca specjalnej ramki RM. Zawér KW posiada ptynna regulacje wycigganego powietrza za
pomocg obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki blokujace;.
Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hatasu oraz szybki i fatwy montaz.

1.5. Nawietrzaki Scienne

Nawietrzak doprowadza $wieze powietrze do wnetrza budynku. Montowany jest w Scianie
zewnetrznej. Zbudowany jest z czerpni, kanatu i anemostatu. Czerpnia to element zewnetrzny, ktdry
petni funkcje ochronng; zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi oraz przed przedostawaniem sie
owadoéw dzieki zainstalowanej siatce. Wewnatrz pomieszczen nawietrzak zakoriczony jest izolowanym
anemostatem. Stuzy on do rozproszenia wlatujgcego powietrza oraz do recznej regulacji przeptywu.
Zastosowana w nim izolacja zapobiega powstawaniu skroplin oraz petni funkcje ttumigca.

Urzadzenie wyposazone w radiator, ktory podgrzewa powietrze wptywajgce do budynku. Jego praca
jest sterowana termostatem, ktory automatycznie wigcza element grzewczy, gdy temperatura
przeptywajacego powietrza spadnie do ok. 4°C (£4°C). Wyltaczenie nastepuje, gdy przeptywajace
powietrze osiggnie temperature ok. 10°C (£4°C).



Dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen jako przyktadowy dobrano nawietrzak NOG110A lub

rownowazny

*  Przekroj kanatu =87[cm?]
e L=320+550[mm]

«  Srednica otworu montazowego =120[mm]

«  Wydajnos¢ dla 10 [Pa] [=49 [m3/h].

1.6. Bilans powietrza
il. Il.
Nr. Pom. Nazwa pom. Pow. Wys[m] Kub. W[m3/h] Wym | Oséb
[m2] [m3]
[1/h]
0/01 Pomieszczenie biurowe 21,12 3,0 63,36 60 0,95 2
0/02 Stanowisko kasowe 4,60 3,0 13,8 30 2,2 1
0/03 Po.mleszczeple 8,10 30 243 Istniejgca
informacji went graw.
0/04 Pomieszczenie biurowe 11,28 3,0 33,84 60 1,8 2
150

1.7. Dobér wentylatora
Jako przyktadowy dobrano wentylator TH-500/160 ECOWATT lub réwnowazny zamontowany na
kominie pond dachem. Dla potrzeb ustawienia punktu pracy nalezy zastosowac regulator TS wigczenie
wentylatora winno nastepowac wraz ze $wiattem lub osobnym wigcznikiem zlokalizowanym w miejscu
tatwo dostepnym .




A

Wydajnos¢ wymagana  Q 150 m’/h

Cisnienie wymagane P. 150 Pa

Temperatura medium Ty 20 ’C

Wydajnosc 0 165 m°/h

Cisnienie statyczne Py 182 Pa

Cisnienie catkowite P.or 185 Pa

Cisnienie dynamiczne P, 3 Po

Predkosc przeptywu v 2.3 m/s

Predkosc obrotowa n 2695 1/min

Pobdr mocy Paas 37 W

Natezenie prgdu - 0.16 A

SFP 807 W/[m*/s)

Sprawnosc statyczna N 225 %

Sprawnosc catkowita Ny 229 %

Regulacja reg 10 EC
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nozwa dostowcy VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU
Kotegorio urzgdzenio SWNM (NRVU) Typ urzgdzenia JSW (UvU)
Noped VSD Typ odzysku ciepta
Sprawnosc temperaturowa - [%] Poziom mocy ckustycznej 70 [db(A]]
Znomionowe natezenie przeptywu 0.08 [rn:’/s] Efektywny pobdr mocy 0.04 [kw]
JMW int - [m?/s] Predkos¢ czotowa - [m/s]
Przyrost ciSnienia stotycznego zewn. 140.4 [Pa] Przyrost ci$nienia stotycznego wewn. -[Pa]
Przyrost ciSnienia stotycznego dodanego - [Pa] Sprawnos¢ statyczna wentylatora 26.4 [%]
Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza 3[%] Stopien wewnetrznych przeciekow powietrza - [%]
Efelktywnosc energetyczna filtra -[%] Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra
Strona internetowo venture.pl solerpalau.com

1.8. Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢c wymagania warunkdw technicznych.

Kanaty majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podpdr zostata ustalona w oparciu o ciezar kanatdw, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wigksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje,
plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen ciepinych.

Do prowadzenia kanatow wentylacyjnych na dachu oraz do podpierania urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych nalezy stosowac elementy wsporcze prefabrykowane stelaza dachowego sg wykonane
z blachy ocynkowanej ogniowo (ochrona przed korozjg), co zapewnia wysokq jako$¢ i trwatos¢
konstrukcji. Zestaw wspornikéw sktada sie z dopasowanych elementow - stop dachowych, odcinkow
profili montazowych.
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2.1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnetrznych instalaci
sanitarnych:
» wentylacji wywiewnej w projektowanym budynku zlokalizowanym w Rozprzy, al. 900-lecia 3
Rozprza

2.2. Wykaz istniejacych obiektow
Istniejace wyposazenie budynku.

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Obiekty infrastruktury podziemnej nie zagrazajg bezposrednio zdrowiu lub bezpieczenstwu ludzi,
jednak w przypadku uszkodzonych lub niedomknietych wtazéw do studni, moze wystapi¢ ryzyko
wpadniecia.

2.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120, poz.1126) do robdt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi w przypadku omawianej
inwestycji naleze¢ moga;

— grozacych upadkiem z wysokosci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia), przy
montazu instalacji na rusztowaniach,

— montazu elementéw instalacji sanitarnych i prowadzeniu robét spawalniczych

—  poparzenia - podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych stosowanych
na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku.

— dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia materiatdw, roztadunek pojazddw,

—  potkniecie, po$lizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych,

—  porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, a takze z
uwagi na przebywanie w poblizu stref niebezpiecznych zwigzanych z urzgdzeniami znajdujacymi si¢ na
terenie,

—  zapylenie — podczas cigcia betonu i prac porzadkowych,

— wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdow,

— skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi cze$ciami, narzedziami, itp.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét budowlanych

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych  konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow okreslajgcego

rodzaje robot, ktérych wykonywanie stwarzajacych niebezpieczenistwo zagrozenia zdrowia.

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia

zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia robét

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.



2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robét nalezy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z p6zniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U.
nr 80 poz. 718/ uzyska¢ pozwolenie na budowe lub réwnoznaczng decyzji, oraz zgodnie z itwo wykonaé
prace przygotowawcze zwigzane przejeciem placu budowy. Wytyczenie trasy projektowanych sieci zleci¢
odpowiednim stuzbom geodezyjnym, ustali¢ z Inwestorem miejsce do odwozu ziemi, sktadowania
materiatow, zapewni¢ dojazdy niezbedne do prowadzenie robot zwigzanych z budowa obiektu.

Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych —
pozostaje aktualna, bez zmian.

Do robot na wysoko$ci mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne za$wiadczenia
lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i podczas ruchu pojazdow,
réwnolegle z robotami budowlano montazowymi na terenie obiektu.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy
BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI
INSTAL, wrzesien 2001 r

Miejsca prowadzenia rob6t nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem rob6t budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unikaé
krzyzowania wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow
p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

projektant
mgr inz. Wojciech Wolnicki
LOD/2036/PWOS/12



3. Czes¢ formalno-prawna
Piotrkow Trybunalski, 01.03.2023
Projektant:
Wojciech Wolnicki
ul. Modra 7
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane” / Dz. U. z
2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami / odwiadczam, ze projekt techniczny dla

UTWORZENIE DOSTEPNEGO BIURA OBSLUGI MIESZKANCA W URZEDZIE MIASTA
| GMINY W ROZPRZY W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

zlokalizowanego przy Al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16 obr. Rozprza) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(projektant)



tédzka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 1.6dz, dnia 14 grudnia 2012 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lddzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/2036/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. L pkt 112 iust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Michatowi Wolnickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 23 kwietnia 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2036/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojciech Wolnicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skifad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB W .
mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LEOIIB T L -
7 v >

mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £O 7 A
mgr inz. Tomasz Kluska Z’&Q"’

1z2

10



Pan Wojciech Wolnicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami' budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz' nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB a 7
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /?{mf@

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB —_
megr inz. Jan Gatazka (O

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M/
mgr inz. Tomasz Kluska AL

Otrzymuja:
1. Wojciech Wolnicki
ul. Préchnika 3/5 m. 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Rada E.6dzkiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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BUDOWNICTWA,

Zatwiadczenie
0 MEImerse wergticsnyjmym:
tOD-AUY-BFB-ROH *

Pan Waojciech WOLNICKI o numerze ewidencyjnym £O0/15/9803/13

adres zamieszkania ul. Modra 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cronkiem todrkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzizlnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadzenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadcenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnmn 2022-12-20 roku proez:

Jacek Szer, Przewodniczyoy Rady todzkie] Okregowej izby Infynéerdw Budmanictwa.

Zpodnie zert. 78N KC

§ L. Do zachowania lsktroniczna] formy coynnoss prawne] wysharcos zind=nis oswiadcreia woli w postad slekironiconej | opatrzenie g0
podpisem elektroniczmym.

G 1. Diwisdzenie woli tiofone w fonmie elestronicne) jod roeTowatne T osaisdoenism wol Zioionym w formie pisemrej.

* wergfkacjs popmwnos demych w ninisjszym maswisdeeniu moine sormwdsic I8 pomoy numenL werySiaoinesn miviaderia na
stronie Polkie] by Infynisncw Eudownictws wew. giboorg.pl ub konkskbujsc sie @ bivrem wemfchwe] Okregowej lzby Indyniercw
Buckamictwe.

==



4. Zestawienie materiatow
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
Nt | 1 | 3 |Nogt1g| Nawietrzaksciennyz | 405 |12 45 ocynk 0,00 DARCO lub
grzatka, rownowazne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr [Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. Producent Uwagi
[m2]
Wi | 1 | 1 |THsoo | Wentiatordachowy | D= 160 | H= 294 Tworzywo sztuczne | 0,00 Venture Industries 43520010
wywiewny lub réwnowazny
" . _ _ Izol. HVAC wein. min.
W1 2 1 | TUBE Przewdd okragty di= 125 | 1= 017 m ocynk 0,06 0,06 920 (0.01 kg)
_ 5 _ Izol. HVAC wetn. min.
W1 3 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 08 d1= 125 ocynk 0,10 0,20 920 (0.07 kg)
. , _ _ Izol. HVAC wein. min.
W1 4 1 | TUBE Przewdd okragty di= 125 | 1M1= 1.75m ocynk 0,69 0,69 920 (0.10 kg)
" . _ _ Izol. HVAC wein. min.
W1 5 1 | TUBE Przewdd okragty d1= 125 | M= 013 m ocynk 0,06 0,06 920 (0.01 kg)
wi| 6 | 1| ate |Symetyeznytonkd0 | yu yo5 | g3z 105 | 1= 170 ocynk 016 | 016 Izol. HVAC wen. min.
stopni gr.20 (0.11 kg)
W1 7 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 | 1M1= 0.15m ocynk 0,06 0,06
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W1 8 KW Zawor wentylacyjny D= 125 Brak 0,00

Wil 9 TUBE* | Preewedokragly | di= 125 | M= 269m ocynk 106 | 106 'ZO'Q';';’?(CO_V{?EQ;“‘”'
wi | 10 ATE Syme”y‘s’fggnti“"j”ikgo d1= 125 | d3= 100 | M= 170 ocynk 015 | 015 'ZO'Qﬂ;/(;\%_‘Q’g*EQ;T‘i”'
wi |1 TUBE* | Przewédokragly | di= 100 | 1= 0.16m ocynk 005 | 005 'ZO'Q';';’?(CO_VS?EQ;“‘”'
wi | 12 BSE | Kolanosegmentowe |alfa= 90 | r= 08 | d1= 100 ocynk 006 | 0,06 'ZO'Q';';’?(CO_VSTEQ;“‘”'
Wi | 13 TUBE* | Przewodokragly | di= 100 | M= 0.30m ocynk 010 | 0,10 'Zo'éﬂ;/(f(c()%’g*ﬂé;"i”'
W1 14 KW Zawor wentylacyjny D= 100 Brak 0,00

Wi | 15 TUBE* | Przewodokragly | di= 125 | M= 0.30m ocynk 012 | 0,12 Izol. HVAC wein. min.

gr.20 (0.02 kg)
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5. Zalaczniki

OPINIA KOMINIARSKA NR 06/02/2023
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6. Czes¢ graficzna

LP.

1.

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - WYPOSAZENIE

SKALA
1:50

NR RYSUNKU
PTIS1.0
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