
Kanał wentylacji mechanicznej typ.
SPIRO wyciągowej wykonany z
blachy ocynkowanej izolowanej
wełną mineralnągr 30mm

A

A

B

B

C

C

1.

2.

3.

4.

5.6.
7.

9.

14.

1.
3.

2.

11.

12. 13.

0/01 0/04

0/02

0/03

9
0

2
0
5

hp=80cm

(otwór okienny przystosowany do potrzeb

osób niepełnosprawnych

hp=80cm

h
p
=
8
0
c
m

90

205

DW1

9
0

2
0
5

DW2

DW1

8.

10.

9
0

2
0
5

DW1

h
p
=
1
0
0
c
m

P7B

P
7
B

4
5
 
m

3

/
h

4
5

4
5
 
m

3

/
h

4
5

3
0

3
0
 
m

3

/
h

DARCO

NOG110

125

45 m

3

/h

1.02 m/s

DARCO

NOG110

125

45 m

3

/h

1.02 m/s

DARCO

NOG110

125

30 m

3

/h

0.68 m/s

istniejący kanał

wentylacji

grawitacyjnej

30 m

3

/h

100

6
0
 
m

3

/
h

1
2
5

60 m

3

/h

125

Proj. zbbudowa z płyt g-k wg

projektu architektoniczno

budowlanego

1
5
0
 
m

3

/
h

1
6
0

Venture Industries

TH-500

160

150 m

3

/h

proj. kanał wyrównawczy

zabezpieczony 2xKW∅100

W1-1

W1-2

W1-3

W1-4

W1-3

W1-5

W1-6

W1-7

W1-8

W1-9

W1-10

W1-11

W1-12

W1-13

W1-14

W1-15

W1-8

nawietrzak montować na wyskoości

2,5 - 3,0m nad posadzką

pomieszczenia

nawietrzak montować na wyskoości

2,5 - 3,0m nad posadzką

pomieszczenia

nawietrzak montować na wyskoości

2,5 - 3,0m nad posadzką

pomieszczenia

N1-1N1-1N1-1

Zestawienie powierzchni

Nazwa pomieszczenia PowierzchniaNr. pom.

Część biurowa
21.12 m2
4.60 m2

0/01
0/02
0/03

Pomieszczenie biurowe
Stanowisko kasowe

Pomieszczenie informacji
11.28 m20/04 Pomieszczenie biurowe

RAZEM: 45.10 m2

8.10 m2
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RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE
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USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
tel. (+48)604 603 303
www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

INWESTOR

OBIEKT

DATA OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

NUMER PROJEKTU DATA DRUKU

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

NR STRONY

PROJEKT TECHNICZNY
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)

SKALA

PT

PROJEKTANT

mgr inż Wojciech Wolnicki   LOD/2036/PWOS/12
specjalność instalacje sanitarne

GMINA ROZPRZA
Rozprza  97-340, al. 900-lecia 3

UTWORZENIE DOSTĘPNEGO BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCA W URZĘDZIE MIASTA
I GMINY W ROZPRZY, Al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16 obr. Rozprza)

MARZEC 2023

SANITARNA

Szklana ściana. Konstrukcję ściany stanowi profil

aluminiowy wypełniony skrzydłem szkła. Klasa szklła P7B

(stosowane naprzykład w bankach, kantorach, zakładach

jubilerskich). Szyba ochrona - warstwowa, jej grubość

wynosi 23,04mm i jej stosowanie eliminuję wykorzystamie

kraty czy rolety okiennej. (np. PRESS GLASS)


