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Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sgcz - Cieniawa w km 7+463 do km 7+888

i km 7+993 do km 8+460 w zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej oraz z odwodnienia

w m. Mystkdw — etap 2

1.1.

OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sacz - Cieniawa
w km 7+463 do km 7+888 i km 7+993 do km 8+460 w zakresie budowy

chodnika oraz odwodnienia w m. Mystkow — etap 2"

DANE OGOLNE INWESTYCII
Przedmiot opracowania
Opracowanie zawiera przebudowe drogi powiatowe] klasy Z wraz rozwigzaniem
sytuacyjno-wysokosciowym i podaniem konstrukcji nawierzchni chodnika, zatoki
autobusowej oraz poszerzenia drogi powiatowej. W ramach przebudowy zostanie
wybudowany chodnik oraz poszerzenie pasa ruchu drogi powiatowej klasy Z o nawierzchni
bitumicznej wraz z odwodnieniem.
Projektowana przebudowa drogi nie bedzie zrodtem ucigzliwosci dla Srodowiska.
Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym S$rodowisku. Rodzaj i skala
planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzanych do
srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczgcy sposéb
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.
Nie przewiduje sie zanieczyszczenia wéd opadowych.
Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu — przebudowa drogi powiatowej nie wptynie na
pogorszenie istniejgce] ucigzliwosci powodowanej przez istniejgca droge.
Wobec powyziszego nie przewiduje sie powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci.

Zakres robot dotyczy:

- Frezowaniu istniejgcej nawierzchni;

- Przebudowy drogi dtugosci ok. 0,9km;

- Wykonanie warstw bitumicznych na projektowanym poszerzeniu;
- Wykonanie podbudowy pod projektowane poszerzenie;

- Budowy chodnika o szer. 1,78-2,28m;

- Budowy sieci kanalizacji deszczowej;

- Budowie betonowych korytek sciekowych;
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1.2.

- Budowie zjazdéw;

- Budowie koszy siatkowo-kamiennych;

- Budowie obrukowania skarp z betonowych ptyt azurowych;
- Budowie barier U-11a.

Lokalizacja

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach

ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Kamionka Wielka [121005_2]; obreb: Mystkéw [0004];

dz. ew.: 416, 338, 415/2, 414/2, 391, 411/1.

1.3.

1.4.

Inwestor

Gmina Kamionka Wielka
Kamionka Wielka 5
33-334 Kamionka Wielka

Podstawa opracowania

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

Wizja w terenie oraz przeprowadzone pomiary;
Plan orientacyjny w skali 1:10 000;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021, poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1396)

Dokumentacja fotograficzna;
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 1573K Mszalnica
— Cieniawa w m. Mystkéw. Istniejgca droga na odcinku objetym przebudowg posiada jezdnie o
szerokosci 5,0 — 5,5m oraz obustronne pobocza zwirowo ziemne o szerokosci od 0,5m do 1,0m.
W rejonie drogi wystepuje roslinnos¢ trawiasta.
2.2. Uksztattowanie wysokosciowe terenu

Inwestycja znajduje sie w terenie podgérskim o rzednych od 450,39 mn.p.m.

do 490,53 m n.p.m.

2.3. Obiekty i urzagdzenia state

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzadzenia state:
- DP1573K;
- Zjazdy indywidualne.

2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektroenergetyczna — zaprojektowano zabezpieczenie sieci rurg ostonowa.

2.5.  Zakres robot rozbiorkowych

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
- Frezowanie nawierzchni DP na odc. ok 900m;
- Korytowanie pod projektowany chodnik i poszerzenie jezdni.

Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy

uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozna
przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — mtotéw pneumatycznych z

wymiennymi ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robét rozbiérkowych, usungé pozostatosci i oczyscié teren.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce

uzgodnione z Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢
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Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiorki, projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda

wykonywane roboty.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1573K potozony jest w m. Mystkow.
Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej o szerokosci pasa ruchu 3,0m. Na lukach
projektuje sie normatywne poszerzenie pasa ruchu. Wzdtuz drogi projektuje sie chodnik o
szerokosci 1,78 — 2,28m po stronie lewej. Nawierzchnia projektowanego chodnika oraz
zjazdéw bedzie z kostki betonowej typu ,Maltariska” lub , Trento” o grubosci 6cm oraz 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Projektuje sie kraweznik betonowy o wymiarach 20x30cm
posadowiony na tawie z betonu C16/20. Na zjazdach projektuje sie zanizenie kraweznika
do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Od strony skarpy chodnik zostanie ograniczony obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie z betonu C16/20. Pochylenie
poprzeczne projektowanego chodnika bedzie wynosi¢ 2% w strone jezdni.

Na catej dtugosci chodnika za obrzezem zaprojektowano korytko sciekowe 50x50x20cm
typu ,,mulda”. Na zjazdach stosuje sie dwa rzedy betonowych cietych korytek sciekowych typu
»trojkatne”. Korytka bedg posadowione na tawie betonowej C16/20.

W miejscach pochylenia niwelety >6% oraz w miejscach niebezpiecznych
zaprojektowano bariere U-11a.

W km 74838 — 7+874 po stronie lewej zaprojektowano kosze siatkowo kamienne celem
zabezpieczenia skarpy. Wysokos¢ koszy bedzie od 1,0m do 3,0m

W km 7+554 — 7+661, 7+966 — 7+989 po stronie lewej zaprojektowano skarpe 1:1 oraz
jej zabezpieczenie betonowymi ptytami azurowymi 90x60x10cm.

Poszerzenie jezdni przebudowywanej drogi powiatowej bedzie z warstw bitumicznych
AC11S S$cieralna oraz AC16W wigzgca. Podbudowe bedzie stanowi¢ beton asfaltowy AC22P

oraz warstwy kruszywa tamanego oraz naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Pobocza nalezy wykonac¢ z destruktu gr. 20cm + powierzchniowe utrwalenie emulsjg

asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilosci 8dm?>/m? pobocza.
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Przebudowywana droga zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi oraz wytycznymi.
Skarpy nasypow i wykopow nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg. Nasypy nalezy
wybudowac z pospétki i wskazniku zageszczenia Is=1,00m.
3.2. Nawiazanie geodezyjne
Projektowana droga zostata dowigzana wysokos$ciowo do sieci niwelacji panstwowej wg

uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej w ukfadzie ,,2000”.

3.3. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie. W zwigzku z realizacjg inwestycji poprawi sie

bezpieczenstwo oraz jakos¢ podrdzy.

3.4. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego na drodze

Projektowany przekrdj poprzeczny drogi sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- Poszerzonej jezdni do szerokosci pasa ruchu 3,00m + normatywne poszerzenie na tukach;

- Chodnika o szerokosci 2,28m;

3.5. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej przyjeto nastepujgcy konstrukcje
nawierzchni:

= Konstrukcja poszerzenia jezdni:

4cm  -w-wa Scieralna z AC11S

6cm  -w-wa wigzaca z AC16W

8cm  -w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P

20cm -w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

30cm -w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 68 cm
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= Konstrukcja chodnika:

6cm - kostka brukowa betonowa (8cm na zjazdach)

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

20cm -w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Razem: 29 (31)cm

3.6. Odwodnienie

Na odwodnienie drogi sktada sie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe zostang przechwycone przez wpusty deszczowe kl. D400. Projektuje sie studnie
betonowe #1000 oraz studnie monolityczne o wymiarach 1,8x1,8m oraz 1,5x1,5m. Studnie
zostang wykonane z betonu C30/37 oraz klasie wodoodpornosci W30. Studnie o przekroju
kotowym zostang przykryte pokrywami zeliwnymi typu ciezkiego. Projektowany kanat
deszczowy bedzie z rur PP SN8 o przekroju @400 oraz @500 . Kanat projektuje sie na gtebokosé
przykrycia rury min. 1,2m. Wody opadowe z wpustéow do studni bedg odprowadzane przez
przykanaliki o przekroju @200, ktére wchodzg w sktad projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej.
Istn. przepust w km 8+057,33 zostanie zaslepiony poprzez zabetonowanie wlotéw przepustéw.
Istn. przepust w km 7+815,20 zostanie wyremontowany poprzez oczyszczenie oraz wymiane
uszkodzonych elementow.

Projektowana przebudowa drogi oraz odwodnienia nie spowoduje pogorszenia
warunkéw wodnych dla drogi powiatowe]j nr 1573K.

3.6.1. Zestawienie studni na sieci kanalizacji deszczowej:

L.P. Rzgdna wiazy Przekréj [mm]
[mn.p.m.]
SD1 625.71 $1000
SD2 624.89 ©1000
SD3 625.55 $1000
SD4 624.14 ©1000
SD5 622.88 $1000
SD6 621.55 $1000
SD7 618.73 ©1000
SD8 618.2 $1000
SD9 616.66 ©1000
SD10 615.27 01800x1800
SD11 614.73 ©1000
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SD12 614.62 ($1000
SD13 614.8 $1000
Sbi4 614.99 ($1000
SD15 615.89 ($1000
SD16 616.89 $1000
Sb17 617.22 ($1000

3.6.2. Zestawienie rur sieci kanalizacji deszczowej:

Rola @400 0.30 11.73

Rolb @400 0.30 39.13

Ro2 @400 6.00 39.16

Ro3 @400 6.00 39.38

Ro4 @400 5.30 24.57

Ro5 @400 2.00 19.98

Ro6 @400 1.70 39.05

Ro7 @400 1.40 29.59

Ro8 @400 0.70 48.33

Ro10 @500 1.45 22.93

Rol1 @500 0.90 20.08

Ro12 @500 2.45 52.30

Ro13 @500 4.80 13.56

Rol4 @500 4.80 19.62

Ro15 @500 4.80 30.63

Rol6 @500 4.80 39.04

Ro17 @500 4.80 40.43

3.7. Projektowana zielen
Skarpy nasypéw i wykopdédw nieumocnionych nalezy obsia¢ trawg. Samosiejki rosngce
bezposrednio w zasiegu robot zwigzanych z realizacjg przebudowy drogi przeznaczone sg do

usuniecia.

3.8. Projektowany kanat technologiczny

W ramach projektu nie przewiduje sie lokalizacji kanatu technologicznego. Zarzadca drogi
wydat o$wiadczenie o braku mozliwosci lokalizacji kanatu technologicznego w pasie drogi
powiatowej zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w nawigzaniu do przepisu

art. 1 pkt. 12, lit. b, pkt. 1. ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1783).
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4. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ORAZ ZYCIA | ZDROWIA LUDZI
Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowg oraz po jej
zakoniczeniu nalezy uwzglednic interesy oséb trzecich:

e Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich, w tym w szczegdlnosci:
doptywu $wiatta dziennego, dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Nie wptywa tez na wzrost hatasu i wibracji.
Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wdéd powierzchniowych
na dziatki sgsiednie

e Gospodarka odpadami.

W czasie realizacji inwestycji nie wystepujg odpady szkodliwe dla srodowiska. Nadmiar urobku
ziemnego powstatego z wykopow zostanie w pierwszej kolejnosci zagospodarowany na
terenie inwestycji (wbudowanie w nasypy), a odpady niewykorzystane beda przekazane
osobom fizycznym lub wyspecjalizowanym jednostkom w celu ponownego wykorzystania lub
wywiezienia w wyznaczone miejsce sktadowania lub unieszkodliwienia.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd powierzchniowych na
dziatki sgsiednie.

Sposdb realizacji robot:

- wszystkie prace zwigzane z budowa nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
ruchu na drodze oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP

- ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow oraz sgsiednich terenéw zostang ograniczone do
minimum

- materiaty oraz odpady powstate podczas realizacji inwestycji nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania zostang wywiezione w miejsce przeznaczone do ich sktadowania i zutylizowane.
Materiaty oraz odpady podlegajgce odzyskowi zostang wykorzystane w miejscu realizacji
inwestycji.

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Na czas realizacji inwestycji zostanie opracowany projekt organizacji ruchu przez

Wykonawce robot.

6. DANE KONCOWE

10
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Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy dokonac zgloszenia w

uprawnionym organie administracji architektoniczno-budowlane;.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadaé
stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do

dokumentacji budowy.

W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej znakéw towarowych oraz nazw wtasnych
materiatdw dopuszcza sie mozliwos$¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

Opracowat :
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sgcz - Cieniawa w km 7+463 do km 7+888

i km 7+993 do km 8+460 w zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej oraz z odwodnienia

w m. Mystkdw — etap 2

7. SPIS RYSUNKOW

1.01- Orientacja

2.01 — Projekt zagospodarowania terenu
2.02 — Projekt zagospodarowania terenu
3.01 — Profil podtuzny kraweznika

3.02 — Profil podtuzny kraweznika

4.01 — Przekroje typowe

6.01 — Szczegot zjazdu przez chodnik
6.02 — Szczegot studzienki sciekowej
6.03 — Szczegdt studni betonowej #1000
6.04 — Szczegot studni monolitycznej 1.8x1.8m
6.05 — Szczegot kraweznika i obrzeza

6.06 — Szczegdt odwodnienia

12



