UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
instalacji sanitarnych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie dymensje wicksze
niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
wykonac¢ odpowietrzenia, w najnizszych zamontowac zawory
umozliwiajgce spust czynnika grzewczego.

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowaé izolacja.

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce
grzejnik konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

7. Przewody grzewcze montowaé na zawiesiach systemowych

i obejmach z wibroizolacja.

8. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu
wykonawczego i nalezy rozpatrywaé go tgcznie z opisem
technicznym.

9. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
technicznei technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé

i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania.

10. Nie nalezy domierza¢ domiaréw na rysunku.

11. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu
niniejszej dokumentaciji bez pisemnego zezwolenia autora jest
prawnie zabronione.

13. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢
inwestora i nie moze byé udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody.

14. Rzedne prowadzenia przewodéw "H", podawane do osi
wzgledem poziomu posadzki kazdego pomieszczenia.

LEGENDA:

- zasilanie C.O. - czynnik grzewczy woda

- powrét C.O. - czynnik grzewczy woda
— - grzejnik konwekcyjny ptytowy

- projektowany pion instalacji grzewczej

022. PIWNICA . . . . .
16 °C - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Qn: 946 W
BMGPROJEKT Sp. z 0.0.

A: Kielce ul. Zagnanska 71a
BMGPROJEKT E;biuro@bm rogekt eu
INSTALACJE SANITARNE | HVAC T41/3 2_395_116, 343-39-26

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszynhska-Ziach Kielce

ul.Sadowa 7b/5

Tytut
projektu: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i NF rysunku

cieplnej ( geotermia - pompy ciepta ) ze Zrédet odnawialnych wraz z
infrastrukturg do dystrybucji wytworzonej energii

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -

-Zespdt Placowek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych
CUDZYNOWICE 175 dz. nrewid. 852/21,

obreb 0006 Kazimierza Wielka 805

Tytut rysunku Skala:

SCHEMAT INSTALACJI C.O.- PARTER

Stadium:  Projekt WYKONAWCZY‘ Branza:  SANITARNA CZERWIEC 2020 | Podpis Data
poeznt | MYr inZz. Maciej Grzegolec  SWK/0066/PO0OS/11 M 06.2020
opracowa: | MG inZ. Angelika Robak & 06.2020
spawazic | MQr inz. Paulina Grzegolec SWK/0243/PBS/17 [ repcte |06.2020

Uwaga: Niniejsza dokumentacja anizadna jej czes¢énie mo ze byépowielana ani
rozpowszechniana za pomocaurz adzenelektronicznych, mechanicznych, kopiuj acych,
nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich: Pracowni
Projektowej Danuta Jaroszyriska-Ziach




