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Nr rys. Tytut Skala
Rys. nr 1_Rzut piwnic — instalacja C.O. 1:50
Rys. nr 2_Rzut parteru — instalacja C.O. 1:50
Rys. nr 3_Rzut 1 pietra — instalacja C.O. 1:50

Rys. nr 4_Schemat instalacji c.0. — piwnica -
Rys. nr 5_Schemat instalacji c.0. — parter -

Rys. nr 6_Schemat instalacji c.o. - 1 pieto



DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

——  SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 2 ]’czerwca 2011 r,
=~ OKREGOWA

NEl 2 B A

“ INZYNIEROW
= | | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syen. akt SK-0054-0007(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. =z 2001r.,
Nr 3, poz. 42z péin. zm.) i art. 12 ust. I pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednoliry:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz, U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Maciejowi Michalowi Grzegolec
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

urodzonemu dnia 9 kwietnia 1982 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0066/POOS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
AVS KN Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N/ Przewodniczac adu Orgekajacego
/} zqym iees
Gritn
s ~ mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Sktladi O_r%kajqcego
1. Pan Maciej Michal Grzegolec AL o)
ul. Ksiedza Jozefa Marszalka 81 dr inz. Stefan Szalkowski
26-001 Masltéw Pierwszy 3
2.Gliowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Skladu’Orzckajacego
3.0kregowa Rada SOIIB Wtk J
4.a/a mgr inz. Edmund Pieniazek



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
OKREGOWA

I Z B A

i~ INZYNIEROW
7| BubownicTwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(2)/17

\ Va4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Paulina Ewa Ptak

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
i) . .
C( \v,{c’cvp’/ /:'.l,; Pa
Otrzymuja: mgr inz. Andrzej I‘ienia,Zek

1. Pani Paulina Ewa Ptak =i~ Przewodniczacy skiadu orzekajacego
ul. Cisowa 15 Bilcza ‘ O\ ’
2L A

26-026 Morawicg
2. Okregowa Rada SOIIB _drinz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajqceg&

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala
Cztonek sktadu orzekajacego

W




Uprawnienia budowlane nadane
Pani Paulinie Ewie Ptak

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 29 czerwca 1989 roku w Kielcach

nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 11 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
2 {

L Nfeesriey |
mgr inz. Andrzgj Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

g-o&//—cﬁ

_ drifiz. Stefan Szatkowski
Cztonek skiadu orzekajacego

megr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek skfadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

SWK-UPB-Q65-XRZ *

Pan Maciej Michat Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/IS/0147/11

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastow Pierwszy

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-01 roku przez:

Woijciech Pfaza, Przewodniczgcy Okregowej Rady S'wietokrzvskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* wenyfikacje poprawnosd danych w ninkejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniyniercw Budownictwa warw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

¢/

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

SWK-D41-UMB-QS3 *

Pani Paulina Ewa Grzegolec o numerze ewidencyjnym SWE/I15/0026/18

adres zamieszkania ul. Ksiedza Jozefa Marszatka 81, 26-001 Mastéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Ewiﬁtukrz'grskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi. )

* Wengfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictws.



Maciej Grzegolec
06.2020r.

(imie i nazwisko)

SWK/0066/PO0OS/11
(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz.U. z 2017 nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.

Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta ) ze zrodet odnawialnych wraz z infrastrukturg do

dystrybucji wytwarzanej energii

sporzgdzony 06.2020

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis)
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Paulina Grzegolec 06.2020r.

(imie i nazwisko)

SWK/0243/PBS/17
(nr uprawnien)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla inwestyciji pn.

Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej ( ogniwa PV) i cieplnej
( geotermia-pompy ciepta ) ze zrodet odnawialnych wraz z infrastrukturg do

dystrybucji wytwarzanej energii

sporzgdzony 06.2020

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis)
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania dla budynku
Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Przepisy Prawa Budowlanego

1.2. Wymagania techniczne

1.3. Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne
1.4. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.5. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. WSTEP

Projekt obejmuje swoim zakresem wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
budynku  Zespotu Placéwek  Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych ~ w
Cudzynowicach.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wykonawca
BMG PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. Zagnanska 71A, 25-558 Kielce
tel. 41/ 362-32-16
e-mail: biuro@bmgprojekt.eu
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4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. ZALOZENIA OGOLNE

Dla budynku Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w
Cudzynowicach dokonano obliczen projektowego obcigzenia cieplnego w
pomieszczeniach. Okreslono lokalizacje 1 rodzaj grzejnikbw oraz sposob
prowadzenia  przewodow  centralnego  ogrzewania. Dokonano  obliczen
hydraulicznych instalacji, podano typy armatury regulacyjnej oraz nastawy.

W ramach niniejszeqo pracowania projektuje sie:

- demontaz istniejgcych w budynku przewodoéw grzewczych, armatury i grzejnikow,
- montaz nowych piondéw i poziomow instalacji centralnego ogrzewania,

Urzadzenia, materialy i gruz pochodzgce z rozbiorki instalacji grzewczej sa
wilasnoscig inwestora. Zdemontowane urzadzenia i materiaty nalezy przekazaé
inwestorowi. Powstaty gruz nalezy rozliczy¢ z wagi.

4.2. TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Dla zimy projektowg temperature zewnetrzng i sSrednig roczng temperature
zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1
do normy PN-EN-12831.

ZIMA

- zima [l Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnetrzna Be =-20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100 %

- wilgotnos¢ bezwzgledna N = 0,6 g/kg

- Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bm,e = 7,6°C

4.3. TEMPERATURY WEWNETRZNE
Projektowe temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjeto nastepujgce temperatury dla poszczegdlnych grup pomieszczen:

POMIESZCZENIE ZIMA [°C]

tazienki nr 125, 128, 203, 204, 24

Pokoje, Pokdj wychowawcéw,
Sale lekcyjne, Kuchnia, Gabinety
pielegniarskie, Gabinet logopedy, 20

Gabinet psychologa, Sale
komputerowe, Sale lekcyjne,
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Biblioteka, Stotéwka,
Komunikacje, Pomieszczenia WC
Pomieszczenia piwnicy,
Komunikacja 009, 025, Pralnia,
Suszarnia, Wiatrotap, Garderoba

nr 45, Magazyn spozywczy, 16
Magazyn warzyw, Obieralnia,
Zmywalnia
Pom gosp. - magazyn narzedzi 13

4.4. OGRZEWANIE BUDYNKU
Obliczen projektowego obcigzenia cieplnego ,¢” dla poszczegdlnych pomieszczen
wykonano przy pomocy programu komputerowego DDS-CAD 14.

Catkowita projektowa strata ciepta P -149 953 W

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane poprzez system centralnego ogrzewania
grzejnikowego.

Ciepto do grzejnikow konwekcyjnych doprowadzone zostanie z nowo projektowane;
kottowni. Kottownia zlokalizowana jest w odrebnym budynku. Projekt kottowni wg
odrebnego opracowania.

4.5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako wodng z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego, dwururowg w systemie zamknietym o
parametrach czynnika grzewczego: 60/45°C. Instalacja c.o. zasila¢ bedzie w ciepto
grzejniki konwekcyjne ptytowe zlokalizowane w pomieszczeniach.

Instalacja c.0. bedzie zasilana z nowo projektowanej kottowni, zlokalizowanej poza
niniejszym budynkiem. Projekt kottowni poza zakresem niniejszego opracowania.
Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzone
bedg pod stropem kondygnacji piwnicy do pionéw. Nastepne od piondw
doprowadzone zostang do poszczegdlnych odbiornikdw tj. grzejnikébw wg czesc
graficznej niniejszego opracowania.

4.5.1. GRZEJNIKI
Dla ogrzewanych pomieszczen zaprojektowano nastepujgce odbiorniki ciepta:

Grzejniki ptytowe
W pomieszczeniach budynku projektuje sie :
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Grzejniki ptytowe stalowe z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Do zaworow nalezy zastosowac gtowice
termostatyczne cieczowe. Na powrocie zamontowac¢ zawory powrotne bez wstepnej
nastawy, z mozliwoscig odciecia i spustu wody z grzejnika.

Grzejniki tazienkowe

W pomieszczeniach tazienek projektuje sie grzejniki drabinkowe fazienkowe. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawér termostatyczny z nastawg wstepng oraz gtowice
termostatyczng cieczowq. Dodatkowo na przewodzie powrotnym zamontowaé zawor
podtgczeniowy powrotny bez nastawy wstepnej, z mozliwoscig odciecia i spustu
wody z grzejnika.

Podstawowe dane techniczne gtowicy termostatyczne;:
- skala nastaw od 1 do 6,
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego 120°C,
- zakres regulacji: 7-28°C.

Grzejniki montowaé na scianie za pomocg zestawu montazowego (na wyposazeniu
grzejnika) na wysokosci 10 cm nad posadzkg (wolna przestrzen do parapetu 10 cm).
PrzejScia gatgzek przez s$ciane zabezpieczy¢ rozetkami z tworzywa, a otwory
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Odcinki gatgzek dtuzsze od 2 m mocowaé do
podtogi dodatkowymi uchwytami. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
odpowietrzenie grzejnikobw. Podtgczenie grzejnika wykona¢ za pomocg zestawu
przytgczeniowego do grzejnikbw zaworowych.

4.6. ZRODLO CIEPLA

Podstawowym zrédtem cieptfa dla instalacji c.0. bedg pompy ciepta. Rezerwowe oraz
szczytowe zrodio ciepta stanowi¢ bedg gazowe kotlty kondensacyjne. Krgzenie
czynnika grzewczego w instalacji bedg utrzymywaty pompy obiegowe, pracujgce na
potrzeby centralnego ogrzewania dla niniejszego budynku.

Projekt Zzrodta ciepta oraz kottowni pracujgcej na potrzeby instalacji ogrzewania dla
budynku Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych wedtug
odrebnego opracowania. Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego do zasilania
odbiornikéw (grzejnikdw) wynoszg: 60/45°C.

4.7. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Z uwagi na zamkniety charakter instalacji c.0, ochrone instalacji przed nadmiernym
wzrostem cisnienia spowodowanym przez przyrost objetosci wody, bedacy
nastepstwem réznicy temperatur przed rozruchem, w przerwie pracy oraz podczas
dziatania instalacji, instalacja powinna by¢é wyposazona w cisnieniowe naczynie
rozszerzalnosciowe oraz zawor bezpieczenstwa. Cisnieniowe naczynie wzbiorcze
oraz zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o., stanowig wyposazenie nowo
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projektowanej kottowni, nie bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
projektowego.

4.8. RUROCIAGI

4.8.1. MATERIAL

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie ,tréjnikowym?”. Piony i
przewody instalacji c.o0. rozprowadzajgce od wejscia do budynku do poszczegdinych
odbiornikéw (grzejnikéw) nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy mocowac do $cian i stropow za pomocg
obejm stalowych z wibroizolacjg. Lokalizacje pionéw instalacji c.0. pokazano na
rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacji. Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane, nie bedace wydzieleniami p.poz projektuje sie w tulejach
ochronnych. Potgczenia z armaturg wykonac¢ przy pomocy typowych zigczek i
ksztattek dla danego producenta. Montaz przewodow instalacji c.t. nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.8.2. 1IZOLACJA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skiadowania materiatdw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Natomiast sama izolacja powinna by¢é wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Grubosci izolacji dla poszczegolnych s$rednic rurociggdw powinna odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035W/(m « K) zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
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r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm,

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30mm,

- srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - rowna srednicy wewnetrznej rury,

- przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow — 50% wymagan z powyzszych,

- przewody o srednicach podanych powyzej potozone w podtodze — 6 mm

Wykonanie regulacji instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, zaworow rownowazgcych powinny by¢é przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

Oznaczanie

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
umieszczonych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach niebedacych lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach Ilub zamknietych przestrzeniach w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku.

Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg elementéw instalaciji.

UWAGA: Zabrania sie stosowania izolacji palnej.

4.9. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

W najwyzszych punktach instalacji c.0. wykonaé odpowietrzenia (odpowietrznik
automatyczny z zaworem stopowym i odcinajgcym 2" (OA) a w najnizszych
odwodnienia (zawor spustowy ZS). Przewody c.0. nalezy mocowac¢ do stropu na
elementach podwieszenia z wibroizolacjg. W przypadku zmian prowadzenia
przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji, a
odwodnienia w najnizszych.

4.10. PROBY

Po wykonaniu instalacje poddaé probie na cisnienie wg PN-64/B-10400. Przed
wykonaniem nastaw zaworow termostatycznych instalacje kilkakrotnie doktadnie
przeptukac (do wyptywu czystej wody przy predkosci wyptywu 1,5m/s).
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Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta)
- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
- maksymalna temperatura czynnika 0-120°C

Wymagane parametry robocze grzejnikow (wg wytycznych producenta)

- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar

- ciSnienie probne 8 bar (po zainstalowaniu)

- maksymalna temperatura czynnika 99°C

Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych™ Cz. 1l - Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz obowigzujgcymi normami.

Prébe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,5 MPa.

4.11. PZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

PrzejScia przez strop wykona¢ w rurach ostonowych. Przestrzen pomiedzy rurg
ostonowg, a pionem wypetnic masg plastyczng. Przejscia rurociggdw przez
przegrody budowlane, nie bedgce wydzieleniami p.-poz. projektuje sie w tulejach
ochronnych. Miejsca rurociggéw przechodzacych przez strefy p.-poz., uszczelnic¢
obustronnie obejmg ogniochronng. Koordynacje realizacji z innymi instalacjami
wykonac¢ bezposrednio na budowie przed montazem

4.12. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przejscia przewodow przez przegrody p.poz uszczelni¢é materiatem ogniochronnym
peczniejgcym pod wpltywem wysokiej temperatury. Nalezy zamontowaC na
zaizolowanym przewodzie instalacji opaske ogniochronng z atestem. Klasa
odpornosci opaski ogniochronnej ElI 120 min. Przy przejSciu przez $ciane nalezy
zamontowac po 1 opasce z kazdej strony Sciany, przy przejsciu przez strop nalezy
zamontowac 1 opaske od spodu.
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5. UWAGI KONCOWE

1. Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”,

2. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato

zapisane, narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur

Montaz urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z

dokumentacjg dotyczgcg wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad

niniejszego opracowania.

7. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem.

8. Mocowania przewodow c.o. wykona¢ w systemie mocowan z elementami
wibroizolacyjnymi.

9. Rozruch urzagdzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzgdzen.

10.Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta,
rbwnowaznego, zapewniajgcego zatozone wymagania i rozwigzania przyjete
w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i
akceptacji projektanta.

11.W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow
ustala¢ na biezgco w trakcie realizacji inwestyciji.

o gk w

. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

. W ramach zabezpieczenia p.poz. projektowanych instalacji przewidziano

nastepujgce elementy:

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru, w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

3. lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatow niepalnych.

4. Przejscia rurociggow i okablowania przez przegrody oddzielenia pozarowego lub

przegrody o odpornosci EI60 lub wiekszej nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo

w klasie El réwnej odpornosci przegrody (przy pomocy rozwigzan systemowych

posiadajgcych aktualny atest).

[o2]

o
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7. WYMAGANIA BHP | SANEPIDU

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalaciji

wymaganych warunkéw BHP przewidziano nastepujgce elementy:

e Urzadzenia grzewcze oraz pompy muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.

o Wszystkie urzgdzenia i armatura muszg zostaC uziemione i zabezpieczone
przed porazeniem.

e Do wszystkich urzgdzen wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢
bezpieczny dostep.
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8. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zakres robot
- obejmuje instalacje: c.o.

Planowane roboty obejmowac bedg branze : instalacji sanitarnych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- prace obejmujg budynek Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych w miejscowosci Cudzynowice 175, dz. nr ewid. 852/21.

3. Skala zagrozenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A - duzg - przy montazu urzgdzen, armatury i rurociggow, wystepuje ryzyko
poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotow.

B - malg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych
uzywanymi

narzedziami, porazenie prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang

wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie  odpowiedniego
instruktazu oraz

bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz wykonanie odpowiednich
zabezpieczen.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét
budowlanych

- teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢
poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robot
budowlanych.

5. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

- przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
stosowanie odziezy

ochronnej, elementéw zabezpieczajgcych pracownikdw oraz sprawowanie
statego nadzoru

w czasie wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowac
zagrozenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .
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6. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych
do

w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z witascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowe]
materiaty

budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osobami

postronnymi (przed kradziezg) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla
komunikacji

pieszej i samochodowej oraz nie tarasowac¢ drog ewakuacyjnych na wypadek
pozaru, awarii

oraz innych zagrozen.

7. Dokumentacja projektowa

- oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot.
eksploataciji

maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i
osobami

trzecimi na terenie budowy.

8. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ

- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyz nie wystepuje zaden z
rodzajéw

robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- prawo

budowlane.

9. Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdowac sie Dziennik

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic¢:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policiji

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe.
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9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska.
Projektowane elementy zewnetrznej instalacji cieplnej nie ograniczajg mozliwosci
uzytkowania nieruchomosci sagsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza przedstawiony na
projekcie zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje budynek Zespotu
Placowek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w miejscowosci Cudzynowice
175, dz. nr ewid. 852/21.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie
ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla Iludnosci w ktérych zastataby przekroczone dopuszczone
rozporzgdzeniem poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nie generuje ponadnormatywnych
poziomow hatasu.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytow
oraz gazow.

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Powietrze usuwane na zewnatrz nie zawiera czynnikéw szkodliwych /gazéw, par,
pytéw/, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 28.04.1998r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/. Odprowadzane $cieki nie bedg
zawiera¢ twardego osadu, smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu ani produktéw, ktére
wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody,
powodowac zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwatos¢
albo wptywac¢ szkodliwie na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow eksploatacji
sieci.
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