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1 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
termomodernizacji budynku polegajgcy na wymianie instalacji elektrycznej. Niniejsza
cze$¢ dotyczy branzy instalacyjnej elektrycznej.

1.2 Podstawa opracowania

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e koncepcja uzgodniona z Inwestorem
e projekty branzowe

e uzgodnienia z Inwestorem

1.1 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
¢ instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
instalacje elektryczne technologiczne
instalacje o$wietlenia awaryjnego
instalacja potaczen wyréwnawczych
instalacja ochrony przepieciowej
instalacja okablowania strukturalnego

1.2 Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 0,4 kV
Moc szczytowa budynku 33 kW
Cos ¢ naturalny 0,94

System ochrony od porazen szybkie wytaczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.



1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Ustalenia z Inwestorem
Wytycznych branzowych
Obowigzujgcych norm i przepiséw

Normy i przepisy zwigzane:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy —
cze$¢ |: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeiAstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobé6r Srodkéw
ochrony w zaleznos$ci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpoz.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.



PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
PN-EN-45014:1993 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcdéw (wprowadzona do obowigzkowego
stosowania na mocy art. 20 ust.1 w zwigzku z art.19ust.3 ustawy z dnia 3
kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55, poz.251 z p6zn. zm.)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie war. technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002
r. nr 147, poz. 1230 z p6zn. zm.) tekst ujednolicony

-Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogtoszony
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z pézniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr. 121, poz 1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74, poz 836 z 1999 roku);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowego zakresu formy proj. budowl. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);

UWAGA:
»W kazdym przypadku wskazania w dokumentacji norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych w odniesieniu

takiemu towarzysza wyrazy "lub rbwnowazne".
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1.4 Specyfikacja projektu

Lokalizacja budynku :

Rozbudowywany budynek zasilony zostanie z istniejacego ztagcza kablowego.
Uktad pomiarowy nalezy pozostawi¢ istniejgcy, jednakze z uwagi na
modernizacje rozdzielnicy nalezy go zamontowa¢ w nowej rozdzielni , ktéra
zlokalizowana bedzie w tym samym miejscu. Ze zlacza nalezy poprowadzic¢
kabel YKY 4x25 mm? do nowej rozdzielni gtownej. Projekt zakfada
przebudowe catosci rozdzielnicy gtéwnej, oraz rozdzielni pietrowych.
Wszystkie kable do rozdzielni pietrowych nalezy wymienic.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy oznakowaé w widocznych
miejscach. Od wewnetrznych stron nalezy przedstawi¢ schematy instalaciji
zawartych w rozdzielnicy. CatoS¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Wszystkie rozdzielnice projektowane, jako wtynkowe. Wyjatkiem
sg tylko rozdzielnice montowane w piwnicy.

Zaprojektowano nastepujgce rozdzielnice:

RG - Rozdzielnica gtbwna z uktadem pomiarowym zamykana na
zamek

RRO.1 - Rozdzielnia lokalu do wynajecia

RPO0.2 - Rozdzielnia OSP

RP1.2 - Rozdzielnia zaplecza biurowego i orkiestry

RP1.2 - Rozdzielnia sali ,weselnej” i kuchni

RK - Rozdzielnia wezta cieplnego

RPGK - rozdzielnia pomieszczen PGK
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UWAGA:

W budynku znajdujg sie pomieszczenia ORANGE ktdére nie podlegajg
wymianie instalacji elektrycznej. Przy remoncie nalezy wszystkie obwody ktére
zasilane sg z rozdzielnic wymienionych powyzej a uzytkowane sg przez
ORANGE, nalezy przepig¢ do rozdzielnic administrowanych przez ORANGE.
Obwody te moga znajdowacé sie w piwnicy (o$wietlenie, gniazda)

1.4.1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Kable zasilajgce WLZ instalowa¢ w korytkach kablowych oraz rurach
ostonowych pod tynkiem. Gtowne trasy kablowe nalezy prowadzi¢
korytarzami w korytkach kablowych. W czesci OSP pod stropem zgodnie z
trasg na rzutach (w OSP catg instalacje nalezy wykonac¢ jako natynkowg). W
pozostatych czesciach budynku pod stropem w narozniku korytarza, ktére
nalezy zabudowac ptytg G/K. Odejscia do poszczegdlnych pomieszczen, w
ktérych zainstalowane beda gniazdka i fgczniki nalezy wykonac¢ podtynkowo.
Wszystkie kable niskoprgdowe oraz kable Ethernetowe instalowaé w
korytkach oraz rurach ostonowych pod tynkiem.

Kable do celéw ochrony przeciwpozarowej nalezy montowaé za pomoca
certyfikowanych korytek, uchwytéw, kotkéw, srub itp. W przestrzeniach na
korytarzach kable nalezy rozprowadzaé¢ za pomocg korytka natomiast w
pomieszczeniach natynkowo lub rurach ostonowych mocowanych za pomoca
certyfikowanych uchwytéw. Ponizej przedstawiono wytyczne prowadzenia
kabli i uktadania tras kablowych.

Sposbéb prowadzenia przewodow:
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i norm
dotyczacej danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie okablowania

w korytach kablowych zgodnie z normg DIN 4109.

Wytyczne montazowe dla koryt kablowych:

Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy pamietaé o zachowaniu nastepujacych
zasad:

rozstaw miedzy podporami tras, powinien by¢ dostosowany do wytrzymatosci
koryta lub drabiny i nie moze powodowa¢ przekroczenia maksymalnej

obcigzalnosci dopuszczalnej na metr biezacy trasy.



e ostatnia podpora nie moze znajdowacé sie dalej niz w odlegtosci 0,5m od konhca
trasy.
e W przestrzeni miedzy dwiema podporami nie powinno wystepowac wiecej niz

jedno potaczenie srubowe typu zmiana kierunku trasy lub rozgatezienia.

Uzyto nastepujace rodzaje koryt:

Odcinki poziome:
o Korytko 80H50/3 (instalacja teletechniczna)
o Korytko 250H60/3 ( instalacja elektryczna)

Korytka nalezy montowaé w nastepujacej kolejnosci:

e na samej gorze korytka p.poz, nastepnie teletechniczne i najnizej korytka
elektryczne,

e W przypadku utozenia poziomego najblizej $ciany nalezy montowac korytka

p.poz, nastepnie elektryczne i teletechniczne

Laczenie koryt
Dla koryt wyprodukowanych z blachy 1,5mm (ktére nie posiadajg wycie¢ na
koncach koryt umozliwiajgcych wsuwanie jednego koryta w drugie) oraz koryt
wyprodukowanych z cienszej blachy, ktére byty ucinane na budowie w taki
sposob, ze pozbawione zostaty one elementu umozliwiajgcego wsuniecie
jednego koryta w drugie, tgczenie nalezy wykona¢ metoda dosuniecia do czota
obydwu korytek i potgczenia ich ze sobg za pomocag tacznikdédw. Odlegtosé
potaczenia koryt od najblizszej podpory/wspornika nie moze przekraczaé
0,2m. Wykonywanie wtasnych rozwigzan w celu uzyskania mozliwosci
taczenia koryt poprzez wsuwanie jest niedozwolone. Sposéb poprawnego

montazu pokazany zostat ponizej.
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Jezeli dokonano uciecia korytka lub drabinki kablowej (przecinarka tarczowa

lub pitkg do metalu) w, kazdym przypadku nalezy:

— Wyrownac¢ krawedzie po cieciu w celu unikniecia uszkodzenia przewodoéw.
Powierzchnie powinny by¢. - czyste, gtadkie, bez zadzioréw i wypuktoSci.

— Zabezpieczy¢ miejsca w, ktérych wykonano ciecia antykorozyjng farbg
cynkowa lub spray cynkowy ,lub materiatem antykorozyjnym réwnowaznym
technicznie. Powtoka antykorozyjna nie moze miec¢: pecherzy, pekniec i
wytrgcen niemetalicznych

— Krawedzie korytek zabezpieczy¢ taSmg ochronng

Uzyte w instrukcji sformutowanie ,nalezy” okre$la bezwzgledng koniecznos¢

wykonania danej czynnosSci.

Dokument zostat opracowany w oparciu o instrukcje zawarte w materiatach

producenta, oraz na podstawie Rekomendacji Technicznej RT ITB 1082/2012

tak, aby wyrdb spetniat zasady przydatno$ci do stosowania w budownictwie.

Wykonanie potgczen koryt i drabin kablowych na zasadach opisanych powyzej

zapewnia wiasciwe: wykonanie potaczen wyréwnawczych; mocowanie kabli i

przewoddw izolowanych, sprzetu instalacyjnego mozliwo$¢é dokonywania

zmiany kierunku i ptaszczyzn tras, zapobiega uszkodzeniu kabli i przewodow
podczas ich uktadania, oraz w czasie eksploataciji.

Potaczenia koryt wykonane w inny sposéb niz te, ktdére zostaty okreslone

przez producenta tamig zasady przydatnosci wyrobu do stosowania w

budownictwie w zakresie okreslonym w Rekomendacji Technicznej RT ITB

1082/2012.

UWAGA: Przy przejsciach tras kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy
pozarowe stosowaé zaprawy uszczelniajace o wytrzymatosSci ogniowej
przegréod oddzielajacych.
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1.4.2 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Oprawy mocowac bezposrednio do Scian i stropow lub w kasetonach sufitéw
podwieszanych. Gtéwne ciggi instalacyjne wykona¢ przewodami typu N2XH-J
500/750V. W miejscach gdzie sg centrale wentylacyjne oprawy oswietleniowe nalezy
zwiesi¢ do wysokosci dolnej krawedzi kanatéw wentylacyjnych.

llo§¢ zyt przewoddéw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiornikéw o$wietleniowych nalezy stosowac przewody o przekroju nie mniejszym
niz 1,5mm2 np. N2XH-J zo 3*1.5 mm?. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych
wykona¢ pod tynkiem przewodami N2XH-J 3*2.5 mm?. Do stykéw ochronnych
ghiazd podfgczy¢ tylko przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda
instalowa¢ na wysokoéci 0,3m z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak
tazienka, pom. techniczne, magazyny, kuchnia. W razie watpliwosci nalezy uzgodni¢
z uzytkownikiem.

Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwaré i przecigzenh
wytgcznikami nadmiarowo pradowymi oraz WRP. Instalacje elektryczng w
sanitariatach oraz pom. technicznych wykonac¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod
tynkiem. Osprzet i oprawy min. IP44. Osprzet instalowac¢ zgodnie z wytycznymi N-
SEP-E-002.

Zastosowano oprawy o nastepujgcych parametrach:
Lampa LED 6300Im 840 51W

Lampa LED 3700 840 37W

Lampa LED 840 MAT (5850 Im; 61.0 W)

Lampa LED 2600Im 23W

Lampa LED P44 3050im 28W

Lampa LED 1900Im 18W

Oprawa LED NASWIETLACZ 150 W

Lampa LED 4600 840 IP44 (4050 Im; 35.0 W)

Lampa $cienna zewnetrzna min.IP 44, z detektorem ruchu
Oswietlenie schodowe LED 2W

Lampa do kanatu LED 21W 24V

UWAGA: Nalezy zapewni¢ jednakowa temperature barwowa wszystkich
opraw oswietleniowych .

W pomieszczeniu biurowych i innych pomieszczeniach, przewidziano montaz
zestawow gniazd PEL zawierajgcych:

Pomieszczenia biurowe:

e Gniazda zasilajace zwykte 2x230V
e Gniazda zasilajace komputerowe 3x230V
e Gniazda teletechniczne 2xRJ45

11



Oraz gniazdo na suficie 2x230V+1xHDMI

Potagczenie HDMI wykona¢ pomiedzy gniazdem projektora ,a gniazdem na
$cianie PEL.

1.4.3 Instalacja alarmowa

Nalezy pozostawic¢ istniejgca instalacje alarmowa.

1.4.4 Instalacja teletechniczna

Budynek zostanie wyposazony w uktad okablowania strukturalnego wykonany
w kategorii 6 kablami typu U/FTP. Projekt zaktada utworzenie jednego
gtbwnego punktu dystrybucyjnego IT1 zlokalizowanego na parterze OSP .
Nalezy zainstalowa¢ nowg szafe wiszgcg 10U, ktéra wyposazona zostanie w
Patch panele, Switch’e, oraz w osprzet znajdujgcy sie obecnie w szafie.
Nalezy wykonac¢ potgczenia Access Point’éw zgodnie z rzutami i schematami.
Dodatkowo nalezy wykonaé potgczenia pomiedzy lokalnymi szafkami IT2 i IT3
zgodnie ze schematem. Sposdb zabudowy szafy, schematy i rozmieszczenie
gniazd pokazany zostat na rzutach i schematach.

Niektére z gniazd RJ45 mozna wykorzystac¢ na potrzeby telefonéw IP.
Przewiduje sie instalacje urzadzen WiFi na korytarzach .

Istniejace przytacze telekomunikacyjne nalezy pozostawi¢ bez zmian.

1.4.5 Monitoring CCTV

Nalezy pozostawic¢ istniejgcy monitoring bez zmian.

1.4.6 Oswietlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego, realizowang poprzez oddzielne lampy jednofunkcyjne.
Zastosowano lampy awaryjne w wersjach korytarzowej, otwartej,
podswietlajgce hydranty oraz oprawy kierunkowe . Lampa awaryjna
zewnetrzna wykonana w klasie ochronnosci IP65. Wszystkie lampy awaryjne
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oraz ewakuacyjne wykonane w technologii LED. Wszystkie lampy sa wyposazone w
akumulatory z podtrzymaniem bateryjnym min. 1h.

Natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych (min.) —-11Ix
Natezenie o$wietlenia przy hydrantach (min.) —-51Ix

UWAGA: Wszystkie lampy awaryjne muszg mie¢ mozliwos$¢ potgczenia
Z zewnetrznym systemem monitorowania i posiadac certyfikat CNBOP.

1.4.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje instalacje wewnetrzna.

1.4.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych, uziemienie rozdzielnic

W celu wyréwnania potencjatow nalezy wykona¢ w budynku potgczenia
wyrownawcze. Szyne potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej oraz przewodem
ochronnym ztacza. Do szyny wyréwnawczej nalezy za pomocg ztacz skrecanych
potgczyC wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych oraz obudowy wszystkich
tablic . Nalezy ponadto zbocznikowaé wodomierz, jezeli jego instalacja jest
wykonana z rur stalowych.

W sanitariatach wykonaé¢ potgczenia wyréwnawcze drutem DCu fi 6mm. Drut
uktadaé pod tynkiem przytagczajgc go do urzadzen za pomocg ztgcz skrecanych lub
obejm. Lokalne potgczenia wyréwnawcze podtaczac do najblizszej rury zimnej wody,
a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw potaczenia sprowadzi¢ do szyny
uziemiajgcej w rozdzielnicy pietrowej. Ideowy schemat WLZ, z zaznaczeniem szyn
potgczen wyrownawczych, przedstawiony zostat na schemacie WLZ .

Wszystkie potgczenia w ziemi wykonaé, jako spawane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

1.4.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z
warunkami zasilania jako system ochrony od porazen pragdem wykorzystano szybkie
wytgczanie oraz wytaczniki roznicowo prgdowe WRP. W celu zapewnienia
prawidtowej pracy wytgcznikow nalezy potgczyC wszystkie urzadzenia elektryczne,
ztacze, rozdzielnice dodatkowym przewodem ochronnym. Oporno$¢ uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Jako wytgczniki roznicowo prgdowe stosowaé urzadzenia o dziataniu
bezposrednim o pradzie réznicowym 30 mA.

13



1.4.10 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako wielostopniowa:
e Pierwszy stopien ograniczniki przepie¢ 12,5 klasa 1+2 w istniejace;j

RG.
e Drugi stopien ograniczniki przepie¢ klasy 2 w poszczegdélnych

rozdzielnicach odbiorczych

1.4.11 Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobér linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartoSci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej. Poszczegdlne przekroje podane zostaty na odpowiednich
schematach. WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie z uktadem sieci TN-S.
Dobér zabezpieczen do poszczegdlnych tablic dokonano w oparciu o moc
zainstalowana. WartoS¢ pozostatych zabezpieczeh wynika ze stopniowania
zabezpieczen.

Cato$¢ prac wykonac¢ z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.12 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku zaprojektowany zostat Gtéwny Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu ktory
umieszczony jest w rozdzielni gtéwnej, natomiast przycisk sterujgcy zlokalizowany
jest przy wejsciu gtéwnym do budynku sali rekreacyjnej, pomieszczeniu OSP , oraz
w czesci pod wynajm.

1.4.13 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg na dachu wykonaé¢, jako nieizolowana. Zwody
pionowe/przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurach ochronnych odgromowych
na uchwytach z tworzywa mocowanych do budynku (Prowadzenie w warstwie
ocieplenia w rurze samogasnagcej i nierozprzestrzeniajgcej ptomienia).

Wszystkie obrébki blacharskie na dachu nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa.
Prad piorunowy bedzie, odprowadzany do ziemi poprzez przewody odprowadzajgce
potgczone z istniejacy instalacjg uziemiajacg z wykorzystaniem ztgcz kontrolnych
ktére nalezy zamontowac¢ w elewacji budynku.

UWAGA: Przy prowadzeniu przewoddéw odprowadzajgcych nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne przy napotkanych na elewacji budynku instalacjach elektrycznych
oraz teletechnicznych.
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Oporno$¢ uziemienia winna wynosic nie wiecej niz 10 Q. Wszystkie potgczenia

w ziemi wykonag, jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacje potgczen wyréwnawczych w obiekcie wykonaé zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-54:2010.

UWAGA:
Projektowana instalacja przewodéw odprowadzajgcych zaktada montaz rur
odgromowych oraz ztgcz kontrolnych w warstwie ocieplenia budynku.

1.4.14 Kanalizacja do sytemu tacznosci

W zwigzku z wykonywaniem nowej elewacji budynku nalezy wykonac¢ kanalizacje na
potrzeby systemu tgcznoséci. Rure ostonowg typu DVKS0 nalezy utozy¢ na elewacji w
poblizu rozdzielni RP0.2 a wiezg. Schematycznie trasa zostata pokazana na
ponizszych szkicach.
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1.5 Uwagi Koricowe

1. Wszystkie istniejace systemy alarmowania muszg by¢ sprawdzone po
zakonczeniu remontu. Wszelkie zmiany i watpliwosci w tej kwestii nalezy
konsultowaé z uzytkownikiem.

2. Nalezy przewidzie¢ srodki na uruchomienie powyzszych systeméw przez
specijalistyczne firmy.

3. Wszystkie instalacje niskopragdowe pozostaja bez zmian. W przypadku
konieczno$ci _czasowego demontazu instalacji, po wykonaniu remontu
nalezy przywrécic je do stanu pierwotnego. Wszystkie zasilania do
istniejgcych systemow nalezy wykonac jako nowe.

4. Wszystkie karty materiatowe nalezy uzgodni¢ z inwestorem
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA IOCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKEPROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania
e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z

2000r Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001r Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z
2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80, poz. 718, z 2003r Nr 120, poz.
1126).

e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg budowy obiektu budowlanego.
Opracowanie to stanowi wytyczng do opracowania przez kierownika budowy,
przed rozpoczeciem rob6t, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

W zakres robot wchodzi:
e PB - Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wykaz istniejgcych obiektéw
e Budynek OSP z czeScig socjalna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kitore moqg stwarzac
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych

e Uktadanie kabli zasilajgcych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:
e prace rozpoczac¢ po odtgczeniu napiecia zasilania elektrycznego

e roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania
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maszyny budowlane o napedzie elektrycznym muszg by¢ podtgczone do
uziemienia

zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

Wskazanie Srodkow technicznych | organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych:

prace prowadzi¢ przy dziennym os$wietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane branzowe

prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
zatoga powinna posiadaé przeszkolenie na stanowisku pracy pod
wzgledem bhp na budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie bhp.

podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokosci, zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojgcego;
wszyscy pracownicy muszg by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ prébe
techniczng i sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia
(elektronarzedzia, spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny
posiadac certyfikat bezpieczenstwa;

uzytkujagc sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzgdzenie nie objete
dozorem

technicznym wykonawca powinien we wilasnym zakresie zorganizowac
dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania

materiatow;
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e sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzgdzen technicznych powinno
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrécenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;

e prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa
urzadzen elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia;

e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i

eksploatowane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Zakres przepisow bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:
e elektronarzedzia,

Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepiséw zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.
¢ Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20

marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zzurawi.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych
i mostowych.

Nalezy zastosowac sie do przepisow:
e Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 péz.

1596.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom

V Instalacje Elektryczne.
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